このたびは、フレアワゴンを 
お買い巧めいただきありがとろございまず。 


ご使用の前に、必ずこの取扱書をお読みください。 

お車の取扱いを誤ると、事故や故障の原因となりまず。本書をよく 
お読みいただき、いつまでも快適なカーライフをお楽しみください。 

• 本書は、お車の取扱いや万一のときの処置などについて説明して 
います。 

• 「必読！ま全なドライブのために」 は、とくに重要な項目です。 

しっかりお読みください。 

•本書では、次の記号を使巧しています。 

、 [ ム注意 1、 f ま記 1、和!アドバイスは、 

とくにしっかりお読みください。 



取扱いを誤ると、死亡または重大な傷害につながる 
おそれがある内容です。 

f 乂を意 1 

取扱いを誤ると、傷害につながるおそれがある内容 
でず。 

を記 1 

取扱いを誤ると、物的損害につながるおそれがある 
内容でず。 

恥 アドバイス 

お車を使ううえでミ□っておいていただきたい、また 
はなっておくと便利な内容です。 


•イラストの中で「 x 」の記号があるときは、図示されている 
行為の禁止を示しています。 

• 保証や点検整備については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。 
本書とあわせてお読みください。 

• 本書とメンテナンスノートは、常にお車の中に保管してください。 

•お車をおゆずりになるときは、次に巧ちされるかたのために、本書とメンテナ 
ンスノ ートをお車につけてお渡しください。 

• 限定車の装備品や、マツダ販売店で取り付けた装備品などについては、装備品 
に添付されている取扱説明書をお読みください。 

• 車の仕様などのを更により、本書の内容やイラストとお車が一致しない場合が 
あります。あらかじめご了承ください。 

• ご不明な点は、担当 セールススタッフに おたずねください。 

















ご愛まに関ずる乂モ 


記入される記号•香号は、ま検証、 ID プ 
レートをご覧ください。 


ご愛車の メモ 

車名および 
車両型式 

車名： 

型式： 

車台番号 


エンジン型式 

K 6 A 型 

車体色記号 


営業機種記号 


トランス 

ミッション 

オートマチックミッション(《） 

ナンバープしート 
哇丽哥 


ご購入年月日 

年月日 


※本書で「才ートマチック車」と記載さ 
れている場合、 「 CVT 車」を示してい 
ます。 


ID プ レー トり） 

エンジンルームに貼付してあります。 




( 2 ) 車両型式 （3) 車台番号 

(4) エンジン型式 （5) 車体色記号 

(6) 車体色と内装色の組合せコード 

(7) 営業機種記号(補助記号） 
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FLAIR WAGON 


巧巧書 


■1 •イラストちくじ 

|2•必読！まをなドライブのために 

I 巧 3. 運転装置の巧扱い 

4. まを装備の巧巧い 

5. 快適装備の取扱 I 、 

6. おまとの上手なつまあいかた 

7. 万一のとま 
^8. サービスデータ 

9. まくいん 



イラストもくじ .1-2 

警告ブザーが鳴ったときは ••1-7 

必読！ . 2-2 

ドアの開閉 . 3-2 

警報装置 . 3-22 

各部の開閉 . 3-26 

シートの調節 . 3-32 

各部の調節 . 3-45 

木一巧一 . 3-49 

シートベルト . 4-2 

SRS エアバッグ . 4-15 

ABS . 4-27 

エアコン、 ヒーター . 5-2 

才ーディオ . 5-14 

室内装備 . 5-39 

お手入れ . 6-2 

寒を時の取扱い . 6-7 

パンク . 7-2 

バッテリーあがり . 7-15 

ヒューズ切れ . 7-16 

サー ビス データ . 8-1 


スイッチの使いかた- • • 

3-62 

エンジン始動 . 

3-69 

パーキングブレーキ* • • 

3-79 

オトマチックき . 

3-81 

アイドリングストップシステム- 

3-91 


電球切れ . 7-20 


才ーバーヒート . 7-25 


その他 


7-26 



さくいん 


9-1 





























1 .イラストを < じ 


(1)(2) 剧 


(4) 


(5) 


(7) 



八イマウントストツプ 

ランプ .8-4 

リャワィパー .3-67 

アンテナ . 己-14 

ボンネット .3-29 

フロントワイパー .3-66 

ドアミラー .3-46 

燃料給油 口 

(フユーエルリツド）…… 3-31 


(8) 香号灯 .7-24 

(9) バックドア .3-5 

(10) リヤコンビネーション 

ランプ .7-24 

(11) へッドライト .... 3-62、 7-21 

(12) ドア .3-4 

(13) パワースライドドア ••••3-16 

(14) バックアイカメラ . 已 -3 己 


イラス h もくじ 


) 


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。 


\1/ \―/ \)/ \)y \—/ \)/ \)/ 
1 2 3 4 5 6 7 

--X S -X S -X ' -X ' -X ' -X ' -X 


2 

- 




















































1 .イラストを<じ 



ルームミラー .3-4 己 

室内灯 . 己-39 

サンバイザー .5-40 

アーム レスト 

(ひじ掛け） . 己-46 

アームレストボックス 

. 己-46 

SRS サイドエアバッグ ...4-15 

シー トベルト .4-2 

アシストグリップ . 己-48 


促）セレクトレバー .3-81 

の）前席シート .3-32 

(10) シートアンダーボックス 
.5-46 

(11) 後席シート .3-36 


\ —'S \ —S \ —' - \)/ 

12 3 4 


\)/ \)/ N)/ 

5 6 7 


1-3 

































































1 .イラストを < じ 

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。 


ドリンクホルダー .5-44 

助手席 SRS ェアバッグ • • • 4-1 9 
保冷機能付助手席アッパー 
ボックス .5-41 

エアコン、 ヒーター . 己-2 

インパネセンター 

ボックス . 巳-4巳 

非常点滅表示灯 

スイッチ .3-6 巳 

オーディオ .5-14 

ドアミラー 

角度調節スイッチ…… 3-46 
ドアミラー 

格納スイッチ .3-47 

発あ筒 .7-2 己 

グローブボックス .5-42 

カードケース .5-43 


(12) シヨッピングフック •• 

(13) アクセサリーソケット • 

(14) パーキングブレーキ • • 
(1 己）運転席 SRS エアバッグ 

ホーンスイッチ . 

(16) ボンネットオープナー 

(17) バワーウインドー 


スイッチ 


已 -48 
已 -45 

3- 79 

4- 19 
3-67 
3-29 


3-26 


( 1 )( 2 )( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 1 )( 8 ) 



\―/ \)/ \)/ \)/ \)/ \)/ \)/ \)y 
123 45 6 78 

' -X ' -X ' -X ' -X S -X S -X ' -X 


が 


\—/ 







































































1 .イラストを<じ 



(1) ワイパー/ウオッシヤー 


スづ ツナ . 3 -日 6 

(2) 木一巧一 . 3-49 

警告灯 .3-53 

表示灯 .3-53 

(3) エンジンスイッチ .3-69 

(4) 助手席側バワースライド 

ドアスイッチ .3-20 

(己）ライトスイッチ .3-62 

方向指示器スイッチ • • • • 3-6 己 
胤 ENG A-STOP OFF 

スイッチ .3-94 


(7) リヤデフォッガースイッチ 

.3-68 

ドアミラー ヒーター スイッチ 
. 3-48、 3-68 

(8) バワースライドドア 

メインスイッチ .3-18 

の）チルトステアリング •••• 3-48 

(10) シートヒータースイッチ 

(運転席） .3-34 

(11) 光軸調整 ダイヤル .3-64 
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1 .イラストを < じ 

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。 


( 1 ) 



82K365 


(1) ラゲツジアンダーボックス 


.7-2 

(2) ジャッキパ'- .7-2 

巧）ジャッキ .7-11 

(4) ホイールナットしンチ ••••7-2 
(巳）タイヤパンク 

応急修理セット .7-2 
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1 .警をブザーが鳴ったとまは 


C _ 警告ブザーが鳴ったときは _ ) 

■ 全車共通 


いつ 

ブザー音 

メーター 

原因と対処方法 

いずれかの 
ドアを開けた 
と含 

ピー、ピー、 
(約 1 日秒間、 
室内ブザー） 

参 

2 秒間隔で点滅 

セキュリティアラームの警報が作動してい 
ます。エンジンスイッチを[〇[^にすると、 
警報を途中で停止できます。 

一 3-22 ぺージ（セキュリティアラーム） 

エンジンス 
イツチを 
网にした 
とぎ 

ピー、ピー、 
(4 回、室内 
ブザー） 

• 

約 8 秒間 
ル刻みに点滅 

駐車時にセキュリティアラームの警報が作 
動したことを示しています。盗難にあって 
ないか車の中を確認してください。 

一 3-22 ぺージ（セキュリティアラーム） 

エンジンス 
イツチが 
[ONl のとき 

ポーン 
(1 回、室内 
ブザー） 

1 

点灯 

燃料の残量が少なくなっています。すみや 
かに給油してください。 

一 3-56 ページ（燃料残量警告灯） 

エンジンをか 
けよラとした 
と含 

ピー、ピー、 
(約 2 秒間、 
室内/車外 
ブザー） 

濟 

携帯リモコンが車内にない、またはリモコ 
ンの電池切れが考えられます。リモコンを 
車内にもどすか、リモコンをエンジンス 
イッチにあててください。 

一 3-74 ぺージ 

(携帯リモコンま外持ち出し警告） 

一 3-76 ぺージ（エンジンのかけかた） 

すべてのドア 
を閉めたとき 

停車中/ 

後退中 

ピー、ピ ー 、 
(室内ブザー） 

R 

表 W 

セレクトレバーが回に入っています。セ 
レクトレバーの位置を確認してください。 

一 3-85 ぺージ（面（リバース）ポジ 
シヨン警告ブザー） 


1-7 














1 •警告ブザーが鳴ったとまは 


いつ 

ブザー音 

ゾーター 

原因と対処方法 

走行中 

ピー、ピー、 
(約95秒間、 
室内ブザー） 

み 

点滅 

運転者がシートベルトを着用していませ 
ん。安全な場所に停車して、ベルトを着用 
してください。 

一 4-3 ぺージ（シートベルト警告ブザー) 

ピピピッ、 

ピピピッ、 
(室内ブザー） 

(當) 

パーキングブしーキが鮮除されていませ 
ん。安全な場所に停車して、バーキングブ 
レーキを解除してください。 

一 3-80 ぺージ（パーキングブレーキ解 
除忘れ警告ブザー） 

ポーン 
(1 回、室内 
ブザー） 

口 

り 

点灯 

いずれかのドアが完全に閉まっていませ 
ん。安全な場所に停車して、完全に閉めて 
ください。 

一 3-59 ページ（半ドア警告灯） 

運転席ドアを 
開けたとき 

ピ- 

(室内ブザー） 

-:〇〇：- 

点灯 

へッドライトや車幅灯が点灯しています。 
これらを消してください。 

一 3-63 ぺージ 

(ライト消し忘れ警告ブザー） 

ピ ー 、ピー 
(室内ブザー） 

ACC 

エンジンスイッチが lACCl になっていま 
す。1 LOCK 1 ( OFF ) にもどしてください。 

一 3-79 ページ（エンジンスイッチもど 
し忘れ警告ブザー） 

ピッ、ピッ、 
(室内ブザー） 

- 

故障などで、エンジンスイッチを ILOCKI 
( OFF ) にもどしていずれかのドアを開閉 
しても八ンドルが□ックされていません。 
マツダ販売店で点検を受けてください。 

一 3-79 ぺージ 

(八ンドルロックモ作動警告ブザー） 


1-8 


















1 .警を ブザーが 鳴った とまは 


いつ 

ブザー音 

メーター 

原因と対処方法 

リクエストス 
イッチを押し 
たとき 

ピー 

(約2秒間、 

車外ブザー） 

ACCON 

いずれか点灯 

エンジンスイッチが IACCI またはに NI に 
なっています。 | LOCK | ( OFF ) にもどし 
てください。 

一 3-14 ぺージ（リクエストスイッチモ 
作動警告ブザー） 



- 

携帯リモコンが車内にあります。リモコン 
を車外に持ち出してください。 



口 

〇 

ご 

点灯 

いずれかのドアが完全に閉まっていませ 
ん。完全に閉めてください。 

携帯リモコン 
のロツクスイ 
ッチを押した 
とぎ 

ピー 

(約2秒間、 

車外ブザー） 

口 

〇 

ご 

点灯 

いずれかのドアが完全に閉まっていませ 
ん。完全に閉めてください。 

一 3-9 ぺージ（キーレスエントリー） 


■ パワースライドドア装備車のみ 


いつ 

ブザー音 

メーター 

原因と対処方法 

パワースライ 
ドドアを自動 
開閉するとき 

ピッピッピッ 
または 
ピ—— 

(専用ブザー） 

- 

自動開閉中、または安全のため自動開閉で 
きないときです。スライドドア周囲の安全 
を確認する、または自動開閉できる条件に 
なっているか確認してください。 

一 3-1 6ぺージ（パワースライドドア） 


1-9 



















1 .警をブザーが鳴ったとまは 

■ アイドリングストツプシステム装備車のみ 

一 3-91 ぺージ（アイドリングストップシステム） 


いつ 

ブザー音 
(室内ブザー） 

乂一夕一 

原因と対処方法 

エンジンの 
自動停止中 

ピー、ピー 
に回） 

ENG 

A-ST0P 

オレンジ色 
に点灯 

本システムの異常を検出したので、安全の 
ため通常のエンジン停止状態（《）になり 
ました。エンジンは自動再始動しませんの 
で、エンジンスイッチを操作して再始動 
し、マツダ販売店で点検を受けてくださ 

い。 



- 

ボンネットが開いたので、巧全のため通常 
のエンジン停止状態になりました。エンジ 
ンは自動再始動しませんので、次の手順で 
巧処してください。 

① ボンネットを完全に閉める 

② エンジンスイッチを操作して再始動す 
る 


ピー、ピー、 

みを 

点灯 

運転席シートベルトを外し、運転席ドアを 
開けています。ドアを閉め、ベルトを着用 
してください。 


※通常のエンジン停止状態になると、上記な外にも次の警告灯が点灯します。 
•エンジン警告な、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯 

一 3-53 ぺージ（警告な-表示巧の見かた） 


1-10 









必読！まをなドライブのために 


2. 必読！ 必 

ミ餅ドライブ(〇た狐 

とくに重要な項目でずのでしっかりお読 
みください。 


安全運転が第一 


おまに装備されているシートベルト、 SRS エア 
バッグシステム 、 ABS (アンチロックブレーキ 
システム）などのを全装備も、乗員の安全確な 
には限界があります。法定速度を厳守するとと 
もに、スピードを控えめにしてを全運転にむが 
けてください。 


出発の前に（お車の確認） . 2-2 

荷物を積むときは . 2-4 

お子さまを乗せるときは . 2-4 

運転席に座って . 2-9 

エンジンをかけるときは . 2-10 

走行するときは . 2-11 

駐車するときは . 2-16 

給油するときは . 2-18 

才ートマチック車を運転するときは . 2-20 

パワースライドドア装備車の 

正しい使いかた . 2-21 

SRS エアバッグ車を運転するときは . 2-22 

4 WD 車を運転するときは . 2-25 

夕ーボ車を運転するときは . 2-25 

こんなことにもを意して . 2-26 

エコドライブをしましよう . 2-30 


2-1 























2 .か読！まをなドライブのために 


广出発の前に（お車の確認）：) 

日常点検を確実に 



車の走行距離、使用状態から判断した 
適切な時其月に実施してください。 

ーメンテナンスノート（日常点検） 


こんな症状に気づいたときは 



A 注思 I _ 

次のよラな場合はマツダ販売店で点 
検を受けてください。 

■地面に;’由や液の漏れたあとが残っ 
ている 

•ブレーキ液が不足している 
•いつもと違ラにおい、音、振動が 
ある 

■八ンドルやブレーキを操作したと 
きの感じがいつもと違ラ 


タイヤの空気圧をチェック 


•定期的に点検•調整してください。 
この車の指定空気圧は、運転席ドア 
の開口部に貼付してある 「空気圧ラ 
ベル」 り）で確認できます。 

ーメンテナンスノート（日常点検） 



■空気圧が不足したまま走行すると、 
タイヤの両端が摩耗する原因となり 
ます。また、燃費が悪くなります。 
•偏平タイヤ （165/55 R 14 72 V ： Mi 、 
見た目では空気圧の不足がわかりに 
くいのでを意が必要です。 



空気圧が極端にほいまま走行ずる 
と、タイヤがパ’ースト（破裂）して 
思わめ事故につながるおそれがあり 
まず。 



必読！ 


2-2 
















































2 .か読！まをなドライブのために 


ム注思 L 

指定空気圧を守らないと車の性能が 
十分に発揮できず、次のよラなこと 
が起きるおそれがあり、思わめ事故 
につながったり、故障の原因となっ 
たりずるおそれがありまず。 

■走行ま定性が悪化ずる 
■ブレーキをかけたときの制動距離 
が伸びる 

■ ABS の場合、正確なタイヤ回転速 
度が検出できなくなって正常に作 
動しなくなる 

■4 WD までは、その性能が十分に発 
揮できないばかりでなく、駆動系 
部品に悪影響をあたえる 


を記 _ 

アイドリングストツプシステム装備 
車は、非装備車に比べて高性能な専 
用のバッテリーを使用していますの 
で、次のことをお守りください。守 
らないとアイドリングストツプシス 
テムが正常に作動しなくなったり、 
バッテリーの寿命が短くなったりす 
るおそれがあります。 

■バッテリーを交換するときは、指 
定のバッテリーを使用する（指定 
かのものを使用しない） 

一 8-2 ぺージ（サービスデータ） 

■バッテリー端子から直接電気製品 
の電源をとらない 


必 

読 

! 


バッテリーの液面を点検ずる 


液面が下限に）より下にあるときは、 
バッテリー補充液を上限〔1)まで補給 
してください。バッテリー液が不足す 
ると、バッテリーの寿命を縮がるおそ 
れがあります。 

ーメンテナンスノート（日常点検） 



- UPPER LEVEL - い） 

- LOWER LEVEL - ( 2 ) 


80J1267 



バッテリー液が不足すると、発熱や 
爆発のおそれがありまず。 


排気管も点検 



排気管に巧やひび割れがないか、とき 
どき点検してくださし、。 



排気管に漏れがあると、排気ガスが 
車内に侵入して一酸化炭素中青のお 
それがありまず。異常を感じたとき 
は、マツダ販売店で点検を受けてく 
ださい。 


2-3 






































2 .か読！まをなドライブのために 


(_ 荷物を積むときは J 

荷物の積み過ぎは、車体や走行に悪影 
響をおよぼします。 



■燃料や薬品が入った容器、スプレー 
宙などを車内に持ち込まないでくだ 
さい。引火や爆発のおそれがありま 
す。 



■インパネの上に物を置かないでくだ 
さい。運転視界をさまたげたり、発 
進時や走行中に動いたりして、ま全 
運転のさまたげになるおそれがあり 
ます。また、万一の事故で助手お 
SRS エアバッグが正常に作動しな 
かったり、助手席 SRS エアバッグ 
がふくらんだときにとばされたりし 
て、けがのおそれがありまず。 



A を意 L 

■車内に荷物を積み重ねないでくださ 
し、。視界のさまたげになるばかりで 
なく、急ブレーキで荷物が飛び出 
し、思わめ事故につながるおそれが 
ありまず。 





■動物を乗せるときは、動きまわらな 
いよラにま意してください。運転の 
さまたげになったり、急ブレーキの 
ときなどに思わめ事故につながった 
りずるおそれがありまず。 


〔お子さまを乗せるときは ） 


いつもより慎重にま全を確保 
し、スピードを控えめに安全 
運転をむがけましよラ。 


必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


お子さまは後席に乗せる 


お子さまもシートベルトを着用 



できるだけ大人が隣にすわり、お子さ 
まを見守ってください。助手席に乗せ 
るとお子さまの不意の動作が気になっ 
たり、お子さまがいたずらしたりし 
て、運転のさまたげになるおそれがあ 
ります。 

一 2-6 ぺージ（お子さま用シートの 
使用について） 



■後おのお子さまが走行中にドアを開 
けないよラに、チャイルドプルーフ 
をご使用ください。 

一 3-9 ぺージ 

(チャイルド プルー フ） 

■お子さま用シートを必要としないお 
子さまをやむをえず助手おに柔せる 
ときは、次のことをお守りくださし、。 
•助手巧をいちばん後ろに下げて 
ください。助手席を前に出して 
いると、助手お SRS エアバッグ 
が作動したときの強い衝撃で重 
大な傷害を受けるおそれがあり 
まず。 


■ひざの上にお子さまを抱かないでく 
ださい。しっかり抱いていても、衝 
突のときなどに十分にちえることが 
できず、お子さまが重大な傷害を受 
けるおそれがありまず。 



80J081 


■必ずシートベルトを着用させてくだ 
さい。 

■-本のシートベルトを二人が上で使 
用しないでください。 

■シートベルトが首やあごにかかると 
きや、腰骨にかからないよラなお子 
さまには、チャイルドシートやジュ 
ニアシートをご使用ください。シー 
トベルトを正しく使用しないと、お 
子さまが重大な傷害を受けるおそれ 
がありまず。 



■首がすわっていないお子さま、ひと 
りずねりのできないお子さまには、 
ベビーシートをご使用のラえ、後お 
に索せてください。 


必 

読 

! 
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2 .か読！まをなドライブのために 


シートベルトで遊ばせない 




お子さまをシートベルトで遊ばせな 
いでください。ベルトを身体に巻き 
つけるなどして遊んでいるときに、 
窒息など重大な傷害を受けるおそれ 
があります。万一の場合は、八サミ 
でベルトを切断してください。 


お子さま用シートの使用につ 
いて 


■次のようなお子さま用シートは、助 
手席で使用することができません。 
後席に取り付けてください。 

•ベビーシートなど後ろ向きしか使 
用できないお子さま用シート 
• ジュニアシート 


•且力手席サンバイザーの両面には、次 
の警告ラベルが貼られています。ご 
使用の前に、おずお読みください。 


慰 I ム警告 

SRS 助手席エアバッ 


このシートに、後ろ向きのチャイルドシートを 
取り巧けないでください。 

エアバッグの種 i 撃により、死 t または重大を 
傷害に至るおそれがあります。 


チャイルドシートの取り付け可否については、 
取扱説明書じ記載の適合表でご確認ください。 

"詳しくは、取扱説明書をお読みくださぃ" 


85K 20020 

^警告ラベルで使用される「チヤイ 
ルドシート」は、本書で使用される 
「お子さま用シー h 」 のことを表わ 
します。 


•この車には、次のタイプのおテさま 
用シートを取り付けることができま 
す。 

• シートベルトで固定するタイプの 
お子さま用シート 

一 4-8 ページ（お子さま用シート 
のシートベルトによる固定） 


•安全のため、チャイルドシートも後 
席に取り付けてください。 

•お子さま巧シートは、お子さまの年 
齢や体格に合った適切なものを選ん 
でください。 

一 4-10 ページ（お子さま用シート 
の選択について） 


• に0円 X タイプのおテさま用シート 

一 3-42 ページり SOFIX 対応チヤ 
イルドシート固定専用金具） 
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2 .か読！まをなドライブのために 


• お子さまちシートの種類によって 
は、この車に正しく取り付けられな 
いものがあります。使用する前に、 
お子さま用シートに付属の取扱説明 
書をよく読み、取り付け方まや取扱 
いなどに ついて ご確認ください。 

•お子さま巧シートには、マツダ独正 
品をお勧めします。詳しくは、マツ 
ダ販売店にごち談ください。 

•お子さま巧シートを使用していて 
も、お子さまの安全の確保には限界 
があります。スピードは控えめにし 
て、を全運転に/じ、がけてください。 



■助手巧には、べビーシートなどの後 
ろ向きお子さま用シートを取り付け 
ないでください。助手席 SRS エア 
バッグがふくらむと、お子さま用 
シートの背面に強い衝撃が加わり、 
生命にかかわる重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 

■やむをえず助手おにチャイルドシー 
卜を取り付けるときは、助手おをい 
ちばん後ろに下げ、前向きに取り付 
けてください。 
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■ SRS サイドエアバッグ（タイプ別装 
備）が作動したときの強い衝撃で、 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。お子さまが窓から手を出したり、 
ドアにもたれかかったりしないよラ 
にしてください。 


■走行する前に、お子さま用シートが 
確実に固定され、ガタつき、ゆるみ 
などがないことを確認してくださ 
い。 

■お子さま用シートを取り付けたシー 
卜の背もたれを倒さないでくださ 
し、お子さま用シートが適切に固定 
されなかったり、衝突したときなど 
に体がシートベルトの下に滑り込ん 
だりして、重大な傷害を受けるおそ 
れがあります。 

■万一の事故でお子さま用シートに強 
い衝撃を受けた場合は、外観に異常 
がなくても再使用しないでくださ 
し、。いざといラときに性能を十分発 
揮できないおそれがありまず。 


A を意 I_ 

お子さま用シートは、使用していな 
いときでもしっかりとシートに取り 
付けるか、荷室に収納してください。 
シートから取り外したまま客室内に 
放置すると、ブレーキをかけたとき 
などに乗員や物に当たるおそれがあ 
りまず。 
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2 .か読！まをなドライブのために 


ドアやウインドーの開閉、 
シートの調節は大人が行なラ 


お子さまの手足や首をはさまないよう 
に、大人が開閉や調節を斤なってくだ 
さし、。 

一 2-21 ぺージ（パワースライドドア 
装備車の正しい使いかた） 


一 3-1 6ぺージ 

(スライドドアクローザー) 




パワーウインドーは、お子さまが自 
分で操作しないよラに、ウインドー 
ロ ッ クスイッチを ご使用く ださい。 
一 3-27 ぺージ 

(ウインドーロックスイツチ） 


窓から顔や手を出さない 




お子さまが手や顔などを出さないよ 
ラにミち意してください。急ブレーキ 
で重大な傷害を受けたり、転落した 
りずるおそれがありまず。また、ま 
かの物などに S たって重大な傷害を 
受けるおそれがありまず。 


まから離れるときは 



車から離れるときは、お子さまだけ 

をま内に残さないでください。 

■お子さまのいたずらで、車の発進 
や火災などの事故を起こすおそれ 
があります。 

■炎天下のま内は高温になり、お子さ 
まが熱射病にかかるおそれがあり 
まず。エアコンをつけていても、ま 
内にお子さまだけを残さないでく 
ださい。 



必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


お子さまを荷室に乗せない 




荷室は人が乗る構造になっていませ 
ん。お子さまをちせないでください。 
急ブレーキなどで思わめ事故につな 
がるおそれがありまず。 

道路上での停ま中も、お子さまを荷 
室で遊ばせないでください。 



■走行中に八ンドルの調節やシートの 
調節、 ルームミラー やドア5 ラーの 
調節をしないでください。八ンドル 
操作を誤ったり、前方不ミち意となっ 
たりして、思わめ事故につながるお 
それがあります。 

一 3-48 ぺージ 

(チルトステアリング） 
一 3-32 ぺージ（前なシート） 

一 3-45 ぺージ（ルームミラー） 

一 3-46 ぺージ（ドアミラー) 

•背もたれを必要な上に倒さないでく 
ださい。ヘッドレストやシートベル 
卜が本来の機能を発揮できません。 


必 

読 

! 


シートベルトは正しく着用 


( 運転席に座って 

) 


八ンドル、シート、ミラーの 

調節は走行前に 






80J014 



65J106 



•走行前にシートベルトを正しく着用 
してください。 

■助手なや後巧の同柔者全員にシート 
ベルトを着用させてください。 

一 4-2 ぺージ（シートべ J レト） 
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2 .か読！まをなドライブのために 


運転席の足元付近に物を置か 
ない 



空き宙などを足元に放置しないでく 
ださい。ペダル操作ができなくなつ 
て思わめ事故につながるおそれがあ 
りまず。 


車に合ったフロアマットを 
適切に使用ずる 



ペダル操作のさまたげになって思ね 
め事故につながるおそれがありまず 
ので、次のことをお守りください。 
•足元のおに合わないフロアマット 
を使わない 

•フロアマツトを重ねて敷かない 


•フロアマツトは固定具などで確実に 
固定ずる 

けツダ純正フロアマツトの例 I 



※運転席および助手お側のフロア 
(力ーペット下）には、マツダ純正 
フロアマツトに付属ずる固定具を取 
り付ける巧がありまず。 


-柄アドバイス- 

この車専巧のマツダ純正フ□アマッ 
卜のご使用をおすすめします。 


エンジンをかけるときは 


換気が悪いところでエンジン 
をかけたままにしない 



必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 



■車庫の中など、換気が悪いところで 
エンジンをかけたままにすると、一 
酸化炭素中毒のおそれがあります。 

■エンジンをかけた状態で、バックド 
アを開けたままにしないでくださ 
し、排気ガスがま内に侵入します。 

■車内で排気ガスのにおいがしたとき 
は、ずべての窓を全開にし、エアコ 
ン、ヒーターの内外気切替えを外気 
導入に切り替え、フアンを強にして 
換気します。換気してもにおいが消 
えないときは、ずみやかにマツダ版 
売店で点検を受けてください。 


走行ずるときは 


周囲をよく確認してから発進 
ずる 



80J025 


必 

読 

! 


窓越しのエンジンスイッチ操 
作はしない 



運転席にすわり、ブしーキペダルを踏 
んでからエンジンを始動してくださ 
し、。 



窓越しのエンジンスイッチ操作はし 
ないでください。思わめ事故につな 
がるおそれがありまず。 


一 3-76 ぺージ 

(エンジンのかけかた) 


心注意 ] _ 

•周囲のま全をしっかりと確認してか 
ら発進してください。 

•バックミラーやバックアイカメラ 
(ミち文装備）だけでは後方のを全が 
十分に確認できません。まを後退さ 
せるときは、車からおりて自分の目 
で後方を確認してください。 
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2 .か読！まをなドライブのために 


エンジン始動直後の空ぶか 
し、急加速をしない 



注記 


エンジンが暖まっていないので、暖 
機が完了ずるまでは空ぶかしや急加 
速をしないでください。エンジン故 
障の原因となります。 


携帯電話やカーナビゲーシヨ 
ンなどに気を取られないで 





■運転者は、走行中に自動車電話や携 
帯電話などを使用しないでください。 
会話や電話の操作に気を取られ、思 
わめ事故につながるおそれがありま 
す。 


■運転者は、走行中にテレビを見た 
り、力ーナビゲーシヨンや才ーデイ 
才 などを操作したりしないでくださ 
し、前方不ミち意で思わめ事故につな 
がるおそれがありまず。 


八ンドルの中に手を入れてス 
イッチなどを操作しない 



八ンドル操作のさまたげになり、思 
わめ事故の原因となりまず。 


ブレーキペダルに足をのせた 
まま走行しない 


心を意 L 

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブ 
レーキ装置が過熱したりして、効き 
が悪くなるおそれがありまず。 


必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


走行中はニュートラルにしない 



A を意 ] _ 

緊急時が外は、走行中にセレクトレ 
パ'-を圓（ニュートラル）にしな 
いでください。エンジンブレーキが 
まったく効かないため、思わめ事故 
の原因となります。 


こんなときどラずる？ 


•警告灯が点灯したら？ 

ただちに巧全な場所に停車して処置 
をしてください。 

一 3-53 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 

•床下に強い衝撃を受けたら？ 

ただちに安全な場所に停車し、ブ 
レーキ液や燃料が漏れていないか、 
排気管などに異常がないか点検して 
ください。異常が見つかったときは 
マツダ販売店にご連絡ください。 

• タイヤが突なパンクしたら？ 

八ンドルをしっかり握り、慎重にブ 
レーキを かけて徐々に スピー ドを落 
とし、安全な場所に停車してくださ 

い。 

一 7-2 ぺージ（パンク） 


•ブレーキペダルが重く感じたら？ 

車には、エンジンの負圧を利巧して 
ブレーキペダルを踏む力を堅減する 
ブレーキ倍力装置がついています。 
エンジンの負圧がイ丘下していると、 必 

ブレーキペダルを踏んだときに重く If 

感じることがありますが、異常では ■ 

ありません。そのままペダルを強く 
踏んでください。 


長い下り坂ではエンジンブ 
レーキを使用ずる 


長い下り巧ではエンジンブレーキ 
( X )を併用してください。アクセル 
ペダルから足を離し、走行速度に合わ 
せて次のよラにします。 

• S (スポーツ）モードスイッチを ON 
にする力、、セレクトレバーを[□に 
シフトダウンします。 

一 3-81 ぺージ 

(セレクト レバーの 操作） 

※エンジン ブしーキとは、走斤中にア 
クセルペダルから足をはなしたとき 
に起こるブレーキ効果のことをいい 
ます。 エンジン ブレーキはほをギヤ 
ほどよく効きます。 



ブレーキペダルを踏み続けると、ブ 
レーキ装置が過熱してブレーキが効 
かなくなるおそれがありまず。 
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2 .か読！まをなドライブのために 


横風が強いときは 



80J038 


トンネルの出口や橋の上、大型トラッ 
クが通り過ぎるときなどに、横風を受 
けて車が横に流されることがありま 
す。あわてず八ンドルをしっかり握 
り、徐々にスピードを落として進路を 
立て直してください。 


滑りやずい路面ではゆっくり 
走る 



A 注思 L 

濡れた路面やま結路、積雪巧などで 
は、急発進、急加速、急ブレーキ、急 
八ンドル、急激なエンジンブレーキ 
など r 急 J のつく運転はしないでく 
ださい。スリツプ事故につながるお 
それがあります。 


水たまりを高速で通り抜けない 



72J 20350 


ムミ主意 ] _ 

水たまりや濡れた路面を高速で走行 
すると、タイヤと路面の間に水の膜 
ができ、タイヤが浮いた状態になる 
ことがありまず。これを八イドロプ 
レーニング現象といい、八ンドルや 
ブレーキがまったく効かなくなって 
思わめ事故につながるおそれがあり 
まず。 


水たまりを走行したあとや洗 
車を はブレーキの 効きを確認 



必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


• 周囲のを全を確かめてからほをでブ 
レ—キペダルを数回踏み、ブ レー キ 
の効きを確かめてください。 

•ブ レー キの効きが悪いときは、効き 
が回復するまでほまで繰り返しブ 
レーキ ペダルを輕く踏み、ブ レー キ 
装置のしめりを乾かしてください。 


冠水した場所は走行しない 



万一、冠水した場所を走行したとき 
は、ブレーキの効きを確かめながら巧 
全な場所に停車し、マッダ販売店にご 
連絡ください。また、次の項目などに 
ついて点検を受けてください。 

• ブレーキの効き具合 
•エンジン、トランスミッション、デ 
ファレンシャルなどのオイル量およ 
び質の変化（オイルが白濁している 
場合は、水が混入していますので才 
イル交換が必要です） 

•ベアリング、ジョイント部などの潤 
滑す良 


を記 _ 

冠水した場所や、深い水たまりを走 
行しないでください。 エンスト、 電 
装品の シヨート、エンジン 破損など 
の原因になります。 


スタック（立ち往生）したと 
きは 


■めかるみや砂地などで、駆動輪が空 
転して脱出できなくなることをス 
タックといいます。 

•前進と後退を繰り返すときは、駆動 
装置などが損傷するおそれがあるた 
め、次のことにを意してください。 
•セしクトレバーを確実に入れてか 
らアクセルを堅く踏んでくださし、。 
•数回行なっても脱出できないとき 
は、操作を中止してください。 

• タイヤの下に石や木を入れると脱出 
しやすくなります。 



脱出しよラとずる前に、周囲のま全 
を十分に確認してください。費いよ 
く発進して事故を起こずおそれがあ 
りまず。 


注記 _ 

タイヤを高速で空転させないでくだ 
さい。タイヤが異常に過熱して破損 
したり、駆動装置が損傷したりする 
おそれがあります。 
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2 .か読！まをなドライブのために 


駐車ずるときは 


パーキングブレーキをしっか 
りとかけて 


をて S) I-^ 

气曰^ 

(1) U 


(1) パー キングブ レー キ 

•セレクトレバーを回に入れてくだ 
さし、。 

•坂道で駐車するときは、次のことを 
お守りください。 

1 パーキングブレーキをしっかり 
■ ^ ■ とかけ、車が動き出さないこと 
を確認してください。 


市販品の輪止めや石などでタイ 
ヤを固定し、車が動き出さない 
よラにしてくださし、。 



急な坂道には駐車しないでください。 
無人で車が動き出ずなど、思わめ事 
故につながるおそれがありまず。 


車を移動ずるときはエンジン 
をかけて 


A 注意 I _ 

坂道を利用して惰性でまを移動しな 
いでください。八ンドルをまねすと 
きやブレーキペダルを踏むときに強 
い力が必要となって、思わめ事故を 
起こずおそれがありまず。 


エンジンをかけたまま仮眠し 
ない 




■周囲の状況や風向きで排気ガスがま 
内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそ 
れがあります。 

•無意識にセレクトレバーを動かした 
り、アクセルペダルを踏み込んだり 
して、思わめ事故を起こすおそれが 
あります。 

■無意識にアクセルペダルを踏み続け 
ると、エンジンや排気管が過熱して 
火災のおそれがありまず。 


必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


燃えやずい物の近くに駐車し 
ない 




枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃 
物の近くに車を止めないでください。 
排気管や排気ガスが高温になるため、 
火災のおそれがあります。 



エンジンをかけたまままから離れな 
いでください。义災やを難など思わ 
め事故につながるおそれがあります。 必 


八ンドルをいっぱいにまわし 
た状態を長く続けない 



72J 20430 


まから離れるときはエンジン 
を止めてドアを施錠 



を記 _ 

駐車するときや車庫入れのとき、八 
ンドルをいっぱいにまわして力をか 
けた状態を長く続けないでください。 
パワーステアリング装置が損傷する 
原因となります。 


車内にパソコンや携帯電話な 
どを放置しない 


少しの間でも車から離れるときは、現 
金や貴重品を車内に放置しないでくだ 
さい。盗難のおそれがあります。 


盗難にあったり、水分や湿気または温 
度を化などにより故障したりするおそ 
れがあります。 
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2 .か読！まをなドライブのために 


ライターやメガネなどを放置 
しない 




■お天下で駐車ずるときは、車内にラ 
イターやスプレー宙、プラスチック 
製品（メガネやカード、 CD ケース 
など）や炭酸飲料左を放置しないで 
ください。ま内が高温になるため、 
ライターやスプレー宙の自然発义や 
爆発による火災、メガネや力ード、 
CD ケースなどの変形やひび割れ、 
炭酸飲料左の破裂を起こずおそれが 
ありまず。 

■操作部が露出しているライターやス 
プレー 宙を グロー ブボックスや小物 
入れなどに入れたり、床やシートの 
すき間に落としたままにしたりしな 
いでください。荷物を押し込んだと 
きやシートを動かしたときに、ガス 
が噴出して火災につながるおそれが 
ありまず。 


給油ずるときは 

一 3-31 ぺージ（燃料給;'由口) 

火気に気をつけて 




必ず次のことをお守りください。 
■エンジンを止めてください。 

■給油中はドアや窓を閉めてくださ 
い。 

■ガソリンは引火性が高いため、夕 
バコなどの火気は厳禁です。 


セルフスタンドで給油ずると 
きは 



セルフスタンドで給;'由ずるときは必 
ず次のことをお守りください。 


•フユーエルキャップを開ける前 
に、ま体または給;'由機の金属部分 
に手を触れて、身体の静電気（ X ) 
を除去してください。身体に静電 
気を帯びていると、放電による火 
巧で燃料に引火し、やけどのおそ 
れがあります。 

また、給油中はま内にもどらない 
でください。再び帯電するおそれ 
があります。 


必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


■給油口には、静電気除去を行なった 
方なかの人を近づけないでくださ 
い。 

※空気が乾燥すると、身体に多くの 
静電気が帯電しまず。また、かさ 
ね着をすると、繊維の摩擦により 
静電気が発生しまず。とくに乾燥 
ずる季節は注意してください。 

•フユーエルキャップはゆっくりとゆ 
るめ、空気が抜ける音が止まったら 
キャップを開けます。急に開けると 
燃料タンク内の圧力が急激に抜け、 
燃料が吹き出すおそれがあります。 

■給;'由口に給;'由ノズルを止まるところ 
まで確実に差し込んでください。ノ 
ズルを確実に差し込まないと、燃料 
が吹きこぼれるおそれがあります。 

■給;'由ノズルのレバーを止まるところ 
まで確実に引いてください。 

■給;'由ノズルの自動停止（オートス 
トップ）機能が作動したら、給油を 
終了してください。自動停止後に継 
ぎ足し給;'由をすると、燃料があふれ 
出るおそれがあります。 

継ぎ足し 



80J1005 

※給;'由機によっては、早期に自動停 
止機能が作動して給油できない 
場合がありまず。スタンド従業 
員の指示に従ってください。 


■燃料をこぼさないよラにしてくださ 
し、こぼれた場合は、ただちに柔ら 
かい巧などでふき取ってください。 
火災など思わめ事故につながるおそ 
れがありまず。また、そのまま放置 
すると、塗装のしみ、変色、ひび割 
れの原因となります。 

■給;'由後は、給;'由ノズルを確実にもと 
の位置にもどし、 フユーエル キヤッ 
プをしっかりと閉めてください。 
キヤップが確実に閉まっていない 
と、燃料が漏れたり、火災が発生し 
たりずるおそれがありまず。 

■燃料は人体に有害な物質を含んでい 
まず。気化した燃料を吸い込まない 
でください。 

■その他、スタンドに掲示されている 
ミち意事頂をお守りください。 


無銷ガソリン乂外は使用しない 


を記 _ 

有飽ガソリンや粗悪ガソリン、その 
他の燃料（アルコール系、軽;’由な 
ど）を使用すると、エンジンや燃料 
配管系などに悪影響をおよぼします。 


必 

読 

! 
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2 .か読！まをなドライブのために 


才 ife ? f 若富 I を 


オートマチック車には特有の操作上の 
を意があります。 3-81 ぺージ の 「才一 
トマチックま」 もあわせてお読みいた 
だき、正しい取扱いをしてください。 

※本書で「才ートマチック車」と記載さ 
れている場合、 「 CVT 車」を示してい 
ます。 


クリープ現象に注意して 


エンジンをかけて停車しているとき、 
セレクトレパーが回回な外に入って 
いると、アクセルペダルを踏まなくて 
も車がゆっくり動きます。これをク 
リープ現象といいます。 


A を忌 1_ 

•セレクトレバーを固圓が外に入 
れているときは、ブレーキペダルを 
しっかり踏んでください。 

■エンジン始動直後やエアコン作動時 
は、クリープ現象が強くなることが 
ありまず。とくにしっかりブレーキ 
ペダルを踏んでください。 


P 柄アドバイス- 

CVT 車もクリープ現象があります。 


圆（リバース）ポジション 
警告ブザー 


セレクトレバーを凹に入れると室内 
で警告ブザーが鳴り、セレクト レバー 
が 凹 に入っていることを運転者に巧 
らせます。 


P 斬アドバイス- 

凹（リバース）ポジション警告ブ 
ザーは、車外の人に車の後退を巧ら 
せるためのものではありません。 


ペダルの踏み間違いにを意 



アクセルペダルとブレーキペダルを 
踏み間違えると、思わめ事故につな 
がりまず。 


ペダルの踏み間違いを防ぐため、エン 
ジンをかける前にアクセルペダルとブ 
レーキペダルを実際に足で踏んで、位 
置を確認してください。 


ブレーキ ペダルはち足で踏む 



(1) バーキングブレーキ 

(2) ブ しーキ ペダル 

(3) アクセルペダル 


左足では適切なブレーキ操作ができま 
せん。ブしーキペダルは右足で踏む習 
慣をつけてください。 


必読！ 


2-20 





































2 .か読！まをなドライブのために 


セレクトレバーを操作ずると 
きは 


•前進と後退を繰りあすときなどは、 
セレクトレバーを尼]に入れたこと 
を忘れることがあります。車を後退 
させたあとは、すぐに回から回 
に入れる習慣をつけてください。 

■切り返しなどで前進と後退を繰り返 
すときは、完全に停車してからセレ 
クトレパーを操作してください。 



エンジンをかけたまままから離れな 
いでください。万一、セレクトレバー 
が 固が外に入っていると、 まがひ 
とりでに動き出ずおそれがありまず。 
また、まにちり込むときに誤ってセ 
レクトレバーを動かしたりアクセル 
ペダルを踏み込んだりして、思わめ 
急発進のおそれがありまず。 


必 

読 

! 



アクセルペダルを踏んだままでセレ 
クトレバーを操作しないでください。 
急発進して事故を起こずおそれがあ 
りまず。 


セレクトレバーの位置は目で 
確認 


C パワースライドドア装備車1 

し の正しい使いかた J 

3-1 6 ぺージ の 「パワースライドドア」 

もあわせてお読みいただき、パワース 
ライドドア装備車の特性や操作上のを 
意を十分理解して正しい取扱いをして 
ください。 


始動時や降車時は回、前進時は回、 
後退時は回にあることを目で確認し 
てください。 


車から離れるときは 



パワースライドドアとは 


バワースライドドアは、ドア八ンド 
ル、運転席にあるスイッチ、または携 
帯リモコンの操作により、自動開閉が 
可能です。 

•自動開閉中は、周囲にを意をラなが 
すため、警告ブザーが"ピッピッ 
ピッ"と断続的に鳴り続けます。 

■パワースライドドアには、スライド 
ドアク □- ザー機能があります。 

一 3-1 6ぺージ 

(スライドドアクローザー) 

•パワースライドドアには、自動開閉 
するときの安全を置として、はさみ 
込み防止機構があります。 

一 3-22 ぺージ 

(はさみ込み防止機構） 
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2 .か読！まをなドライブのために 


パワースライドドアを開閉ず 
るとまは 



■パワースライドドアを開けるとき 
は、後な窓から手や頭などの身体を 
出さないでください。身体をはさま 
れ、重大な傷害を受けるおそれがあ 
りまず。 


X 



•パワースライドドアの開閉は、車外 
およびま内のスライドドア周囲のま 
全を十分に確認してから行なってく 
ださい。ドアに手足や頭などの身体 
をはさまれ、重大な傷害を受けるお 
それがあります。 



■パワースライドドアの開閉はお子さ 
まではなく大人が行ない、身体をは 
さまないよラに気をつけてくださ 
い。 



■パワースライドドアは、走行中に 
自動開閉できないよラになってい 
ますが、次のを件をみたすと自動 
開閉する場合があります。完全に 
停車したことを確認してから操作 
してください。まが動いていると 
きの開閉は、思わめ事故につなが 
るおそれがありまず。 

• 車速が約3 km / h が下 
• パーキングブレーキがかかって 
いるか、ブレーキペダルを踏ん 
でいる 


A ミ主思 

後輪のタイヤ交換などをするとき 
は、ま全のため、パワースライドド 
アメインスイツチを [ OFFl にしてく 
ださい。誤って自動開閉してしまっ 
た場合、手などの身体をはさまれ、 
けがのおそれがありまず。 

一 3-18 ぺージ（パワースライド 
ドアメインスイツチ） 


SRS エアバッグ車を 
運転ずるときは 


SRS エアバッグシステムの効果を発揮 
させるために、 4-15 ぺージ の 「SRS 
エアバッグ」 もあわせてお読みいただ 
き、正しい取扱いをしてください。 


必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


シー h ベル h は必ず着用 



65J106 



SRS エアバッグシステムは、シート 
ベルトに代わるものではありませ 
ん。シートベルトと併用すること 
で、その効果を発揮するシートべル 
卜の補助拘束装置です。したがって 
SRS エアバッグシステムが装備され 
ているまであっても、シートベルト 
を必ず着用してください。 



■八ンドルやインパネに、顔や胸など 
を近づけたり、足を置いたりしない 
でください。 SRS エアバッグが作 
動したときの強い衝撃で、重大な傷 
害を受けるおそれがありまず。 

■SRS サイドエアバッグ（タイプ別装 
備）が作動したときの強い衝撃で、 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。前おに乗るときは、窓から手を 
出したり、ドアにもたれかかったり 
しないでください。また、後おに乗 
るときは、前おの背もたれを抱えな 
いでください。 


必 

読 

! 



着座姿勢 


瞬時にふくらむ運転席*助手席 SRS エ 
アバツグにより強い衝撃を受けるおそ 
れがあるため、運転者および助手席の 
同乗者は、シートに奥深くすわり、背も 
たれに背中を軽くつけてください。ま 
た、シートを前方に出し過ぎないよう 
にシートの位置を調節してください。 
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2 .か読！まをなドライブのために 


SRS エアバッグシステムを 
正常に機能させるために 



■八ン ドルを交換ずる、 八ン ドルの 
パッド 部に ステッカーを 貼る、色を 
める、 カバーで おおラなどの改造を 
しないでください。 

■インパネ上面には、ステ ッカーを 
貼ったり色をめったりしないでくだ 
さい。また、アクセサリーやち香 
剤、 ETC 車載器やポータブル カー 
ナビなどを取り付けたり置いたり、 
傘などを立てかけたりしないでくだ 
さい。 

■フロントガラスやルームミラーにア 
ク七サリー(マツダ純正用品を除く） 
などを取り付けないでください。 

■ SRS サイドエアバッグ装備車の場 
合、前席にシートカバーを取り付け 
るときは、専用のマツダ純正シート 
カバーを使用してください。純正の 
専用品议かの物を使用ずると 、 SRS 
サイドエアバッグが正常に作動しな 
くなり、重大な傷害につながるおそ 
れがありまず。 


■ SRS サイドエアバッグ（タイプ別 
装備）が作動したときに、物が飛 
散したり正常にふくらまなくなった 
りして、重大な傷害につながるおそ 
れがありまず。前なドア付近にカッ 
プホルダーや八ンガーなどのアクセ 
サリー用品を取り付けたり、傘など 
を立てかけたりしないでください。 



お子さま用シートの取付け 


一 2-6 ぺージ（お子さま用シートの使 
用について） 

一 4-10 ぺージ（お子さま用シートの 
選択について） 


必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


Q 4 WD 車を運転ずるときは） 

4 WD 車には特有の操作上のを意があり 
ます。正しい取扱いをしてください。 


路面の状況に注意して走行ずる 


心を意1 


4 WD まは、雪道、急坂路、砂地、め 
かるみなどのタイヤがスリップしや 
すい路面で優れた走行性能を発揮し 
まずが、万能ではありません。また、 
オフロード（不整地)、ラリー専用ま 
ではありません。次のことをお守り 
ください。 

■砂地やめかるみなど、タイヤが空 
転しやすいところでは連続走行し 
ないでください。 

•ブレーキ性能は 2 WD 車と比べてほ 
とんど差がありません。滑りやずい 
お面での走行には十分車間距離を 
とってください。アクセル、八ンド 
ル、ブレーキの操作も、 2 WD まと 
同様に慎重に行なってください。 
•渡河走行や水中走行をしないでく 
ださい。 



ボ車を運転ずるときは） 

ターボ車には特有の操作上のを意があ 
ります。正しい取扱いをしてください。 


夕ーボとは 

エンジンに多量の空気を送り込んで、 
より大きな馬力を引き出す精密装置で 
す。 

ターボ装置には高温で超高连回転する 
羽根が取り付けられており、その軸受 
け部をエンジンオイルで潤滑-冷ま PL 
ています。 


注記 


ターボ装置の潤滑や冷却を適切に行 
なラために、次のことをお守りくだ 
さい。守らないと、ターボ軸受部の 
固着や異音の原因となりまず。 
•エンジン 始動直後な どのエンジン 
が暖まっていないときは、空ぶか 
しや急加速をしないでください。 



■高速走行、登坂走行直後は、すぐ 
にエンジンを止めないでくださ 
い。高速走行直後は約1分、登坂走 
行直後は約2分のアイドリング運転 
をして夕ーボ装置を冷やしてか 
ら、エンジンを止めてください。 

■エンジンオイル、オイルフイルター 
は 定期的に 交換してください。 

一 2-29 ぺージ（エンジンオイル 
を交換ずるときは） 


1 
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2 .か読！まをなドライブのために 


こんなことにもを意して） 


マッチ、タバコの义は確実に 
消ず 




•マツ子' タバコの火は確実に;'肖し、 
吸いがらを入れた灰皿（別売り）は 
完全に閉めてください。 

•灰皿（別売り）の中に吸いがらをた 
め過ぎたり、紙など燃えやすい物を 
入れたりしないでください。 


外装部品に力をかけずぎない 


を記 _ 

スポイラー、リヤバンパー、サイドス 
カートなどに強い力をかけないでく 
ださい。破損するおそれがありまず。 


段差などに注意して 


を記 _ 

次のよラな場合は、バンパーまたは 
車両下部が破損するおそれがありま 
す。十分ミち意してください。 

■路肩など段差がある場所への柔り 
入れ 

■わだちやくぼみなどがある道路の 
走行 


必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


植込み型む臓ペースメーカーなどをご使用の方へ 


■植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（に D ) を使用している方 
は、プッシュボタンスタート&アドバンストキーレスエントリーシステム装備ま 
のを発信機（下図参照）から約22 cm な内の範囲に、植込み型む臓ペースメー 
カーおよび植込み型除細動器（に D ) が近づかないよラにしてください。電波が 
植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（に D ) の作動に影響をあ 
たえるおそれがありまず。 

■植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（に D ) 议かの医療用電気 
機器を使用している方は、プッシュボタンスタート&アドバンストキーレスエン 
トリーシステム装備車の電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があ 
るため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。 

■詳しくは、マツダ販売店にお問い合わせください。 


必 

読 

! 



(2) 車室内発信機 

(3) 荷室発信機 

(4) バックドア車外発信機 
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2 .か読！まをなドライブのために 


不正改造はしない 




•この車に適さない部品を取り付けた 
り、自己流のエンジン調整や配線を 
したりしないでください。思いがけ 
ない火災や事故を起こしたり、不正 
改造になったりすることがありま 
す。 

■無線機、才ーディオ、 ETC 車載器な 
どの電気製品の取付け、取外しをず 
るときは、マツダ販売店にご相談く 
ださい。また、バッテリー端子から 
直接電気製品の電源をとったり、 
アース線を直接つなげたりしないで 
ください。電子部品の働きをさまた 
げたり、火災、故障、バッテリーあ 
がりなどを起こしたりずるおそれが 
あります。 

■ホイール、ホイールナットは指定の 
マツダ純正品がかを使用しないでく 
ださい。走行中にナットがゆるんで 
ホイールがかれるなど、思わめ事故 
につながるおそれがありまず。ま 
た、燃費や走行ま定性が悪化した 
り、故障の原因となったりします。 


部品の取付け、取外し、修理 
をずるときは 



SRS エアバッグ、シートベルトプリ 
テンシヨナーは、その機能に影響を 
あたえる部品に手を加えると、思い 
がけないときに作動したり、必要な 
ときに正常に作動しなかったりする 
ことがあります。 

次のよラな場合は、システムに悪影 
響をおよぼします。事前にマツダ販 
売店にご相談ください。 

•八ンドルの取かし、八ンドルまわ 
りの修理など 

■インパネまねり、前おシート下の 
修理および電気配線の修理 
■オーディオ用品などの取付け 
■ダッシュボード周辺の板金塗装お 
よび修理 

■前なシートの交換およびシートま 
わりの修理 

•センターピラーまわりの修理 


必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


アクセサリーの取付けに気を 
つけて 




窓ガラスにアクセサリーを取り付け 
ないでください。アクセサリーや吸 
盤が視界をさまたげたり、吸盤がレ 
ンズの働きをして火災を起こしたり 
するおそれがありまず。また 、 SRS 
エアバッグが作動したときに、アク 
セサリーがとんでけがのおそれがあ 
りまず。 


エンジンオイルを交換ずると 
きは 


■ 定期的に交換ずる 

•標準的な使用方法では、エンジンオイ % 

ルは 10,000 km (夕ーボ車は 5,000 ! 

km ) ごと、または 6か月 ごとのどち 
らか早い方で交換し、エンジンオイル 
フィルターは 10,000 km ごとに交換 
してください。 

•指定のエンジンオイルを使ってくだ 
さし、。 

一 8-1 ぺージ（サービスデータ） 

•厳しい条件（シビアコンディシヨ 
ン）で使巧した場合は、標準的な場 
合より早めの交換が必要です。 

ーメンテナンスノート 



交換時期を守ってください。劣化し 
たオイルや目詰まりしたフイルター 
は、エンジン故障や異音の原因とな 
りまず。交換については、マツダ販 
売店へお申し付けください。 
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2 .か読！まをなドライブのために 


〔エコドライブをしましよラ） 

一 3-62 ぺージ 

(エコ ドライブインジケーター） 


タイヤの空気圧を適正に 


• タイヤの空気圧が低いとガソリンを 
多く消費します。適正な空気圧にし 
てください。 

■この車の指定空気圧は、運転席ドア 
の開口部に貼付してある 「空気圧ラ 
ベル」 り）で確認のうえ、調整し 
てくださし、。 



不要な荷物は積まない 


燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗し 
たりするなど、車に悪影響がありま 
す。 


暖機運転は適切に 


長期間、お車を使用しなかったときや 
極低温のときは、数十秒の暖機運転を 
行なってから走行を開始してくださ 
い。それ L 乂外の場合はエコドライブの 
ため、エンジンを始動したら、すみや 
かに走行を開始してください。 


急発進、急加速、急ブレーキ 
など■■急 J のつく運転はしない 



必読！ 
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2 .か読！まをなドライブのために 


空ぶかしをしない 



燃料をミ肖費するだけで、何の効果もあ 
りません。 


ま速に応じたギヤで走巧ずる 


低速半ヤを使って高いエンジン回転で 
走行すると燃費が悪くなります。走行 
速度に応じた正しい羊ヤをお使いくだ 
さし、。 
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3. 運ち装置の巧巧い 

ドアの開閉 

キー . 3-2 

ドア . 3-4 

^—レスエン hU — . 3-9 

携帯リモコン . 3-11 

スライドドアクローザー . 3-16 

パワースライドドア . 3-16 

警報装置 

セキュリティアラーム（警報装置） . 3-22 

各部の開閉 

パワーウインドー . 3-26 

ボンネット . 3-29 

燃料給油口 . 3-31 

シートの調節 

前席シート . 3-32 

後なンー h . 3-36 

フルフラットシート . 3-44 

各部の調節 

J レームミラー . 3-45 

ドアミラー . 3-46 

チルトステアリング . 3-48 

メーター 

メー ターの見かた . 3-49 

警告灯.表示灯の見かた . 3-53 





















スイッチの使いかた 

ライトスイッチ . 3-62 

光軸調整ダイヤル . 3-64 

方向指示器スイッチ . 3-65 

非常点滅表示灯スイッチ . 3-65 

ワイパー/ウォッシャースイッチ . 3-66 

ホーン スイッチ . 3-67 

リヤ デフ ォッガー スイ ッチ . 3-68 

エンジン始動 

エンジンスイッチの各位置のはたらき…… 3-69 

イモビライザーシステム . 3-70 

プッシュボタンスタート&アドバンスト 

キーレスエントリーシステム . 3-71 

エンジンのかけかた . 3-76 

パーキングブレーキ 

パーキングブレーキの操作 . 3-79 

才ートマチック車 

セレクトレバーの操作 . 3-81 

才ートマチック車の特性 . 3-84 

才ートマチック車を運転するとき . 3-85 

才ートマチック車の運転のしかた . 3-87 

アイドリングストップシステム 

アイドリングストップシステム . 3-91 

ヒルホールドコントロール . 3-94 



























3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


キ— 


• キーはドアの施錠-解旋に使えます 
が、 エンジンの始動•停止には使えま 
せん。エンジンの始動•停止には携帯 
リモコンをご使用ください。 

一 3-76 ぺージ（エンジンのかけかた） 

•キーを紛失したり、車内に閉じ込めた 
りしないようにを意してください。 
•携帯リモコン （1) 力、' 2個、リモコン 
に格納可能なキーに）が2本付いて 
います。 

一3-11ページ（携帯リモコン） 



•上図の携帯リモコンは代表例です。お 
車のタイプにより異なります。 


• リモコンに格納されているキーに） 
は、ロック解除レバー (4) を♦方向 
に引きながら取り出します。 
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(5) 適合証明マーク 

























3. 運拓装置の巧扱い/ドアの開巧 



リモコンキーを航空機内へ持ち込む場 
合は、機内で操作ボタンを押さないで 
ください。また、バッグなどに入れる 
ときは、簡単に操作ボタンが}甲されな 
いよラに収納してください。操作ボタ 
ンが押されると、電波が発信され、航 
空機の運航に支障をきたずおそれがあ 
りまず。 

※リモコンキーは、航空機内での使用 
が制限される電子機器に該当しま 
す。 


「扣1アドバイス- 

•携帯リモコンには、キーを格納して 
ください。リモコンの電池が消耗し 
ているときや故障したときなどに、 
ドアの施錠-解錠ができなくなるお 
それがあります。 

•盗難などを防ぐため、キーを紛失し 
たときは、すみやかにマツダ販売店 
にご旧談ください。 

•キーのご購入については、マツダ販 
売店にご相談ください。 


キーナンバープレート 


キーナンバープレートに）には、キー 
作成時に必要なキーナンバー （1) が巧 
刻されています。 



P 柄アドバイス- 

•お客様な外の方にキーナンバーを巧 
られないよラ、キーナンバープレー 
卜は車両が外の場所に、大切に保管 
してください。万一、キーを紛失し 
たときは、マツダ販売店にキーナン 
バーを伝えてご柜談ください。 

•お車をおゆずりになるときは、次に 
所有される方のために、キーナン 
バープレートをお車のキーとともに 
お渡しください。 




























3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


ドア 


フユーエル リツドが開いていると、干渉 
防止のため、巧手席側スライドドアは少 
ししか開きません。 

一 3-31 ぺージ（フユーエルリツド） 



•ドアを閉めるときは、シートベルト 
や荷物などをはさまないよラにして 
ください。半ドア状態になって、走行 
中にドアが開くおそれがあります。 

•エンジンをかけた状態で、バックド 
アを開けたままにしないでくださ 
い。排気ガスが車内に侵入して、一 
酸化炭素中毒のおそれがあります。 

* 义災や盗難などの事故防止のため、 
まから離れるときは、エンジンを止 
めドアを施錠してください。 


心ま思 

•ドアの開閉は、お子さまではなく大 
人が行ない、手、足、頭などをはさ 
まないよラに気をつけてください。 

•ドアを開けるときは、後ろからの車 
に注意してください。とくに風が強 
い曰はを意してください。 

•スライドドアを開けるときは、後な 
窓から手や頭などの身体を出さない 
でください。身体をはさまれ、けが 
のおそれがありまず。 


X 



■スライドドアの開閉は、車外および 
車内のスライドドア周囲の安全を十 
分に確認してから行なってください。 
ドアに手足や頭などの身体をはさま 
れ、けがのおそれがあります。 



■傾斜地では、スライドドアを開けた 
ままにしないでください。スライド 
ドアが不意に閉まるおそれがありま 
す。 

■バックドアやスライドドアを開ける 
ときは、完全に開けてください。開 
けかたが不十分な場合、思わめとき 
に閉まって、けがのおそれがありま 
す。 

■エンジンがかかっているときは、排 
気管の真後ろでバックドアを開閉し 
ないでください。やけどなどのおそ 
れがありまず。 

•スライドドア開口部の下側にある 
アーム （2) は、索り降りの際のステッ 
プではありません。足を掛けないで 
ください。けがのおそれがありまず。 
また、故障の原因となります。 


を記 _ 

スライドドア開口部の下側にある □- 
ラー滑走面 （1) に、石などの異物が 
入らないよラに気をつけてください。 
異物が入ったままドアを開閉すると、 
故障の原因となります。 





































3. 運拓装置の巧巧い/ドアの開巧 



「柄アドバイス- 

セキュリティアラームのセツト状態お 
よびドアの開けかたによっては、警報 
が作動する場合があります。 

一 3-22 ぺージ 

(セキュリティ アラー ム） 


■ バックドア 

運転席ドアにキーを差し込んで、車の前 
方向にまわすと解錠、後ろ方向にまわす 
と施錠できます。 

■バックドアを開けるときは、解錠後、 
ドア八ンドル （1) を手前に引きなが 
らドアを持ち上げます。 



キー操作によるま外からの 
施錠-解錠 


一 3-9 ぺージ（キーレスエントリー) 
一 3-11 ページ（携帯リモコン） 


■ 運転席ドア 

キーを差し込んで車の前方向にまわすと 
角军錠、後ろ方向にまわすと施錠できま 
す。 



を記 _ 

バックドアを開けるときに、ドアガラ 
スの下端部を持たないでください。ガ 
ラスが破損するおそれがありまず。 


り y ックドアを閉めるときは1 

ドア下面右側の手かけ部に）を持って 
引き下げます。最後はドアを外側から手 
で、少し勢いをつけて巧し付けます。 




























































3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


A ミち思 I _ 

バックドアを支えているダンパース 
テー （3) の損傷や作動不良を防ぐた 
め、次のことをお守りください。ス 
テーが円滑に動かなくなったり、バッ 
クドアを開けたときに、保持できなく 
なったりするおそれがあります。 
■ステーのロッド部（ドア開閉時に摺 
動する棒部分）に傷をつけたり、ミ尼 
や ビニール片、テープな どの異物を 
付着させたりしないでください。 
■ステーに手をかけたり、物をかけた 
りしないでください。 



ま内からの施錠-解錠 


■前席ドア、スライドドア 

ドアを閉めて□ックしバーり）を施錠 
側にすると施錠、解錠側にすると曲錠で 
きます。 



スライドドア 



P 柄アドバイス- 

解錠時、□ックレバーのホい表示が見 
えます。目巧としてください。 


■ バックドア 

故障やバッテリー•あがりなどでバックド 
アが解錠できないときは、マツダ販売店 
で点検を受けてください。 

緊急を要するときは、次の手順で解錠し 
てください。 

■ yi 後席の背もたれを倒すなどして、作 
~業スぺースを確保します。 

一 3-36 ぺージ（後おシート） 

3バックドアのトリム （1) を外しま 
す。 

•固定しているクリップ11個に） 
は、マイナスドライバー(市販 
品）でこじてかします。 
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3. 運拓装置の巧扱い/ドアの開巧 





ち]トリム内にあるレバー巧）を引き 
上げると、辑錠します。 

施錠するときは、レバーを押し下げ 
ます。 



A ミま思 _ 

レバー操作をずるときは、バックドア 
の巧周囲のエッジ部分をさわらないで 
ください。けがのおそれがあります。 


キーを 使わない施錠 


■ 前席ドア 

ロックレバー （1) を施錠側（車の前方 
向）にして、ドア八ンドル （2) を引い 
たままドアを閉めると施錠できます。 


■ スライドドア 

□ックレバー （1) を施錠側（車の後ろ 
方向）にして、ドアを閉めると施錠でき 
ます。 



P 柄アドバイス- 

• 「キー を使わない 施旣」 をするとき 
は、キーが手元にあるか確認してく 
ださい。キーを閉じ込むおそれがあ 
ります。 

•次のような状況では、「キー を使わ 
ない 施錠」ができない場合がありま 
す。 

• 携帯リモコンが車内にある 
• エンジンスイッチが Fac ^ または 
lONi のとき 

一 3-1 4ぺージ（携帯リモコン閉 
じ込み防止機能） 
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3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


ま内からの開閉 


■スライドドア（手動開閉時） 

•車内から開けるときは、□ツクレバー 
(1) を解錠側（車の前ち向）にし 
て、車内のドア八ンドルじ）を開く 
方向（車の後ろ方向）に引きます。 
•車内から閉めるときは、車内のドア八 
ンドルを閉める方向（車の前方向）に 
巧します。 

一 3-1 6ぺージ 

(パワースライドドア） 



キーまたはロックレバー操作 
によるパワードアロック 


一 3-9 ぺージ（キーレスエントリー) 

一3-11ぺージ（携帯リモコン） 

運転席ドアをキーまたは□ックレバー 
(1) 操作で施錠•解錠すると、助手席 
/スライドドアおよびバックドアも同時 
に施錠-お錠します。 

P 柄アドバイス- 

いずれかのドアが開いていると、キー 
または運転席ドアの□ックしノく一操作 
で施錠できない場合があります。 

一 3-1 4ぺージ（携帯リモコン閉じ 
込み防止機能） 




■ ドアロック解除機能 

衝突などで SRS エアバッグが作動する 
と、自動的にすべてのドア□ックを解除 
します。 

• SRS サイドエアバッグ（タイプ別装備） 
が作動したときも、ドア□ック解除機 
能が作動します。 

P 柄アドバイス- 

エアバッグが作動したときでも、ドア 
□ックモーターの配線やモーター自体 
が損傷した場合は、ドア□ック辑除機 
能が作動しません。 
















































3. 運拓装置の巧巧い/ドアの開巧 


チャイルド プルーフ による 
施錠-解錠 


車内からスライドドアが開かないように 
できます。お子さまなどによるドア誤開 
放を巧止するために使用してください。 
•スライドドアにあるレバーり）を 
LOCK (開かない）の位置にして、ド 
アを閉めます。車内からはドアが開き 
ません。 

•外からドアを開けることは可能です。 



A 注,骨 _ 

スライドドアは、窓から手を出して外 
側のドア八ンドルで開閉しないでくだ 
さい。腕などをはさまれ、けがのおそ 
れがあります。 


( A —レ乂1ント U — I 

車から約2 mli (内の範囲で携帯リモコン 
の □ッ クス イッチ- アン □ッ クス イッチ 
を巧すと、すべてのドアを施錠-解錠で 
きます。 

•施錠したときは、ドア八ンドルを引い 
て施錠されているか確認してくださ 
い。 



(り携帯リモコン 
だ） □ッ クス イッチ 

(3) アン□ックスイッチ 

(4) 作動表示灯 


•上図の携帯リモコンは代表例です。お 
車のタイプにより異なります。 



火災やを難などの事故防止のため、ま 
から離れるときは、エンジンを止めて 
ドアを施旣してください。 













































3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


P 柄アドバイス- 

•次のようなときは、キーレス エン ト 
リーが作動しません。 

• いずれかのドアが開いていると、 
施錠できません。（解錠はできま 
す）車外ブザーが"ピー’’と約2秒 
間鳴ります。 

• エンジンスイッチが 口でご1 または 
厕 のとき。 

•キーレスエントリーの作動距離は、 
周囲の影響で変わることがありま 
す。また、強い電波などが発生して 
いる場所では、キーレスエントリー 
が作動しないことがあります。 
•少しの間でも車から離れるときは、現 
金や貴重品を車内に放置しないでく 
ださい。盗難のおそれがあります。 
•携帯リモコンでドアの施錠-解錠が 
できないときは、キーを使って施 
錠-解錠をしてください。 

•キーレス エン トリーが正しい距離で 
作動しないときは、電池の消耗が考 
えられます。 

一 6-6 ぺージ 

(携帯リモコンの電池交換） 

•携帯リモコンを必要 L 乂上に操作する 
と、電池のミ肖耗が早まります。 


アンサーバック機能 


キー•レスエントリーによるドアの施錠- 
辑錠を巧らせる機能です。 


アンサー 

バック 

機能 

初期設定 
(工場出荷時） 

設定切替え時 

□ック 

m 

アン□ック 
懈錠） 

□ック 
麻飯 

アン□ック 
(解 節 

非常点滅 
表示灯 

1回点滅 

2回点滅 

X 

X 

室内灯 
(スイッチが 
IDOOR 位置 

/ 

約10秒間 
点灯 

2回点滅 

約10秒間 
点灯 

車外 
ブザー 

1回 
吹鳴 

2回 
吹鳴 

X 



• キーしスエントリーの作動と同時に室 
内灯を点灯または点滅させたい場合 
は、室内灯スイッチを DOOR 位置にし 
ます。 

• 室内灯が約10秒間点灯したあとは、 
徐々に減光しながらミ肖灯します。 

一 5-39 ぺージ（室内打） 

P 柄アドバイス , - 

■アンサーバック機能の設定切替え 
(カスタマイズ）については、マツ 
ダ販売店にごち談ください。 
■リクエストスイッチで施錠-辑錠し 
たときも、アンサーバック機能が作1 
動します。 
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3. 運拓装置の巧扱い/ドアの開巧 


タイマーロック機能 


盜難防止のため、自動的にドアを施錠す 
る機能です。 

•キーレスエントリーでお錠したあと、 
約30秒 L 乂内にいずれのドアも開けな 
かったときに自動的にドアを施錠しま 
す。 

■タイマー□ック機能が作動すると、セ 
キュリティアラームが自動的にセット 
されます。（警報な しモード 時を除く） 

一 3-22 ぺージ 

(セキュリティ アラー ム） 

厂柄アドバイス-1 

リクエストスイッチで解錠したときに 
も、タイマー□ック機能が作動しま I 
す。 


携帯リモコン 


すべてのドアが閉まっているときに、前 
席ドアまたはバックドアにあるリク エス 
トスイッチを巧すと、所持している携帯 
リモコンが車両と電波で通信を開始し、 
照合がとれるとドアの施錠-解錠が可能 
となります。 

また、その他に次の機能があります。 

• キーレスエントリー 

一 3-9 ぺージ（キーレスエントリー) 

• エンジンスイッチによる始動および電 
源の切り替え 

一 3-71 ぺージ（プッシュボタンス 
夕ート&アドバンストキーレスエ 
ントリーシステム） 

■イモビライザー（車両盗難お止装置） 

一 3-70 ぺージ 

(イモビライザーシステム） 



携帯リモコンが発信する電波が、携帯 
電話や他のリモコンなどの無線通信機 
器に影響をあたえることがあります。 
必要な上に携帯リモコンやリクエスト 
スイツチ、エンジンスイツチの操作を 
しないでください。 


P 柄アドバイス- 

•携帯リモコンは運転者が所持し、管 
理してくださし、。車内にリモコンを 
置き忘れないでください。 

•盗難などを防ぐため、携帯リモコン 
を紛失したときは、すみやかにマツ 
ダ販売店にご相談ください。 

•携帯リモコンは車両と通信すると 
き、外的該響を受けやすい微弱な電 
波を使用しています。次のような使 
巧環境では、正常に作動しないこと 
があります。 

•近くにテレビ塔や発電所、放送局 
など強い電波やノイズを発生する 
設備がある 

•携帯電話、無線機などの無線通信 
機器やノートパソコンなどと一緒 
に所持している 

• 携帯リモコンが金属製のものと接 
していたり、覆われたりしている 
•近くで他車のキーレス エン トリー 
が使用されている 

• コインバーキングに駐車している 
(車両検出巧の電波の該響がある 
ため） 




















3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


携帯リモコン （1) が2個、リモコンに 
格納可能なキーに）が2本ついていま 
す。 



(3) 作動表示な 


•上図の携帯リモコンは代表例です。お 
車のタイプにより異なります。 
•リモコンに格納されているキ ー に） 
は、□ック解除レバー (4) を♦方向 
に引きながら取り出します。 



(己）適合証0月マーク 


心を意1_ 

携帯リモコンの分解（電池交換時を除 
く）や修理、改造をしないでくださ 
い。発义や感電、けがのおそれがあり 
ます。また、ま律により処罰されるこ 
とがあります。 


I r を記 _ 

携帯リモコンには、精密な電子部品が 

組み込まれていまず。電子部品の故障 

を防ぐため、次のことをお守りくださ 

い。 

•インパネの上などの高温になるよラ 
な場所に置かない 

•落下させるなどして、強い衝撃をあ 
たをない 

•水洗いをしたり、水中に入れたりし 
ない 

•磁気をおびた キー ホルダーなどをつ 
けない 

•テレビやオーディオなど磁気をおび 
た機器の近くに置かない 

•電気医療機器（マイクロ波治療器や 
低周波治療器など）の近くに置いた 
り、身につけたまま治療を受けたり 
しない 


P 柄アドバイス - - 

•適合証明マークの;'肖去、改ざんをし 
ないでください。法律により処罰さ 
れることがあります。 

•携帯リモコンには、キーを格納して 
くださし、。リモコンの電池が;'肖耗し 
ているときや故障したときなどに、 
ドアの施錠-解錠ができなくなるお 
それがあります。 

•1 台の車両で、4個の携帯リモコンま 
で登録できます。 

•電池の寿命は使用状況によりますが 
約2年です。 

一 6-6 ぺージ 

(携帯リモコンの電池交換） 

•携帯リモコンは、車両と通信するた 
めに常時受信動作をしています。強 
い電波を受信し続けたとき、電池を 
著しく消耗することがあります。 

(テレビやパソコンなどの強い電波 
を発信する電化製品の近くに置いた 
ときなど） 
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3. 運拓装置の巧扱い/ドアの開巧 


* 携帯リモコンのご購入、暗証コード I 
の登録については、マツダ販売店に 
ご相談ください。 


■ 携帯 リモコン 電池消耗警告灯 


メータパネル内にあります。 

•携帯リモコンの電池切れが近いと、エ 
ンジンスイッチを医) J 却にしたときに 
約 15 秒間点なします。電池交換のう 
え、警告灯をリセットしてください。 
一 3-59 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 
一 6-6 ぺージ 

(携帯リモコンの電池交換） 

P 柄アドバイス- 

設定の切替え（カスタマイズ）をする 
と、点なしなくすることもできます。 
設定の切替えについては、マツダ販売 
店にごち談ください。 


リクエス h スイツチによる 
ドアの施錠•解錠 


すべてのドアが閉まっているときに、所 
持している携帯リモコンが 「リクエスト 
スイッチの作動範囲」 （3-14 ぺージ 参 

照）に入っていると、リクエストスイッ 
チを巧すごとに、すべてのドアを施錠- 
解錠できます。 


•施錠したときは、ドア八ンドルを引い 
て施錠されているか確認してくださ 
い。 



(り前席ドアのリクエストスイッチ 
だ）バックドアのリクエストスイッチ 



火災やを難などの事故防止のため、ま 
から離れるときは、エンジンを止めド 
アを施錠してください。 


P 柄アドバイス- 

•次のようなときは、リクエストス 
イッチが作動しません。 

• いずれかのドアが開いている 
• エンジンスイッチが [ ACC ^ または 
[ ON ] のとき 

•リクエストスイッチでドアの施錠•角军 
錠をすると、アンサーバック機能や夕 
イマー□ック機能が作動します。 

一 3-10 ぺージ 

(アンサーバック機能） 

一3 -り ぺージ 

(タイマーロック機能） 

•少しの間でも車から離れるときは、 
現金や貴重品を車内に放置しないで 
ください。盗難などのおそれがあり 
ます。 


3 














































3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


リクエストスイツチの作動範囲 

庙外） 


前席ドアまたはバックドアのリクエスト 
スイッチせ近から半球状に周囲約80 cm 
内です。 



P 柄アドバイス- 

• 「リクエストスイッチの作動範囲」 

で携帯リモコンを所持していても、 
次のような状況にあるとリモコンが 
検巧されず、リクエストスイッチが 
作動しない場合があります。 

• 携帯リモコンの電池がミ肖耗してい 
る 

•携帯リモコンが強い電波やノイズ 
の影響を受けている 
•携帯リモコンが金属製のものと接 
していたり、覆われたりしている 
• 携帯リモコンがドアに近づきすぎ 
ている 

•携帯リモコンが地面の近くや高い 
位置にあったり、お尻のポケット 
の中などにあったりして、リクエ 
ストスイッチから離れている 

•車内に予備の携帯リモコンがある 
と、そのリモコンが検巧され、リク 
エス トスイッチが正常に作動しなく 
なるおそれがあります。 


リクエストスイッチ末作動 
警告ブザー 


次のようなときは車外ブザーが"ピー"と 
約2秒間鳴って、リクエストスイッチが 
未作動であることを警告します。 

• エンジンスイッチが 口でで] またはに丙] 
の状態で、すべてのドアを閉め、リク 
エストスイッチを巧したとき 
■ エンジンスイッチを に巧な习 ( OFF ) に 
したあと、次のような状況でリクエス 
トスイッチを巧したとき 
• 携帯リモコンを車内に置き忘れてい 
る 

• いずれかのドアが開いている 

一 3-59 ぺージ（半ドア警告灯） 


エンジンスイツチを ILOCKI ( OFF ) にし 
て携帯リモコンを車かに持ち出し、すべ 
てのドアを完全に閉めたことを確認して 
から、再度リクエストスイッチを巧して 
くださし、。 


携帯リモコン閉じ込み防止 
機能 


「キーを使わない施錠」 （3-7 ぺージ 参 

照）で、携帯リモコンを閉じ込んでしま 
うのを防止する機能です。 

• 携帯リモコンを車内に置き忘れた状態 
で、「キー を使わない施錠」 ですベて 
のドアを施錠しようとすると、自動的 
にすベてのドアが解錠されます。 
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3. 運拓装置の巧扱い/ドアの開巧 


P 柄アドバイス- 

• 「キー を使わない施錠」 をするとき 
は、携帯リモコンが手元にあるか確 
認してください。リモコンを閉じ込 
むおそれがあります。 

■エンジンスイッチが [ AC ^ または 
医因のときは、携帯リモコンの位置 
に関係なく、携帯リモコン閉じ込み 
防止機能が作動します。 

•バッテリーが完全にあがっていると 
きや接続されていないときは、携帯 
リモコン閉じ込み防止機能は作動し 
ません。 


リクエストスイッチ 未作動 警告 
ブザー/携帯 リモコ ン閉じ込み 
防止機能のお知範囲(車内） 


「車内の検知範囲」 り）は、インバネ 
の上や荷室などを除く車室内です。 



P 柄アドバイス- 

• 「車内の検巧範囲」 に携帯リモコン 
があっても、次のような状況にある 
とリモコンが検ミ□されず、リクエス 
トスイッチ末作動警告ブザーや携帯 
リモコン閉じ込み防止機能が作動し 
ない場合があります。 

• 携帯リモコンの電池がミ肖耗してい 
る 

•携帯リモコンが強い電波やノイズ 
の影響を受けている 
• 携帯リモコンが金属製のものと接 
していたり、覆われたりしている 
• 携帯リモコンが次のよラな小物入 
れの中にある 
-アームレストボックス 
-インパネセンターボックス 
-保冷機能付助手席アッパーボッ 
クス 

-グ□ーブボックス 
-ドアポケット 

• 携帯リモコンが メー ターパネルの 
手前やサンバイザー、床にある 

• 「車内の検知範囲」 に携帯リモコン 
がなくても、次のような状況にある 
とリモコンが検巧され、リクエスト 
スイッチ未作動警告ブザーや携帯リ 
モコン閉じ込み防止機能が作動する 
場合があります。 

•車外に携帯リモコンがあっても、 
ドアに近づきすぎている 
•携帯リモコンがインパネの上や荷 
室にある 
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3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


〔スライドドアクローザー） 

スライドドアク □- ザーは、スライドド 
アを完全に閉めるための補助機能です。 
スライドドアを半ドアの状態まで閉める 
と、この機能が作動して自動的に全閉に 
なります。 

■パワースライドドアは、パワースライ 
ドドアメインスイツチを [ offI にする 
などして手動開閉に切り替えたあとで 
も、スライドドア クローザーが 作動し 
ます。 

一 3-18 ぺージ（パワースライドド 
アメインスイツチ） 

■パワー•スライドドアは安全のため、ス 
ライドドアク □- ザー作動中に車内ま 
たは車外のドア八ンドルを引くと、作 
動を途中で停止できます。ただし、作 
動を途中で停止させると、半ドアとな 
る場合があります。ドアを一度開けて 
再び閉めて、ドアが完全に閉まってい 
るか確認してください。 

スライドドアが半ドア状態から自動的 
にを閉になりまず。指などをはさまな 
いように気をつけてください。 



A ま思 I_ 

クローザー機能だけがあるスライドド 
ア（パワースライド機能なし）の場 
合、次のよラなときには作動を途中で 
停止できません。指などをはさまない 
よラ、とくにを意してください。 
•ロックレパ’一が施錠側にあるとき 
に、車内またはま外のドア八ンドル 
を引< 

■チャイルド プルーフのレバーが 
LOCK 位置にあるときに、車内のド 
ア八ンドルを引く 


を記 _ 

スライドドア クローザーはモーター の 
駆動力を利用しているため、エンジン 
停止状態で必要(上に使巧ずると、 
バッテリーあがりの原因となりまず。 
また、バッテリーの性能が低下してい 
るときは、作動しない場をがありまず。 


厂柄アドバイス-- 

スライドドアク □- ザー作動中にエン 
ジンを始動すると、ク□-ザーが正常 
に作動しない場合があります。 


〔 パヮースライドドア J 

巧スプ別装備 I 

パワースライドドア辑錠後、ドア八ンド 
ル、運転席にあるスイッチ、または携帯 
リモコンの操作により、自動開閉が可能 
です。 


• 且力手席側のスライドドアに装備されて 
います。 
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3. 運拓装置の巧巧い/ドアの開巧 


•自動開閉するときは、ドア八ンドルな 
どの操作をする前に、運転席にあるパ 
ワースライドドアメインスイツチを 
厕 にする必要があります。 

一 3-18 ぺージ（パワースライドド 
アメインスイツチ） 

•自動開閉中は、周囲にを意をうながす 
ため、警告ブザーが"ピッピッピッ" 
と断続的に鳴り続けます。 

• パワー•スライドドアが施錠されている 
と、自動で開けられません。先にドア 
を解錠してください。 

•急な巧道では、パワー•スライドドアを 
自動開閉できない場合があります。 

• 自動開閉中にエンジンを始動すると、 
パワースライドドアが正常に作動しな 
くなる場合があります。 



■パワースライドドアを開けるとき 
は、後席窓から手や頭などの身体を 
出さないでください。身体をはさま 
れ、重大な傷害を受けるおそれがあ 
りまず。 


X 



■パワースライドドアの開閉は、車外 
および車内のスライドドア周囲のま 
全を十分に確認してから行なってく 
ださい。ドアに手足や頭などの身体 
をはさまれ、重大な傷害を受けるお 
それがあります。 



■パワースライドドアの開閉はお子さ 
まではなく大人が行ない、お子さま 
の身体をはさまないよラに気をつけ 
てください。 



■パワースライドドアは、走行中に自 
動開閉できないよラになっていまず 
が、次のを件をみたすと自動開閉ず 
る場合があります。完全に停ました 
ことを確認してから操作してくださ 
い。車が動いているときの開閉は、 
思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 

• ま速が約3 km / hW 下 
• パーキングブレーキがかかってい 
るか、ブレーキペダルを踏んでい 
る 
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3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


を記 _ 

•ドアが凍結しているときは、パワー 
スライドドアが開閉可能かを手動で 
確認してから、自動開閉操作を行なつ 
てください。凍結したまま操作を繰 
り返ずと、故障の原因となります。 

一 6-9 ぺージ（ドアの凍結） 

■パワースライドドアは、モーターの 
駆動力を利用しているため、必要が 
上に使用するとバッテリーあがりの 
原因となりまず。また、バツテリー 
が弱って いると きは、 作動しない場 
合があります。 


パワースライドドアメイン 
スイッチ 


パワースライドドアは、パワースライド 
ドアメインスイッチ （1) を押すことに 
よって、自動開閉（区图）と手動開閉 
([ OFF ]) に切り替えられます。 

•通常は巨图位置（自動開閉）にして 
おきます。 




直を]位置 医图位置 

(手動開閉） （自動開閉) 



パワースライドドアメインスイツチが 
[ OFF ] のときでち、スライドドアク 
口ーザーは作動します。指などをはさ 
まないよラに気をつけてください。 

一 3-1 6ぺージ 

(スライドドアクローザー) 


A を思 ] _ 

•自動開閉中に、パワースライドドア 
メインスイツチを [ OFF ] にするなど 
して手動開閉に切り替えると、ドア 
が途中で停止し、警告ブザーが鳴り 
ます。坂道などの傾斜地の場合、途 
中で停止したドアが不意に動き出ず 
おそれがありまず。十分にミち意して 
開閉操作を行なってください。 

■後輪のタイヤ交換などをずるときは、 
ま全のため、パワースライドドアメ 
インスイツチを fOF ^ にしてくださ 
い。誤って自動開閉してしまラと、手 
などの身体をはさまれ、けがのおそ 
れがありまず。 
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3. 運拓装置の巧巧い/ドアの開巧 


■ メインスイツチが區团 でちこ 
んなときは自動開閉ができま 
せん 

を全のため、次のようなときはメインス 
イツチがに凶でも自動開閉ができませ 
ん。 


•車が動いている（車を3 km / h な上） 
■エンジンスイッチが區图のときに、 
下記条件のいずれも満たさない場合 
•パーキングブしーキがかかっている 
• ブレーキペダルを踏んでいる 
•セレクトレバーが回位置 

■パワースライドドアを開けたままバッ 
テリーを外すなどしてシステムへの電 
源供給を一度絶ち、再びバッテリーを 
接続するなどして、ドアを全閉にする 
まで 

■タッチセンサーが断線している（断線 
時でも自動で開くことは可能） 

• 助手席側スライドドアの場合、フユー 
エル リッ ドが開いている 

一 3-31 ぺージ（フユーエルリッド） 

P 恥 アドバイス- 1 

前記のよラなときに、ドア八ンドルで 
手動開閉すると警告ブザーが"ピーー " 

と鳴って、ドアにブレーキがかかった 
よラな状態になることがあります。（断 
続クラッチ制御）これは坂道の影響な 
どで手動開閉時にドアが急開閉するの 
を防ぐためであり、異常ではありませ 
ん。 


車外のドア八ンドルによる 
自動開閉 


パワースライドドアが全開またはお錠状 
態の全閉時に、車外のドア八ンドル 
(1) を引くと、自動開閉ができます。 




• 自動開閉中に車外のドア八ンドルを引 
くと、パワースライドドアの動く方向 
は反転し、全開または全閉になりま 
す。ただし、バワースライドドア作動 
開始直後にドア八ンドルを引くと、反 
転しない場合があります。 

• パワースライドドアが途中まで開いて 
停止している状態では、車外のドア八 
ンドルを引いても自動開閉ができませ 
ん。その場合、一度ドアを手動で全閉 
または全開にしてから再度ドア八ンド 
ルを引くと、自動開閉ができます。 
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3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


ま内のドア八ンドルによる 
自動開閉 


•パワースライドドアが解錠状態の全閉 
時に、車内のドア八ンドル （1) を開 
く方向（車の後ろ方向）に倒すと、自 
動で開けます。 



•パワースライドドアが全開のときは、 
車内のドア八ンドルを前後どちらかに 
倒すと、自動で閉められます。 

• 自動開閉中に車内のドア八ンドルを前 
後どちらかに倒すと、パワースライド 
ドアの動く方向は反転し、全開または 
全閉になります。ただし、パワースラ 
イドドア作動開始直後にドア八ンドル 
を倒すと、反転しない場合がありま 
す。 

• パワー•スライドドアが途中まで開いて 
停止している状態では、車内のドア八 
ンドルを倒しても自動開閉ができませ 
ん。その場合、一度ドアを手動で全閉 
または全開にしてから再度ドア八ンド 
ルを倒すと、自動開閉ができます。 


パワースライドドアスイッチ 
による自動開閉 


パワースライドドアが全開または曲錠状 
態の全開時に、運転席にあるパワースラ 
イドドアスイッチを0.已秒 L 乂上巧すと、 
自動開閉ができます。 



(1) 助手席側パワースライドドア 
スイッチ 


•スイッチは長巧ししてください。の.己 
秒 L 乂上）スイッチを巧している時間が 
短いと、警告ブザーが"ピー"と鳴る 
だけで、自動開閉ができません。 
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3. 運拓装置の巧巧い/ドアの開巧 


P 恥アドバイス- 

•自動開閉中にもラー度スイッチを押 
すと、ドアの動く方向は反転し、全 
開または全開になります。ただし、 
パワースライドドア作動開始直後に 
スイッチを巧すと、反転しない場合 
があります。 

•パワースライドドアが途中まで開い 
て停止しているときにスイッチを長 
押しすると、自動的に全開になりま 
す。全閉にしたい場合は、再度ス 
イッチ操作をしてください。 


携帯リモコンによる自動開閉 


バワースライドドアが全開または解錠状 
態の全閉時に、携帯リモコンのパワース 
ライドドアボタンを1秒な上巧すと、自 
動開閉ができます。 


• ボタンは長巧ししてください。 （1 秒 L 乂 
上）ボタンを巧している時間が短いと、 
警告ブザーが"ピ ー" と鳴るだけで、 
自動開閉ができません。 

• 自動開閉中にもう一度ボタンを巧す 
と、ドアの動く方向は反転し、全開ま 
たは全閉になります。ただし、パワー 
スライドドア作動開始直後にボタンを 
巧すと、反転しない場合があります。 

• エンジンスイッチが 口ち司 または厄阿] 
のときは、携帯リモコンによる自動開 
閉ができません。 

• パワー•スライドドアが途中まで開いて 
停止しているときにボタンを長押しす 
ると、自動的に全開になります。全閉 
にしたい場合は、再度ボタン操作をし 
てください。 



(り助手席側バワースライドドアボタン 
(2) 作動表示灯 


















3. 運転装置の巧扱い/ドアの開巧 


はさみ込み防止機構 


パワースライドドアには、自動開閉する 

ときの安全装置として、はさみ込み防止 

機構があります。 

•自動で閉めているときに、ドア前端部 
のタッチセンサー （1) が異物のはさ 
み込みを検ミ□すると、ドアの動く方向 
は反転し、全開になります。 

•自動開閉中に、異物をはさみ込むなど 
してドアに一定 L 乂上の負荷がかかる 
と、ドアの動くち向は反転し、全開ま 
たは全閉になります。（過負荷検巧ち 
式） 

•自動開閉中に、2回]上はさみ込みを 
検ミロすると警告ブザーが鳴り、パワー 
スライドドアが手動開閉に切り替わる 
場合があります。再度、自動開閉に切 
り替えるには、一度ドアを全開または 
全閉にする必要があります。 

■タッチセンサーに手などを強く触れた 
ままにしていると、バワースライドド 
アを自動で閉められません。 




はさまれる異物の形状や硬さ、はさま 
れかたによっては、タツチセンサーで 
検知できなかったり、過負荷検巧され 
なかったりして、はさみ込み防止機構 
が作動しない場合がありまず。重大な 
傷害を受けるおそれがありますので、 
十分にを意して開閉操作を行なってく 
ださい。 


A ミち 忌 L 

を閉直前または全開直前の位置では、 
はさみ込みを検巧できない領域があり 
まず。指などをはさまないように気を 
つけてください。 


注記 _ 

パワースライドドア前端部のタッチ七 
ンサーは、刃物などの銳利なもので傷 
つけないでください。タッチセンサー 
が切断されると、自動で閉められなく 
なります。 


(警報装置） 


セキュリティアラームは、ドアをリクエ 
ストスイッチまたはキーレス エン トリー 
で施錠すると、約20秒後にセットされ 
ます。 

セット状態にて、リクエストスイッチま 
たはキーレスエントリ ー L 乂外のもの 
(X)で解錠し、いずれかのドアを開け 
ると、警報が作動して周囲に異常を巧ら 
せます。 


※キーやロックレバーを 含む 






































•工場出荷時は、< 警報モード >になっ 
ています。任意で< 警報なしモード> 
に切り替えてください。 

一 3-24 ぺージ 

(モード設定の切替えのしかた） 

•警報を誤作動させたときは 
一 3-24 ぺージ 

(警報の停止のしかた） 

P 柄アドバイス- 

•セキュリティアラームは、一定の条 
件下で警報を発する機能です。室内 
への侵入を巧ぐ機能はありません。 

•アラームのセット中は、ドアを必ず 
リクエストスイッチまたはキーレス 
エントリーで解錠してください。 
キーを使ってドアを解錠すると、警 
報が作動します。 

•車を貸すときや、セキュリティア 
ラームを巧らない方が運転するとき 
は、作動についてよく説明するか、 
アラームを< 警報なしモード >に切 
り替えてください。誤って警報を作 
動させると、周囲への迷惑になりま 
す。 

•アラームをセットしていても、現金 
や貴重品を車内に放置しないでくだ 
さい。を難のおそれがあります。 


3. 運拓装置の巧巧い/警報装置 


セキュリティアラームのセツ 
卜の しかた（警報モード時） 


ドアをリクエストスイッチまたはキーレ 
スエントリーで施錠してください。セ 
キュリティアラームインジケーター 
り） が小刻みに点滅し、約20秒後にア 
ラームがセットされます。 

セット中は、セキュリティアラームイン 
ジケーターが2秒間隔で点滅します。 



P 柄アドバイス- 

•警報の思わめ作動をおぐため、車内に 
人が残っているときはアラームをセッ 
卜しないでください。車内の人が□ッ 
クレバーで解錠し、いずれかのドアを 
開けた場合にも警報が作動します。 
■すべてのドアをキーまたは□ックレ 
パーで施錠すると、アラームがセット 
されません。 

•タイマー□ック機能が作動すると、 
アラームが自動的にセットされま 
す。（警報な しモード 時を除く） 

一3-りぺージ 

(タイマーロック機能） 


3 
























3. 運転装置の巧扱い/警報装置 


セキュリティアラームの解除 
のしかた 

ドアをリクエストスイッチまたはキーレ 
スエントリーで解錠してください。ア 
ラームが解除され、セキュリティアラー 
ムイン ジケーターがミ肖灯します。 


警報の停止のしかた 


警報を誤作動させたときは、エンジンス 
イッチをに因にしてくださし、。警報を 
途中で停止できます。 

-恥アドバイス- 

►警報を停止した場合でも、ドアをリク 
エストスイツチまたはキーレスエン 
トリーで施錠すると、約20秒後にア 
ラーム が再びセット状態となります。 

•アラームセット状態または警報作動 
状態でバッテリー端子を外すと、警 
報が停止します。ただし、再度バッ 
テリー端子を接続すると、警報が作 
動します。 

►警報が終了しても、アラームの解除 
をせずにいずれかのドアを開ける 
と、再び警報が作動します。 


駐車時に警報が作動した場合 


盗難などにより警報が作動した場合、エ 
ンジンスイッチを回或にすると、セ 
キュリティアラームインジケーターが約 
8秒間ル刻みに点滅し、室内ブザーが4 
回鳴ります。盗難にあっていないか車の 
中を確認してください。 


セキュリティアラームモード 


<警報 モード > と < 警報な しモード > の 

2つのモードがあります。警報の作動は 
次のようになります。 

<警報 モード > (工場出荷時） 

非常点滅表示灯が約40秒間点滅すると 
ともに、室内ブザーが約10秒間断続的 
に鳴ります。室内ブザーが鳴り終える 
と、ホーンが約30秒間断続的に鳴りま 
す。 

<警報なしモード〉 

警報は作動しません。 

※く 警報 モード > では、セキュリティア 
ラームインジケーターも点滅します。 


モード設定の切替えのしかた 


次の手順で切り替えてください。 

■ yi すべてのドアを閉め、□ック しバー 
~ (1) をち军錠側（車の後ろ方向）に 

します。ライトスイッチを OFF の位 
置にします。 
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3. 運拓装置の巧巧い/警報装置 


P 柄アドバイス- 

解錠時、□ックレバーのホい表示が見 
えます。目安としてください。 


※次の回から固までの一連の手順は、 

1已秒 L 乂内に完了してください。 

^ライトスイッチに）を夕もの位置 
にします。ライトスイッチを再び 
OFF の位置にします。これらの操作 
を4回行ない、最後にライトスイッ 
チを OFF の位置にします。 



す]□ックレバー (1) を施錠側（車の 
一一'前方向）にして施錠します。ロック 
レバーを解錠側（車の後ろ方向）に 
して解錠します。これらの操作を3 
回行ない、最後に施錠状態にしま 
す。 



82K 30620 


前記の手順を行なうと、モード設定が次 
表の順で切り菅わります。また、設定確 
認ブザーの回数によって設定状態が確認 
できます。 



モード設定状態 

設定確認ブザー 

警報なしモード 

1回 

♦ 

警報モード 

4回 


P 柄アドバイス- 

•アラームがセツト状態のときは、 
モード設定の切替えはできません。 
•回から固までの手順を15秒な内に 
できなかったときは、はじめからや 
りなおしてください。 

•モード設定を切り替えるときは、す 
ベてのドアを閉めたまま行なってく 
ださい。 
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3. 運巧装置の巧扱い/る部の開巧 


〔 パヮーゥィンドー ) 

エンジンスイツチが医巧のときに、パ 
ワーウインドースイツチり）を操作す 
ると、ウインドーの開閉ができます。 


前おドア 





■パワーウインドーは強い力で開閉し 
ます。閉めるときは手や首をはさま 
ないよラにミち意してください。 
■窓から手を入れてパワーウインドー 
スイッチを操作しないでください。 

手や首をはさむおそれがあります。 



「柄アドバイス- 

•走行中に後席ウインドーだけを開け 
ていると、耳を圧迫するような音が 
発生する場合があります。これは開 
いているウインドー周辺の気圧を動 
にともなう現象で、異常ではありま 
せん。空のビンなどの口に、横から 
息を吹きかけたときに音が鳴る現象 
と同じです。 

後席ウインドーを開けたままでこの 
音を輕減したい場合は、次のような 
方法があります。 

• 前席ウインドーも開ける。 

•後席ウインドーの開き具合を変え 
る。 

•後席ウインドーは、中間位置までし 
か開きません。 
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3. 運巧装置の巧巧い/る部の開巧 


■ ウインドーロックスイッチ 

運転席ドアにあるウインドー□ックス 
イッチ （1) の I □ック I 側を巧すと、助 
手席/後席ウインドーの開閉ができなく 
なります。 

• □ックを解除するときは、ウインドー 
□ックスイッチの I お除 I 側を巧しま 
す。 




お子さまにはバワーウインドースイ ッ 
チを操作させないでください。お子さ 
まが誤って操作ずると、重大な傷害に 
つながるおそれがありまず。お子さま 
をませているときは、ウインドーロ ッ 
クスイッチを I □ック I 位置にしてく 
ださい。 


「柄アドバイス- 

ウインドーロックスイッチが I □ック I 
位置のときでも、運転席ウインドーは 
開閉できます。 


運転席での開閉 


各席のウインドーが開閉できます。 



(1) 運転席ウインドースイッチ 
(才 一 h 機構付） 

だ）助手席ウインドースイッチ 

(3) 右後席ウインドースイッチ 

(4) 左後席ウインドースイッチ 


■運転席ウインドーの開閉 
(オート機構付） 

• ウインドースイッチを軽く操作する 
と、操作している間だけ開閉します。 
スイッチから手を離すと、ウインドー 
はその位置で止まります。 

• ウインドースイッチを強く操作する 
と、才ート機構が作動してスイッチか 
ら手を離しても自動で全開または全開 
します。 

途中で止がたいときは、操作した方向 
と逆の方向に軽く操作します。 






































3. 運巧装置の巧扱い/る部の開巧 


■ 運転席ウインドーのオフデイ 
レイタイマー機能 

運転席ウインドーは、エンジンスイッチ 
をに N 1の位置から 巧な3 または IlockI 
に FF ) にしたあとでも、30秒 L 乂内は開 
閉が可能です。 

P 柄アドバイス- 

• 30秒な内でも、運転席ドアを開けて 
閉めると、運転席ウインドーの開閉 
ができません。 

•運転席ウインドーの開閉が可能な間 
は、運転席ウインドースイッチの 
" AUTO " の文宇が点灯しています。 


■ 助手席/後席ウインドーの開閉 

ウインドースイツチを操作している間だ 
け開閉します。スイッチから手を離す 
と、ウインドーはその位置で止まりま 
す。 

■ はさみ込み防止機構 

運転席ウインドーには安全装置として、 
はさみ込み防止機構があります。 

• 才ート機構を作動させて自動で閉めて 
いるときに、異物をはさみ込むなどし 
てウインドーに一定な上の負荷がかか 
ると、ウインドーの動く方向が反転 
し、少し開いて停止します。（過負荷 
検ミ D 方式） 



はさまれる異物のお状や硬さ、はさま 
れかたによっては過負荷検巧されず、 
はさみ込み防止機構が作動しない場合 
がありまず。重大な傷害を受けるおそ 
れがありますので、十分に注意して開 
閉操作を行なってください。 


A ま思 I_ 

はさみ込み防止機構は、スイッチを引 
き上げ続けた状態では作動しません。 
また、閉まり切る直前は、はさみ込み 
を検知できない領域があります。指な 
どをはさまないよラに気をつけてくだ 
さい。 


—扣1アドバイス- 

•ウインドーの故障で、はさみ込み防 
止機構が作動し、自動で閉めること 
ができない場合があります。この場 
合、運転席ウインドースイッチを引 
き上げ続けると、完全に閉めること 
ができます。 

•悪路などを走行中にウインドーを自 
動で閉めると、衝撃や荷重がウイン 
ドーに加わって、はさみ込み防止機 
構が作動することがあります。 


■ はさみ込み防止機構のネリ期設 
定のしかた 

バッテリー端子やヒューズ （7-1 6 ぺ一 
ジ 参照）を外すなどして、パワーウイン 
ドーシステムへの電源供給を一度絶って 
しまうと、運転席ウインドーが自動で開 
かなくなるとともに自動で閉めたとき 
に、はさみ込み防止機構が作動しなく 
なってしまいます。 

この場合、次の手順ではさみ込み巧止機 
構のネ刀期設定を行なってください。ま 
た、運転席ウインドーが自動で開くこと 
も閉めることもできなくなった場合も、 
同様に初期設定を行なってください。 

^エンジンを始動します。 


を]運転席ウインドースイッチを巧し続 
—け、ウインドーを完全に開けます。 

す]運転席ウインドースイッチを引き上 
一^げ続け、ウインドーを完全に閉めま 
す。 






























3. 運拓装置の巧扱い/る部の開巧 


そのままスイッチを2秒な上引き上 
げ続けます。 


5] 運転席ウインドーが自動開閉できる 
—ようになったか確認します。 



はさみ込み防止機構は、必ず初期設定 
してください。初期設定が完了するま 
では、はさみ込み防止機構が作動しま 
せん。 


•手順田〜图を何度繰り返しても運転 
席ウインドーが自動開閉できない場 
合、システムの異常が考えられます。 
マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い。 


助手席、後席での開閉 


自席のウインドーだけ開閉できます。 
•ウインドースイッチ（已）を操作して 
いる間だけ開閉します。スイッチから 
手を離すと、ウインドーはその位置で 
止まります。 

■お子さまを乗せているときは、運転席 
ドアのウインドー□ックスイッチを 
I □ック I 位置にしてください。 

一 3-27 ぺージ 

(ウインドーロックスイツチ） 


助手な I 



後巧 



P 柄アドバイス- 

ウインドー□ックスイッチが I □ック I 
位置のときは、巧手席/後席ウイン 
ドーの開閉ができません。 



ボンネット 



■お子さまにはボンネットを開閉させ 
ないでください。ボンネットは重い 
ため、けがのおそれがありまず。ま 
た、エンジンルーム内は高温になる 
ため、やけどのおそれがあります。 

■ボンネットを開けているときは、お 
子さまを近づけないでください。 

■点検や清掃に使用した工具や巧など 
は、 エンジンルーム 内に置き忘れな 
いでください。故障の原因となった 
り、 エンジンルーム 内は高温になる 
ためま両义災につながったりずるお 
それがありまず。 
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3. 運起装置の巧巧い/る部の開巧 


開けかた 


J ] 運転席足元のボンネットオープナー 
を引くと、ボンネットの先端が少し 
浮き上がります。 



し付けながら、ボンネットを持ち上 
げます。 



A 注意 _ 

エンジン回転中や停止直後は、ロック 
レバーが熱くなっていることがありま 
ず。やけどのおそれがありまずので、 
ロックレバーを操作ずる前に確認して 
ください。 


ま記 _ 

ワイパーアームを起こした状態で、ボ 
ンネットを開けないでください。ワイ 
パーアームやボンネツトが傷つくおそ 
れがありまず。 


5] ボンネットを固定します。 

•ボンネット側にあるステー (1) を 
ホルダーに）から外し、車体側 
の固定巧 （3) に差し込みます。 



ム注意 1_ 

■エンジン回転中や停止直後は、ステー 
が熱くなっていることがあります。や 
けどのおそれがありますので、ステー 
を持つ前に確認してください。 

■ステーは固定巧に確実に差し込んで 
ください。ステーが外れると、ボン 
ネットに身体がはさまれることがあ 
ります。 

■ボンネツトが風にあおられて、ステー 
が外れる ことがありまず。 とくに風 
の強い曰はミち意してください。 


を記 _ 

ステーをホルダーから外ずときは、ス 
テーが曲がらないよラに、ステーの先 
端から 7 cm な内のところを持ってく 
ださい。 
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3. 運巧装置の巧扱い/る部の開巧 


閉めかた 


yi ボンネットを片手でささえながら、 
一ーステーを外して、もとのホルダーに 
固定します。 

を]ボンネットを閉めます。 

一一•ボンネットを 20 cm ぐらいの高さ 
までゆっくりと下げて、手を離し 
ます。 



A を,骨 1_ 

■ボンネットを閉めるときは、手など 
をはさまないよラに気をつけてくだ 
さい。また、強く押さえると、ボン 
ネットがへこむおそれがあります。 

■ボンネットが完全に閉まっているか 
確認してください。完全に閉まって 
いないと、走行中に開くおそれがあ 
りまず。 


燃料給油口 


2-18 ぺージ の 「給;'由ずるときは」 もあ 

わせてお読みください。 


■ガソリンは引火性が高いため、タパ’ 
コなどの火気は厳禁です。 


フユーエルリツド 

助手席側の車両後方にあります。 


•開けるときは、運転席足元のフューエ 
ルリッドオープナ ー(1) を引き上げ 
ます。 


■閉めるときは、フュー•エルリツドを手 
で押し付けます。 

•フューエルリツドが開いていると、干 
巧防止のため、助手席側スライドドア 
は少ししか開きません。また、パワー 
スライドドア装備車では、助手席側の 
パワースライド機能が作動しません。 





助手な側スライドドアがを開している 
ときに、 フユーエル リツドを開けない 
でください。ドアの内側に当たり、破 
損ずるおそれがあります。 


フューエルキャップ 



必ず次のことをお守りください。 
■エンジンを止めてください。 

■給;'由中はドアや窓を閉めてください。 


•開けるときは、ゆっくり反時計方向に 
まねします。 

•閉めるときは時計方向にまわし、力 
チッという音が2回な上するまで締め 
ます。 
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3. 運な装置の巧扱い/る部の開巧 



(2) フューエルキヤップ 

(3) フューエルリツド 


_ 

•フユーエルキャップはゆっくりとゆ 
るめ、空気の抜ける音が止まったら 
キャップを開けまず。急に開けると 
燃料タンク内の圧力が急激に抜け、 
燃料が吹き出すおそれがあります。 

•燃料をこぼさないよラにしてくださ 
い。こぼれた場合は、ただちに柔ら 
かい布などでふき取ってください。 
义災など思わめ事故につながるおそ 
れがあります。また、そのまま放置 
ずると、塗装のしみ、変色、ひび割 
れの原因となりまず。 

•給油後は、 フユーエル キャップを 
しっかりと閉めてください。キャッ 
プが確実に閉まっていないと、燃料 
が漏れたり、火災が発生したりずる 
おそれがあります。 

•指定のマツダ純正 フユーエル キヤッ 
プがかは使用しないでください。燃 
料漏れのおそれがありまず。 


キヤツプホルター 


フュー•エルリッド巧）の裏側にあります。 

•給;'由中は外したキャップが車体にあた 
らないように、ひもの部分をかけてく 
ださし、。 



前席シー h 


一 5-46 ぺージ 

(アームレスト（ひじ掛け)） 

A ■を思 1_ 

•シートを調節するときは、手足をは 
さんだり、身体に当てたりしないよ 
ラに気をつけてください。 

一 2-9 ぺージ（八ンドル、シート、 
ミラーの調節は走行前に） 

•シートを調節したあとは、シートを 
前後にゆずるなどして、確実に固定 
されているか確認してください。 


正しい運転姿勢 


正しい運転姿勢がとれるよラに、次のこ 
とにを意してシートを調節してください。 

• 背もたれと暖の間にすき間のないよう 
にシートに深くすわります。 

■ペダル類を踏み込んだときに、ひざが 
伸びきらないで余裕があるようにシー 
卜を前後に調節します。 

•背中を背もたれに磨くつけ、八ンドル 
を握ったときにひじが軽く曲がる程度 
に背もたれの角度を調節します。 





























3. 運転装置の取扱い/シートの調節 


ひじが軽く曲がり 
八ンドル操作が楽 
に行なえる 


背中を背もたれ 
に軽くつける 



ひざが伸びきらずぺダ 
ル類を踏むときに余裕 
がある 


シートに深 
くずねる 



背もたれと背中の間にクッションなど 
を入れないでください。正しい運転姿 
势がとれないばかりか、シートベルト 
やヘッドレストの効果が十分に発揮さ 
れないおそれがありまず。 


前後位置の調節 



シートの下に物を置かないでくださ 
い。物がはさまって、シートが固定さ 
れないおそれがありまず。（シートア 
ンダーボックス内を除く） 


背もたれの角度調節 


•後方へ倒すときは、リクライニングレ 
バーを引き上げたまま、背中で堅く巧 
します。 

•前方へ起こすときは、背中を少し浮か 
せて、リクライニング レバーを 引き上 
げます。 




スライドレバーを 引き上げたまま、 シー 
卜を 前後に動かします。 




背もたれを必要な上に倒さないでくだ 
さい。シートベルトや SRS エアバツ 
グシステムが本来の効果を発揮できま 
せん。 


A 注意 1_ 

背もたれから離れてリクライニングレ 
バーを操作すると、背もたれが急に起 
きあがって前方に倒れることがありま 
ず。手などをそえて操作してください。 
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3. 運転装置の取巧い/シートの調節 


高さの調節（運転席のみ) 


運転席シート右横のレバーをくりかえし 
操作します。 

•しパーを引き上げると、シート全体が 
高くなるとともに前方へ動きます。 

•しパ'-を巧し下げると、シート全体が 
低くなるとともに後方へ動きます。 




へッドレストの高さ調節と 
取外し-取付け 


■ 高さの調節 

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳 
の位置になるように調節し、しっかりと 
固定します。背が高い人は、固定できる 
範囲で一番高い位置にしてお使いくださ 


い。 


•高くするときは、ヘッドレストを手で 
持ち上げます。 

•低くするときは、□ックボタンり） 
を巧したままへッドレストを巧し下げ 
ます。 


■ 取外しかた 

□ックボタンり）を巧したまま引きあ 
きます。 



ヘッドレストをかしたまま、走行しな 
いでください。 


■ 取付けかた 

ヘッドレストの前後の向きを間違えない 
ように、固定される位置まで差し込み、 
高さの調節をします。 




ヘッドレストは、しっかりと固定して 
ください。また、ヘッドレストを前後 
逆に取り付けないでください。ヘッド 
レストが本来の効果を発揮できませ 
ん /。 

へッドレストを前後逆に取り付ける 
と、ヘッドレストの高さ調節ができま 
せん。 


シー h ヒータースイッチ 

(運転席のみ） 


巧イプ別装備 

エンジンスイツチが區图のときに使用 
できます。 


•スイッチを巧すと、シート内にある 
ヒーターが作動して、スイッチ内の表 
示打 （1) が点灯します。 

もう一度巧す とヒーターが 切れます。 
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•シ—卜 が適温になったら、スイッチを 
切ってください。 



A ま,骨 _ 

■長時間ヒーターを使用すると、低温 
やけど（水ぶくれなど）の原因にな 
りまず。 

■毛巧や座ぶとんなど、巧温性の高い 
ちのをシートにかけないでください。 
過熱の原因となります。 


を記 _ 

■シートの上に重い荷物を置いたり、 
針やくぎなどをシートに刺したりし 
ないでください。 

■シートをお手入れずるときは、ベン 
ジン、ガソリンおよびアルコールな 
どのを剤を含む洗ミき液を使用しない 
でください。シート表面やヒーター 
が損傷ずる原因となりまず。 

一 6-3 ページ（内装のお手入れ） 

■水やジュースなどをこぼしたとき 
は、柔らかい布などでふき取り、十 
分に乾かしてからご使用ください。 

■パ'ツテリー巧護のため、エンジンが 
かかっているときに使用してくださ 
い。 


3. 運転装置の取扱い/シートの調節 

P 柄アドバイス- 

ヒーターには、自動的にスイッチが切 
れるタイマー機能がありません。ま 
た、スイッチを切らないと、 エンジン 
スイッチをに吐！にするたびにヒー 
ターが自動的に入ります。 


長い荷物を積むとき 
(助手席シート） 


後席シートの格納のあとに、助手席の背 
もたれを前方へ倒すと、より長い荷物が 
積めます。 

一 3-38 ぺージ 

(後席シートの格納のしかた） 



■前方へ倒した背ちたれの上に、人を 
ませないでください。ブレーキや加 
速、衝突のときなどに投げ出されて 
けがのおそれがあります。また、シー 
卜が破損する原因となります。 

■背もたれを前方へ倒したときは、荷 
物を確実に固定してください。ブ 
レーキや加速、衝突のときなどに、 
荷物が巧び出して身体に当たるおそ 
れがあります。 
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3. 運転装置の取巧い/シートの調節 

■ 背もたれの前方への倒しかた 

格納した後席シートに当たるまで、 

一一助手席シートを後方へスライドさせ 
ます。 

う]へッドレストを外します。クッシヨ 
一一 ' ン （1) の 後部に ついている バンド 
に）を引き上げて固定を外し、クッ 
シヨンを車の前方向へ起こします。 

• バンドが引き上げにくいときは、 

背もたれを後方へ倒します。 



を記 _ 

起こしたクッションに、力を加えない 
でください。クッション取付部が損傷 
ずるおそれがありまず。 


リクライニングレバー巧）を引き 
一一上げ、背もたれを前方へいっぱいま 
で倒します。 



P 柄アドバイス- 

へッドレストを外さずに背もたれを前 
方へ倒すと、グローブボックスの開閉 
などができなくなる場合があります。 


■ もとにもどずときは 

「背もたれの前方への倒しかた」 と逆の 

手順で斤ないます。 


後席シ ー h 


A ミ主意 1_ 

•シートを調節するときは、手足をは 
さんだり、身体に当てたりしないよ 
ラに気をつけてください。 

•シートを調節したあとは、シートを 
前後にゆずるなどして、確実に固定 
されているか確認してください。 


前後位置の調節 


スライドしパーを引き上げたまま、シー 
卜を前後に動かします。 
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3. 運転装置の取扱い/シートの調節 



シートの下に物を置かないでくださ 
い。物がはさまって、シートが固定さ 
れないおそれがありまず。 


背もたれの角度調節 


yi 片方の手を背もたれにそえ 、もラー 
方の手で背もたれ上面にあるロック 
レバーり）をいっぱいに引き上げ 
ます。 

• シートからおりて操作してくださ 
し、。 シートにすわったままロック 
しバーを引き上げると、背もたれ 
が急に最大ち度まで倒れ込むこと 
があります。 

■ □ック レバーは いっぱいに引き上 
げてください。ロックが解除され 
ないうちに背もたれを倒そうとす 
ると、 レバーの 動きが重くなりま 
す。 


ミ]□ックレバーり）を引き上げたま 
ま、背もたれを好みの角度の少し手 
前まで倒します。 



ぷ□ックレバー （1) から手を離し、 
一^固定される位置まで背もたれを倒し 
ます。 



背もたれを必要な上に倒さないでくだ 
さい。シートベルトが本来の効果を発 
揮できません。 


へッドレストの高さ調節と 
取外し-取付け 


■ 使用時の位置 

使用するときは、ヘッドしストを手で持 
ち上げ、しっかりと固定します。 


I 使用時 I 



■ 収納時の位置 

収納するときは、□ックボタン （2) を 
巧したままへッドしストを一番下まで巧 
し下げます。 


I 収納時 I 













































3. 運転装置の取扱い/シートの調節 


■ 取外しかた 

□ックボタン巧）を巧したまま引きあ 
きます。 



ヘッドレストをかしたまま、後巧に人 
をませないでください。 


A ミち恩 I _ 

取り外したヘッドレストは、客室内に 
放置しないでください。急ブレーキを 
かけたときなどに柔員や物などに当 
たって、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 


後席シートの格納のしかた 


後席シートを格納すると、荷室が広く使 
えます。 


倒した背もたれの上や荷室に人を乗せ 
ないでください。ブレーキや加速、衝 
突のときなどに、投げ出されてけがの 
おそれがありまず。 


A 注意 1_ 

シートを動かずときは、手足をはさん 
だり、身体に当てたりしないよラに気 
をつけてください。 


■ 取付けかた 



へッドレストの前後の向きを間違えない 
ように、固定される位置まで差し込み、 
高さの調節をします。 



•ヘッドレストは、しっかり固定して 
ください。また、ヘッドレストを前 
後逆に取り付けないでください。 
ヘッドレストが本巧の効果を発揮で 
きません。 

へッドレストを前後逆に取り付ける 
と、ヘッドレストの高さ調節ができ 
ません。 

•お子さま用シートを取り付けるとき 
は、お子さま用シートがヘッドレス 
卜に当たるのを防ぐため、ヘッドレ 
ストを固定できる範囲で一香高い位 
置に調節するか取り外してください。 
ヘッドレストが当たった状態ではお 
子さま用シートが確実に固定されな 
いため、衝突のときなどにお子さま 
が重大な傷害を受けるおそれがあり 
まず。 


を記 _ 

格納前に、シートの下に物が落ちてい 
ないか確認してください。 


■ 格納のしかた 

了]格納のさまたげにならないよう、前 
^席の両方を前方いっぱいまでスライ 
ドさせます。また、シートバックポ 
ケット（助手席）に大きな荷物が 
入っていたら、取り出してくださ 
い。 

一 3-32 ぺージ（前おシート） 

一 5-48 ぺージ 

(シートバックポケット） 

^シートベルトのバックル （1) は、 
一一破損防止のため、ホルダー内に収納 
します。また、後席左右のシートベ 
ルトは図のようにベルトガイド 
に）にかけます。 
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3. 運転装置の取扱い/シートの調節 



スライドレバー巧）を引き上げ、 
^後席を後方へいっぱいまでスライド 
させます。また、ヘッドレストは一 
番ほい位置に調節します。 

•後席を後方へいっぱいまでスライ 
ドさせないと、手順固で後席の 
□ックが解除できません。 



A 注思 _ 

格納後にスライドレバーを操作しない 
でください。もとにもどしたときに後 
巧が固定できなくなる場合がありま 
す。 


4 



5] 後席下のドア側にあるストラップ 
一一 (5) を前方へ引いて、後席の□ック 
を辑除します。 



A 注意 1_ 

■荷物の固定などに、ストラップを使 
用しないでください。走行中に突然 
後巧のロックが外れ、思わめけがの 
おそれがありまず。 

■ストラップを一度でも引くと、後お 
のロックが解除されたままとなりま 
ず。後巧に人をちせる前にシートを 
巧すなどして、確実に固定されてい 
るか確認してください。 


□ックしパー (4) を引き上げ、そ 
のまま背もたれを前方へ倒します。 




















































3. 運起装置の巧巧い/シートの調節 


背もたれの両方のベルト （6) と （7) 
を持って、後ろ側のベルト （7) で 
シート後部を持ち上げながら、後席 
全体を前方へ動かします。 

•後ろ側のベルト （7) でシート後 
部が持ち上がらないときは、ロッ 
クが解除され ていない おそれがあ 
ります。 

•後席のヘッドレストが前席に当た 
る場合は、前席を前方へ動かして 
ください。 




A 注意 _ 

後席を格納ずるときは、シートクッ 
シヨン下を持ったり、床に足を置いた 
りしないでください。シートクッシヨ 
ン下の部品で手にけがをしたり、シー 
卜と床の間に足をはさんでけがをした 
りずるおそれがありまず。 


yi 後席の後部を押し下げます。 



_ 

背もたれだけをもとにもどして、人を 
乗せないでください。後巧が固定され 
ていないため、ブレーキや加速、衝突 
のときなどに、けがのおそれがありま 
す。 


を記 _ 

後席全体をを納またはもとにもどずと 
きは、必ず後ろ側のベルト （7) で 
シート後部を持ち上げてください。そ 
ラしないと後おの動きが重くなるばか 
りでなく、故障の原因となります。 



















































3. 運転装置の取扱い/シートの調節 


A 注意 _ 

■荷室巧にあるロック部品 （8) に指 
などを入れないでください。けがの 
おそれがあります。 

■荷物の固定などに、ロック部品や後 
巧下の後お固定用フック （9) を使 
用しないでください。また、ロック 
部品やフックに砂などの異物を付着 
させないでください。ロック部品が 
損傷したりフックが曲がったりし 
て、後席が固定できなくなるおそれ 
がありまず。 



■ もとにもどずときは 

3-38 ぺージ の 「格納のしかた」 とをの 

手順で行ないます。 

•後席をもどすときは、前席シートの両 
方を前方いっぱいまでスライドさせて 
から、背もたれの両方のベルト （6) と 
(7) を持って操作します。その際、後 
ろ側のベルト （7) でシート後部を持 
ち上げてから、後方へ動かします。 



A を忌1 _ 

•後巧をもどす前に次のことを確認し 
てください。後席が適切に固定でき 
なくなり、けがにつながるおそれが 
あります。 

•後おをもどず場所に、物が落ちて 
いないか確認してください。ま 
た、後お下の後お固定用フック 
(9) に砂などの異物が付着して 
いたら取り除いてください。その 
まま後巧をもどずと、フックや荷 
室床にあるロック部品 （8) が損 
傷するおそれがあります。 

•後席をもどずときに、シートクッ 
シヨン下を持ったり、巧に手を置い 
たりしないでください。シートクッ 
シヨン下の部品でけがをしたり、 
シートと床の間に手をはさんでけが 
をしたりするおそれがあります。 

•後巧をもどしたあとは、背もたれを 
ゆずったりシートクッシヨンを}甲し 
たりして、後巧が確実に固定されて 
いるか確認してください。固定が不 
確実な場合、走行中に突然後おの 
ロックが外れ、思わめけがのおそれ 
がありまず。 
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3. 運転装置の取扱い/シートの調節 


に0円 X 対応チャイルドシート 
固定専用金具 


後席には 、 ECE R 44 (※りの基準に適 
合した旧0円 X ( X 2) タイプのお子さま 
用シート（別売り）を固定するための専 
用金具が装備されています。 

•座面と背もたれのすき間にある金具 
が、 に 0 FIX 巧応チャイルドシート固定 
用アンカー ( liTNSO 円 X アンカーと略 
す）です。 

• 背もたれの裏側下方にある金具が、チャ 
イルドシート固定用テザーアンカー(な 
下テザーアンカーと略す）です。 



XI ECE R 44 とは、おモさま用シート 
に関する国際法規です。 

X 2 IS 0 FIX とは、お子さま用シートの固 
定装置の大きさや取付け方法を統一 
した国際標準化機構 [ISO ( X 3) 】 
の規格です。 

X 3 ISO とは 、 International Organiza ¬ 
tion for Standardization (イン 
夕ーナショナルオーガニゼイショ 
ンフォースタンダーデイゼイショ 
ン）の略です。 


<マツダ純正用品の場合> 



に 0 FIX 
アンカー 

テザー 
アンカー 

IS 0 FIX タイプの 
べビーシート 
(後ろ向きに固定） 

〇 

(使用） 

〇 

(使用） 

IS 0 FIX タイプの 
チャイルドシート 
(前向きに固定） 

〇 

(使用） 

〇 

(使用） 


•お子さま用シートは、お子さまの年齢 
や体格に合った適切なものを選んでく 
ださい。 

一 4-10 ぺージ（お子さま用シート 
の選択について） 


• に0円 X タイプのお子さま用シートは、 
シートベルトで固定する必要がありま 
せん。 

• シートベルトで固定するお子さま用 
シートを取り付けるときは、 4-8 ぺ一 

ジの「お子さま用シートのシートベル 

卜による固定」 をお読みください。 


■ 固定のしかた 

Y 1 に 0 FIX アンカーり）の位置を確認 
一一します。 


•座面と背もたれのすき間にありま 
す。 



P 柄アドバイス - 

ISO 円 X アンカーがある付近には、前図 
のよラなタグ （2) がついています。 


^テザーアンカー （3) の位置を確認 
一一 ' します。 

•背もたれ裏側下方にあるカバー 
(己）を持ち上げた内側にありま 
す。 
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3. 運転装置の取扱い/シートの調節 



(3) テザーアンカー (4) ラベル 
(5) カバ_ 


P 机アドバイス- 

テザーアンカーがある付近には、前図 
のようなラベル （4) がついています。 


5] 後席のヘッドレスト （6) は、お子 
一一さま用シートに当たらない高さに調 
節するか取り外します。 

一 3-37 ぺージ（ヘッドレストの 
高さ調節と取外し*取付け） 




ヘッドレストを調節してもお子さま用 
シートに当たる場合は、ヘッドレスト 
を取りかしてください。ヘッドレスト 
に当たった状態ではお子さま用シート 


がお実に固定されないため、衝突のと 
きなどにお子さまが重大な傷害を受け 
るおそれがありまず。 


^座席が確実に固定されているか確認 
一一します。 

お子さま用シートに付属の取扱説明 
書にしたがって、お子さま用シート 
のコネクター (7) をに0円 X アン 
力一（助へ差し込みます。 



(7) コネクター (8) に 0 FIX ァンカー 


g ] テザーベルトを使用する場合、次の 
—' ようにしてテザーアンカーへ取り付 



けます。 


•へッドレストを取り付けていると 
きは、図（代表例）のように持ち 
上げたへツドレストと背もたれの 
間を通す 


をザーベルト1本の—場合 
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3. 運転装置の取扱い/シートの調節 


テザーベルト2本の場合 



yi お子さま用シートをゆすって、確実 
一一に取り付けられているか確認しま 
す。 




•お子さま用シートを取り付けるとき 
は、に OFIX アンカーやテザーアン 
カー周辺にシートベルトや異物など 
がないか確認してください。シート 
ベルトなどがかみ込むと、お子さま 
用シートが正しく固定されず、衝突 
のときなどにお子さまが重大な傷害 
を受けるおそれがありまず。 

■荷物の固定などに、に OFIX アンカー 
やテザーアンカーを使用しないでく 
ださい。アンカーが曲がったり損傷 
したりずると、お子さま用シートが 
正しく固定されず、衝突のときなど 
にお子さまが重大な傷害を受けるお 
それがあります。 


〔 フルフラツトシート ) 


前席と後席の背もたれを後方へ倒すと、 
室内に連続的な空間が作れます。 



フルフラットにしたシートに、人や荷 
物をのせて走行しないでください。 
ブレーキや加速、衝突のときなどに投 
げ出されたり、荷物が身体に当たった 
りして重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 


A を忌 ] _ 

•フルフラットにしたシートの上を歩 
きまねらないでください。シートか 
ら足を踏み外すと、けがのおそれが 
あります。 

• SRS サイドエアバッグ装備車では、 
前おの背もたれの上でとびはねるな 
どして、 SRS サイドエアバッグ収納 
部に無理な力を加えないでください。 

•シートをもとにをどしたときは、クッ 
シヨンや背もたれをゆずって、しっ 
かりと固定されているか確認してく 
ださい。シート自体の固定が不確実 
な場合、走行中に突然シートが動い 
たり、背もたれが前に倒れたりして、 
思わめけがをするおそれがありまず。 


注記 _ 

シートに強い衝撃をあたえないでくだ 
さい。シートが損傷することがありま 
す。 
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3. 運転装置の取扱い/シートの調節 


フルフラットにずるときは 

y ] 前席のアームレストり）を持ち上 
一^げ収納します。 

を]後席を、後方へいっぱいまでスライ 
一ードさせます。 


3後席の背もたれを、後方へいっぱい 
まで倒します。後席はフラットにな 
りません。 


。前席のヘッドしストに）を外し、 
一一前席を前方へいっぱいまでスライド 
させます。 



5] 前席の背もたれを、後方へいっぱい 
一一まで倒します。 



5] 後席に当たるまで、前席を後方ヘス 
一^ライドさせます。 



もとにもどずとき 


「フルフラットにずるときは」 と逆の手 

順で操作します。 


( ルーム；フー ) 

ミラー全体を動かして角度を調節しま 
す。 




82K080 



必ず走行前に調節してください。走行 
中に調節ずると、前方不ミ主意で思わめ 
事故につながるおそれがありまず。 
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3. 運転装置の巧扱い/る部の調節 


ドアミラー ） 格納 


角度の調節 


■ ドアミラー角度調節スイッチ 

エンジンスイッチが [ ACC ^ または 厕 
のときに使用できます。 

了]左右切替えスイッチ （1) を、調節 
したいミラーの側を押します。 


^角度調節スイッチに）を押して、 
— * 上下左右にミラーを動かします。 



狭い場所で駐車するときなどに、ドアミ 
ラーを 車の後ろち向に倒すことができま 
す。 



A を思 I_ 

•ドアミラーを倒したまま走行しない 
でください。後方の確認ができず、 
事故を起こずおそれがありまず。 
•ドアミラーはま体より張り出してい 
まず。ドアミラーをま外の人や物に 
あてないよラに気をつけてください。 




必ず走行前に調節してください。走行 
中に調節ずると、前方不ミち意で思わめ 
事故につながるおそれがあります。 


P 柄アドバイス- 

調節後は、左右切替えスイッチを中立 
の位置へもどしてください。 
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3. 運拓装置の巧扱い/る部の調節 


■ ドアミラー格納スイッチ 

エンジンスイッチが [ AC ^ または 圃 
のときに使用できます。 

•格納スイッチを巧すごとに、格納と通 
常の位置に切り替わります。 



格納スイッチの状態] 


(4) _ [ 

(5) , 


(4) 通常 （5) 格納 


A を思 1_ 

■動いているドアミラーに軸れないで 
ください。手をはさんでけがのおそ 
れがあります。また、ドアミラー故 
障の原因となりまず。 

■格納スイッチでドアミラーを格納し 
たときは、手でドアミラーを通常の 
位置にもどさないでください。ドア 
ミラーの固定が不完全になるため、 
走行中の振動や走行風などでドアミ 
ラーが動くおそれがあります。 

その場合は、スイッチを通常の位置 
に押して、確実にドアミラーを固定 
してください。 


を記 _ 

エンジンスイッチが [ AC ^ または 
因固の位置にあるときは、手でドア 
ミラーを操作しないでください。ドア 
ミラー故障の原因となります。 


P 柄アドバイス- 

•ドアミラーを手で動かすと、 エン ジ 
ンスイッチを IACC 1 またはを凶に 
したときに、ドアミラーが動き出す 
ことがあります。 

•格納スイッチが通常の位置で、ドアミ 
ラーが車の前方向に倒れていると、エ 
ンジンスイッチを IACCI または [0^ 
にしたときに、ドアミラーがさらに車 
の前方向に倒れてしまいます。ドアミ 
ラーをもとの状態にもどすときは、一 
度格納操作をしてください。 


各まの調節 
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3. 運転装置の巧扱い/る部の調節 


_ドアミラー ヒーター スイッチ_ 

巧不プ別装備 I 

ドアミラーヒーターは、リヤデフ ォッ 
ガーと連動します。 

一 3-68 ぺージ 

(リヤデフオツガースイッチ） 


A ミ主思 I _ 

調節後は八ンドルを上下にゆすって、 
確実に固定されているか確認してくだ 
さい。 


〔 チル h ステアリング ） 


八ンドルの高さ調節 


一 2-9 ぺージ（八ンドル、シート、ミ 
ラーの調節は走行前に） 

八ンドルの固定を解除します。 

• 片手で八ンドルをささえながら、 
八ンドル下のレバー (1) を押し 
下げます。 



八ンドルを上下に動かし、適切な位 
一一置に調節します。 

3] 調節後は、八ンドルを固定します。 

• その位置で八ンドルを押さえたま 
ま、レバーをもとの位置まで確実 
にもどします。 
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3. 運拓装置の取扱い/乂ーター 



:1 ) スピードメーター（速度計） 

:2)オドメーター/トリップメー 
ター(燃費/航続可能距離表示機 
能付） 


巧）燃料計 

(4) 表示切替えノブ 


メーターの 見かた 


イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。 
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3. 運転装置の取扱い/ゾータ ー 

(1) スピードメーター(速度計） 

走斤速度が km / h で示されます。 


(2) オドメーター/トリップメー 
ター（燃費/航続可能距離表 
示機能付） 

エンジンスイッチを医日]にすると、次 
のいずれかが表示されます。 

•オドメーター（積算距離計） 

• トリップメーター(区間距離計） 

• 瞬間燃費 
• 平均燃費 
• 航続可能距離 

メーター内の表示切替えノブ （4) を押 
すと、次の図のように表示が切り替わり 
ます。 




走行中は、表示の切替え操作をしない 
でください。操作に気を取られて、思 
わめ事故につながるおそれがありま 
す。 
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3. 運拓装置の取扱い/乂ーター 


P 恥アドバイス- 

•表示は、ノブを離したときに切り营 
わります。 

•走行中にメーター内のエンジン警告灯 
が点灯すると、燃費や航続可能距離が 
正しく表示されない場合があります。 

一 3-57 ぺージ（エンジン警告灯） 

•表示される燃費や航続可能距離は目 
安です。実際とは異なる場合があり 
ます。 


向 ドメーター（積算距離計） 

新車時（またはメーター交換時）からの 
走行距離の累計が km 単位で表示されま 
す。（リセットはできません） 

I トリップメーター(区間距離 ffn 

リセット後の走行距離が km 単位で表示 
されます。（次にリセットするまで距離 
計測は継続されます） 

•囚および回の 2 種類の走行距離を同 
時に計測できます 

<使いかたの例> 

囚：出発時にリセットして、出発後 
の距離を計測 

回：給油時にリセットして、給油後 
の距離を計測 

• リセットするときは、表示が「0.0」 
になるまで表示切替えノブ （4) を長 
巧しします。 

P 机アドバイス- 

トリップメ ーターの最大値は9999.9 
で、そのあと 0.0 にもどります。（足巨 
離計測は継続されます） 


間燃費 I 

走行中に表示されます。 


P 柄アドバイス- 

•停車中は値が表示されません。 

•最大表示値は50.0です。下り坂など 
で燃料カット制御が作動していると 
きでも、それ ii (上の値は表示されま 
せん。 

•燃費が大きくを化する走行をする 
と、表示に遅れが発生します。 


円^巧 燃費 

バッテリー接続後、またはリセット後の 
値が表示されます。 

• リセットするときは、平均燃費の表示 
中に表示切替えノブ （4) を長押しし 
ます。 

P 柄アドバイス- 

バッテリー接続後またはリセット後し 
ばらくは、値が表示されません。 


nt 続可能距離 I 

燃料残量と平均燃費から算出した値が已 
km 単位で表示されます。 

P 柄アドバイス- 

•給ミ由直後の値は、給ミ由前の走行状況 
に左右されますので、給油ごとに値 
が異なる場合があります。 

■エンジンスイッチを に凶のままにし 
て給油すると、正しい値が表示され 
ない場合があります。 

•次のような場合は値が表示されませ 
/l* 。 

• エンジンスイッチを巨图にしたあ 
と少しの間 

• バッテリー接続後しばらくの間 

• 燃料残量警告なの点灯中 

一 3-56 ぺージ 

(燃料残量警告 灯） 

































3. 運転装置のお扱い/ゾータ ー 


(3) 燃料計 

エンジンスイッチが医因のとき、燃料 
の残量の目安が表示されます。 


■ メーターの 明るさ調節 

ライト点灯時とミ肖灯時のそれぞれで已段 
階に調節できます。 


• 燃料残量警告なが点灯したときは、す 
みやかに給油して〈ださい。 

一 3-56 ページ（燃料残量警告灯） 

• 燃料残量警告なが点灯するとともに燃 
料計の目盛り（一つ）が点滅したとき 
は、燃料がほとんどありません。ただ 
ちに給油してください。 



P 柄アドバイス- 

•給;'由後は、エンジンスイッチを [ ON ] 
にしてから表示が正しい量を示すま 
でに、少し時間がかかります。 

•巧道や力ーブなどでは、タンク内の 
燃料が移動するため、表示が変わる 
ことがあります。 

•曲の左にある◄印は、給;'由口（フュ 
ー エルリッド）が巧手席側の車両後方 
にあることを示します。 

|_ 

g メーターの照明_ 

エンジンスイッチを医固にすると点灯 

し、 [ AC ^ または ILOCKI ( OFF ) にす 

ると消灯します。 


•明るさを調節したい状態（ライト点灯 
またはミ肖灯）にし、照明コント□-ル 
表示 （3-50 ぺージ 参照）にしたうえ 
で'、 表示切替えノブ （4) を長押ししま 
す。明るさカリ段階ずつを化します。 




走行中は明るさ調節をしないでくださ 
い。操作に気を取られて、思わめ事故 
につながるおそれがあります。 


厂扣1アドバイス- 

•調節中に、表示切替えノブを短巧し 
するか10秒]^(上巧さないでいると、 

オドメーターの表示に切り替わりま 
す。 

■バッテリーを外すと記憶が;'肖去され 
初期状態にもどりますので、明るさ 
調節をやり直す必要があります。 
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3. 運拓装置の取扱い/乂ーター 


( _ 警告な-表示巧の見かた _, 

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。 
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3. 運転装置の取扱い/ゾータ ー 


(1) ブレーキ警告灯（X) 

(2) シートベルト警告灯 

巧） SRS エアバッグ警告灯（X) 

(4) 燃料残量警告灯 
巧） ABS 警告灯(X) 

(6) 水温警告灯(X) 

(7) エンジン警告灯（X) 

(8) パワーステアリング警告灯 
㈱ 

(9) 油圧警告灯(X) 

(10) 充電警告灯(X) 

(11) トランスミッション警告灯（X) 

(12) イモビライザー警告灯（《） 

(13) 半ドア警告灯 

(14) 携帯リモコン電池消耗警告灯 

(15) ENG A-STOP 警告灯 

(才しンジ色バ※） 

(16) ヒルホールドコントロール警告 

灯（オレンジ色 ）（X) 

(17) セしクトレバー位置表示 

(18) 方向指示器表示灯 

(19) へッドライト上向き表示灯 
に 0) ライト点灯表示灯 

(21)S (スポーツ）モード表示 
に 2) お水温表示灯（X) 

(23) プッシュ表示灯 

(24) ACC 表示灯 
巧己）に ON 表示灯 

(26) ENG A-ST0P 表示灯 
(緑色）が） 

に 7) セキュリティ アラーム 
インジケーター 

に 8) エコ ドライブインジケーター 
が） 


•※印の警告灯•表示なは、エンジンス 
イッチをに凶にしたときに初期点灯 
するのが正常です。点’なしない場合 
は、マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さし、。 

• アイドリングストップシステム装備車 
には、特有の点灯条件があります。 

一 3-91 ぺージ 

(アイドリングストツプシステム） 


(1) ブレーキ 警告 灯 


(©) 

82K170 

•次のような状況になると、エンジンス 
イッチがに]^のときに点灯します。 

• ブレーキ液が不足している 
• パーキングブレーキをかけている 
• ブしーキシステムに異常がある 

•システムが正常で、パーキングブレー 
キを完全に解除しているときは、 エン 
ジンスイッチを巨图にすると約2秒間 
点灯したあと消なします。 

•走行中に一時的に点灯しても、そのあ 
とミ肖灯し再点灯しなければ正常です。 



■次のよラなときはただちにま全な場 
巧に停車し、マツダ販売店にご連絡 
ください。 


• バー キングブレーキを完全に解除 
しても消灯しないときや、走行中 
に点灯したとき。ブレーキの効き 
が悪くなっていることがありま 
す。ブレーキペダルを強く踏んで 
停車してください。 








3. 運拓装置の取扱い/乂ーター 


• ブレーキ警告打と ABS 警告なが同 
時に点灯したままのとき。 ABS に 
異常が発生しているだけでなく、 
ブレーキペダルを強く踏むとま両 
が不安定になるおそれがありま 
ず。 

■パーキングブレーキの解除忘れにご 
ミち意ください。パーキングブレーキ 
をかけたまま走行すると、ブレーキ 
装置が過熱して、ブレーキが効かな 
くなるおそれがありまず。また、室 
内ブザーが"ピピピッ、ピピピッ" 
と鳴り続けまず。 

一 3-80 ぺージ（パーキングブレー 
キ解除忘れ警告ブザー） 


(2) シートベルト警告灯 


ぶ 


運転者がシートベルトを着巧していない 
と、エンジンスイツチがに N 1のときに 
点灯します。 

また、エンジンをかけて走行を開始して 
から、最初に車速が約15 km / h な上に 
なったときに運転者がシートベルトを着 
用していない場合、シートベルト警告ブ 
ザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が 
点灯から点滅に切り替わります。 
•運転者がシートベルトを着用しても、 
点灯または点滅したままのときは、シ 
ステムの異常が考えられます。マツダ 
販売店で点検を受けてください。 


P 柄アドバイス- 

•運転者がシートベルトを着用すると 
ミ肖灯します。また、警告ブザーが 
鳴っているときは、ブザーも止まり 
ます。 

•警告ブザーは運転者がシートベルト 
を着用しなくても、約95秒間鳴り続 
けたあとに止まります。ただし、警 
告灯は点滅から点灯に切り替わった 
まま、エンジンスイツチを | acc | ま 
たは ILOCKI ( OFF ) にするまで消な 
しません。 


(3) SRS エアバッグ警告灯 


が 


SRS エアバッグ、 SRS サイドエアバッグ、 
シートベルトプリテンシヨナーの電子制 
御システムに異常があると、エンジンス 
イッチが医回のときに点打します。 

• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチをに因にしたときに、約6秒間 
点なしたあと;'肖灯します。 



次のよラな場合は、システムの異常が 
考えられます。マツダ販売店で点検を 
受けてください。 

■運転中に点な 

■エンジンスイツチを恒团にしてち 
点灯しない 

■エンジンスイツチを恒团にしたあ 
と、約6秒間たってもミ肖灯しない 


























3. 運転装置のお扱い/ゾータ ー 

(4) 燃料残量警告灯 


ft 


•燃料の残量が少なくなると、エンジン 
スイッチが应^のときに点灯しま 
す。すみやかに給油してください。 
•点灯すると、警告ブザーが"ポ ー 
ン"と1回鳴ります。また、そのま 
ま給油しないでいると、エンジンス 
イッチを巨图にするごとに警告ブ 
ザーが鳴ります。 

•システムに異常があると、エンジンス 
イッチがに却のときに点滅します。 
マツダ販売店で点検を受けてくださ 

い。 

一 3-52 ページ（燃料計） 

P 柄アドバイス- 

•お道や力ーブなどではタンク内の燃 
料が移動するため、早めに点なする 
ことがあります。 

•走りかたによって、点な-ミ肖灯が繰 
り返されることがあります。 


(5) ABS 警告灯 



(@) 


ABS (アンチ□ックブしーキシステム） 
の電子制御システムに異常があると、エ 
ンジンスイッチが医因のときに点なし 
ます。点灯中は ABS が作動しません。マ 
ツダ販売店で点検を受けてください。 


• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを區图にしたときに、約2秒間 
点灯したあと;'肖なします。 



ABS 警告なとブレーキ警告灯が同時 
に点灯したままのときは、ただちにま 
をな場所に停まし、マツダ販売店にご 
連絡ください。 ABS に異常が発生し 
ているだけでなく、ブレーキペダルを 
強く踏むと車両が不ま定になるおそれ 
がありまず。 


「柄アドバイス- 

I 点な中は ABS は作動しません力 《 、通常 
のブレーキとして使用することができ 
ます。 


(6) 水温警告灯 


化 


エンジン回転中に、エンジン冷却水温が 
高くなると点滅します。また、エンジン 
冷却水温が異常に高くなったときは点灯 
します。 


•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを医因!にしたときに約2秒間点 
灯したあと消灯します。 

• 点灯したときは、才ーバーヒートのお 
それがあります。ただちに安全な場所 
に停車してください。 

一 7- 25ぺージ 

(才ーバーヒートしたときは） 

• 水温警告灯と低水温表示灯が同時に点 
滅したときは、システムの異常が考え 
られます。マツダ販売店で点検を受け 
てください。 


3-56 


















(7) エンジン警告灯 


tCo 


•エンジンの電子制御システムに異常が 
あると、エンジン回転中に点灯しま 
す。 

•エンジンの 失火を検ミロすると、 エンジ 
ン回転中に点灯または点滅します。 

• システムが正常な場合は エンジン ス 
イッチを恒图にしたときに点灯し、 
エンジン がかかると;'肖灯します。 

•エンジン回転中に点灯-点滅したとき 
は、マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さし、。 



点滅したときは、すみやかに停車しエ 
ンジンを止めてください。軸媒装置が 
を損するおそれがありまずので、次の 
ことにを意してください。 

■枯れ草などの燃えやずいものがない 
ま全な場所に停まずる 
■やむをえず走行ずる場合はアクセル 
ペダルを大きく踏み込む走行をしな 
いで、ほ速で走行ずる 


3. 運拓装置の取巧い/ターター 

(8) パワーステアリング警告灯 



電動パワーステアリングシステムに異常 
があると、エンジン回転中に点灯しま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い。 

• システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを區图にしたときに点灯し、 
エンジンがかかると;'肖灯します。 

A 注:骨 1_ 

電動パワーステアリングシステムに臭 
常があると、電動パワーステアリング 
システムの機能が停止し、八ンドル操 
作が重くなります。通常より大きな力 
で操作することは可能ですが、ずみや 
かにマツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 
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3. 運転装置の取扱い/ゾータ ー 

(9) 油圧警告灯 



80J223 


エンジン回転中に、エンジンの内部を潤 
滑するエンジンオイルの圧力がほ下する 
と点灯します。 

•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを區图にしたときに点灯し、 
エンジンがかかると;'肖なします。 
■エンジンオイルの量は、オイルレベル 
ゲージで点検してください。点検方法 
は、 「メンテナンスノート」 を参照し 
てください。 

•エンジン 回転中に点灯したときは、た 
だちに安全な場所に停車し、エンジン 
を止めてマツダ販売店にご連絡くださ 

い。 


を記 _ 

点灯したまま走行を続けないでくださ 
い。エンジンが破損するおそれがあり 
まず。 


(10) 充電警告灯 


—+ 


80J226 

充電系統に異常があると、エンジン回転 
中に点灯します。 


•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを巨因にしたときに点灯し、 
エンジンがかかると;'肖灯します。 

•エンジン回転中に点灯したときは、ベ 
ルト切れなどが考えられます。ただち 
に安全な場所に停車し、バッテリー保 
護のためエンジンを止めて、マツダ販 
売店にご連絡ください。 


(11) トランスミッション警告な 


〇 


CVT のシステムに異常があると、 エン ジ 
ンスイッチが回图のときに点なします。 
マツダ販売店で点検を受けてください。 

• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを區团にしたときに、約2秒間 
点灯したあと;'肖なします。 


(12) イモビライザー警告灯 


85K2210 

一 3-70 ぺージ 

(イモビライザーシステム） 

車体の電子制御システムに異常がある 
と、 エンジン スイッチが [ on のときに 
点灯することがあります。マツダ販売店 
で点検を受けてください。 

















3. 運拓装置の取巧い/ターター 


(13) 半ドア警告な 



82K274 


いずれかのドアが完全に閉まっていない 
と点灯します。 

•点灯したままにしていると、走行する 
ごとに警告ブザーが"ポーン"と1回 
鳴ります。 



警告灯が点灯したまま走行しないでく 
ださい。ドアが完全に閉まっていない 
半ドア状態のときは、走行中にドアが 
開き思わめ事故につながるおそれがあ 
りまず。 


(15 )ENG A - STOP 警告巧 
(オレンジ色） 

タイプ別装備 


ENG 

A-8T0P 


一 3-91 ぺージ 

(アイドりングストツプシステム) 


(16) ヒルホールドコントロール 
警告な(オレンジ色） 

I タイプ別装備 I 


(©) 


P 恥アドバイス- 

バッテリー保護のため、次の条件をす 
ベてみたすと、自動的に消灯します。 

(パ'ッテリーセーバー機能） 

•エンジンスイッチが に 0 C 均 ( OFF ) 
の位置 

•点灯したまま1日分が経過 


(14) 寶帯リモコン電池消耗警告 


携帯リモコンの電池切れが近いと、エン 
ジンスイッチを医叫にしたときに、約 
1已秒間点灯します。電池交換のうえ、 
警告灯をリセットしてください。 

一目-6ぺージ 

(携帯リモコンの電池交換） 


一 3-94 ぺージ 

(ヒルホールドコントロール) 


(17) セレクトレバー位置表示 


R_ M 
W 王 


エンジンスイツチがに!^のときに、セ 
レクトしバーの位置を示します。 

一 3-81 ぺージ （七レクト レバーの各 
位置のはたらき） 
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3. 運転装置のお扱い/ゾータ ー 

(18) 方向指示器表示灯 



80J211 


• 方向指示器/非常点滅表示灯を作動さ 
せると点滅します。 

•点滅が異常に速くなったときは、方向 
指示器/非常点滅表示灯の電球切れが 
考えられます。 

一 7-21 ぺージ 

(電球を交換ずるときは） 


(19) へッドライト上向き（八イビ 
ーム)表示な 


ID 


へッドライトが上向きのときに点灯しま 
す。 


に 0) ライト点灯表示な 


夕疋- 


I へッドライトや車幅灯が点灯している 
間、点灯します。 


(21 )S (スポーツ）モード表示 


S 


S (スポーツ）モードスイッチが ON の 
ときに表示されます。 

一 3-83 ぺージ 

(S (スポーツ）モードスイツチ） 


に 2) 低水温表示灯 


绝 

82K083 

エンジンスイツチが医国のときに、エ 

ンジン冷却水温が低いと点灯し、エンジ 

ンが暖まると消灯します。 

•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチをに图にしたときに約2秒間点 
灯します。そのあとはエンジン冷却水 
温の状態により点灯または消灯しま 
す。 

• 暖機を十分にしても点灯したままのと 
きは、センサーの異常が考えられま 
す。また、点滅したときは、システム 
の異常が考えられます。マツダ販売店 
で点検を受けてください。 


に 3) プッシュ表示灯 




一 3-71 ページ（プッシュボタンス 
タート&アドバンストキーレスエン 
トリーシステム） 
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(24) ACC 表示灯 


ACC 


エンジンスイツチが [ A ^ 位置にある 
と点灯します。 

一 3-72 ぺージ 

(電源の切替えのしかた） 


P 恥アドバイス- 

バツテリー保護のため、次の条件をす 
ベてみたして約60分が経過すると、 
自動的に消灯してエンジンスイツチが 
[LOCKl ( OFF ) 位置にもどります。 
•ブレーキペダルが踏まれていない 
•セしクトレバーが回位置 
■すべてのドアが閉まっている 


に 5) に ON 表示巧 


ON 


エンジン停止状態で、エンジンスイッチ 
が區图位置にあると点灯します。 

一 3-72 ぺージ 

(電源の切替えのしかた） 


3. 運拓装置の取扱い/乂ーター 
(26 )ENG A - ST 0 P 表示巧(緑色) 

タイプ別装備 


ENG 

A-8T0P 


68LM271 


一 3-91 ぺージ 

(アイドりングストツプシステム) 


に 7) セキュリティアラーム 
インジケーター 




• セキュリティアラームが<警報 モード 
>のときに、ドアをリクエストスイッ 
チまたはキーレスエントリーで施錠す 
ると、ル刻みに点滅して約20秒後に 
セキュリティアラームがセットされま 
す。 

セット中は、2秒間隔で点滅します。 
■駐車時に警報が作動していると、エン 
ジンスイッチを回因にしたときに約8 
秒間ル刻みに点滅します。 

一 3-22 ぺージ 

(セキュリティ アラー ム） 


• 車体の電子制御システムに異常がある 
と、エンジンスイッチが I 0 N のとき 
に約1己秒間、1秒間隔で点滅します。 
マツダ販売店で点検を受けてくださ 

い。 
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3. 運転装置のお扱い/ゾータ ー 


に 8) エコ ドライブインジケー 

夕— 



ECO 


燃費効率が良い運転をしていると判定さ 

れると点なします。 

•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを區图にしたときに点灯し、 
エンジンがかかると;'肖なします。 

P 柄アドバイス- 

•車ま約10 km / h モ満では点灯しませ 
ん。 

•アイドリングストツプシステム装備 
車の場合、エンジンの自動停止中も 
点灯します。 

•設定の切替え（カスタマイズ）をす 
ると、点灯しなくすることができま 
す。設定の切替えについては、マツ 
ダ販売店にご相談ください。 


ライ h スイツチ 


ライトの点灯-消な 


エンジンスイツチの位置に関係なく使用 
でき、ライトスイツチのツマミ （1) を 
まわすと次のように点灯-消灯します。 



ライト 
スイツチ 
の位置 

へッドライト 

車幅灯、 

(前照灯） 

尾灯、ま号灯 

1〇 

点灯 

点灯 

ミ0 0; 

消灯 

点灯 

OFF 

消灯 

消灯 


を記 _ 

エンジン停止中に、長時間点打させな 
いでください。バツテリーあがりの原 
因となりまず。 


P 柄アドバイス- 

ヘッドライトや車幅灯が点灯している 
間は、メーター内のライト点灯表示灯 
が点灯します。 

一 3-60 ぺージ（ライト点灯表示灯） 





























3. 運転装置のお扱い/スイツチのほいかた 


ライト消し忘れ警告ブザー 


へッドライトや車幅なのミ肖し忘れを防止 
するため、次のようなときに運転席ドア 

を開けると、室内ブザーが"ピ- " 

と連続して鳴ります。 

■エンジン スイッチを ILOCKI (OFF) 
にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯 


ライトの上向き、下向きの切 
替え 


ヘッドライトを上向き〔八イビーム）に 
切り替えると、遠くまで照らすことがで 
きます。 

•ライトが点灯しているときに、レバー 
に）を車の前方向に押すと上向きに 



している 

ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブ 
ザーは止まります。 


なります。もとの位置にもどすと、下 
向きになります。 

•ライトスイッチの位置に関係なく、レ 
バーを手前に引くと、引いている間、 
上向きにライトが点灯します。 

•ライトを上向きにすると、；< — 夕一内 
のへッドライト上向き（八イビーム） 
表示灯が点灯します。 

一 3-60 ぺージ（ヘッドライト上向き 
(八イビーム）表示打） 



P 柄アドバイス- 

巧向車や先行車があるときは、ライト 
を下向きにしてください。 
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3. 運転装置のお巧い/スイツチのほいかた 


Q 光軸調整ダイヤル ） 


I ライトを点灯して光軸調整ダイヤルをま 
わすと、ライトの光軸が調整できます。 
荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上 
向きになると、巧向車や先行車の迷惑と 
なります。ダイヤルを操作して、光軸を 
下向きに調整してください。 


■ダイヤル操作は、ライトが下向き 
(□- ビーム）に点なしているときに 
行なってください。ライトが上向き 
(八イビーム）に点なしている、また 
は点灯していないときは、光軸が適切 
に調整できているか判断できません。 

• ダイヤルの目盛りは 〇〜 4まであり、 
光軸が 9 段階め. 5 きざみ）に調整でき 
ます。 

■ダイヤルの目盛りを大きくすると、光 
軸が下向きになります。 



• 荷物や同乗ちののせかたによってをわ 
りますが、次表の数値を参考に適切な 
位置に調整してください。 


<ダイヤル位置の目ま> 


ま件 

ダイヤル 

位置 

運転席のみ乗車 

0 

運転席および助手席に乗車 

0 

4 名乗車 

1.5 

4 名乗車で荷室満載 

2 

運転席のみ乗車で荷室満載 

2.5 



走行中はダイヤル操作をしないでくだ 
さい。操作に気を取られて、思わめ事 
故につながるおそれがありまず。 


A 注意 1_ 

車検などで基本の光軸を調整ずるとき 
は、ダイヤルを0の位置にしてくださ 
い。0が外の位置で基本光軸を調整ず 
ると、ライトの光軸が基準より上向き 
になるなど、ま全上問題となるおそれ 
がありまず。 


P 柄アドバイス- 

ダイヤルを操作すると、ライトの下向 
き（口ービーム）と上向き（八イビー 
ム）の光軸が同時に調整されます。 
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3. 運転装置のお扱い/スイツチのほいかた 


〔 方向指示器スイッチ ^ 


Q 非常点滅表示巧スイッチ） 


エンジンスイッチが医单 [J のときに使用 
できます。 


ち折•左折をずるとき 


左折時：レバー (1) を巧し上げます。 
右折時：レバーを押し下げます。 

• 同時に方向指示器とメーター内の方向 
指示器表示灯が点滅します。 

■八ンドルをもとにもどすと、レバーが 
自動的にもどり、方向指示器と表示灯 
が;'肖灯します。 



エンジンスイツチの位置に関係なく使用 
できます。故障などでやむをえず路上駐 
車するときや非常時に使用します。 
•スイッチを巧すと、すべての方向指示 
器とメーター内の方向指示器表示灯が 
点滅します。 

•もう一度巧すと;'肖灯します。 




を記 _ 

エンジン停止中に長時間点滅させない 
でください。バツテリーあがりの原因 
となります。 


「柄アドバイス- 

八ンドルを切る角度がルさいと、し 
パーが自動的にもどらないことがあり 
ます。レバーを手でもどしてくださし、。 


車線変更をずるとき 


レバーを車線変更しようとするち向に軽 
く押さえます。 


•押さえている間だけ、方向指示器と表 
示灯が点滅します。 
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3. 運転装置の取扱い/スイツチのほいかた 


(7 イパー/ウオツシヤースイツチ) 


フロントワイパースイツチ 



エンジンスイッチが医图のときに使用 
できます。 


A 注思 _ 

寒冷時は、ガラス面に吹きつけた 
ウォッシャー液が凍結して、視界が悪 
くなることがありまず。ガラス面をデ 
フロスターで 暖めてから、ウォッ 
シャー液を噴射してください。 

一 5-2 ぺージ（デフロスター) 


を記 _ 

•ウインドーが乾いているときは、ウ 
インドーをウォツシャー液で濡らし 
てからワイパーを動かしてください。 
空ぶきするとガラス面やワイパーブ 
レード（ゴム部）に傷がつくおそれ 
があります。 

•ワイパーブレードがガラスにはりつ 
いているときは、ワイパーを作動さ 
せないでください。ブレード部（ゴム 
の部分）が傷ついたり、ワイパーが故 
障したりするおそれがあります。 

•ウォツシャ ー’ 液が十分に出ないとき 
は、ウォツシャースイツチを切って 
ください。ウオッシヤーポンプが故 
障ずる原因となりまず。 


しバ ー(1) を上下に操作します。 



N/nST 

しバーを押し上げ 
ている間作動 

OFF 

停止 

INT 

間欠作動 

LO 

低速作動 

HI 

高速作動 
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3. 運転装置のお扱い/スイツチのほいかた 


フロントウオツシヤースイツチ 


レバー （1) を手前に引くと、ウォッシャー 
液が噴射されワイバーが数回動きます。 



リヤワイパースイツチ 


ツマミ （2) をまわします。 



ON 

作動 

OFF 

停止 


リヤウオツシヤースイッチ 


•図の♦方向にツマミに）をまわし、 
ON の上にある丘！（ウォッシャ ー) に 
あわせるとウォッシャー液が噴射し、 
同時にリヤワイパーも連動して動きま 
す。 

ツマミから手を離すと ON にもどりま 



す。 

•図の♦方向にツマミに）をまわし、 
OFF の下にある巧（ウォッシャー ） 
にあわせるとウオッシヤー液が噴射し 


ます。 


ツマミから手を離すと OFF にもどりま 


す。 




ホーンスイッチ 


エンジンスイツチの位置に関係なく使用 
できます。八ンドルのホーンマークがつ 
いている部分を巧すと、ホーンが鳴りま 
す。 


わ 

82K297 
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3. 運転装置の取巧い/スイツチのほいかた 


〔リヤデフオツガースイツチ） 



エンジン回転中またはエンジンの自動停 
止中（アイドリングストップシステム装 
備車）に使用でき、バックウインドーガ 
ラスの内側のくもりを取ります。 

一 3-91 ぺージ 

(アイドリングストップシステム） 

• スイッチを押すとバックウインドーガ 
ラスが暖められて、スイッチ内の表示 
灯 （1) が点灯します。 

もラー度巧すとスイッチが切れます。 
•約15分連続で使用すると、自動的に 
スイッチが切れます。 

• 使用中にエンジンスイッチを区た司ま 
たは ILOCKI ( OFF ) にすると、エン 
ジンを再始動しても自動的にスイツチ 


は入りません。 


• ドアミラーヒーター装備車では、同時 
にドアミラーも暖められ、ミラーにつ 
いたくもりを取ります。 

一 3-48 ぺージ 

(ドアミ ラーヒーター スイツチ） 


才ートエアコン装備ま 




■バッテリー巧護のため、くもりが取 
れたらずみやかにスイッチを切って 
ください。 


■雪ををかしたり、雨水を乾燥させた 
りずることには使用しないでくださ 
い。 

■バックウインドーガラスの室内側を 
ふくときは、熱線や端子を傷つけな 
いよラに、水を含ませた柔らかいお 
で熱線に沿ってふいてください。 


こマニュアルエアコン装備ま 1 



厂扣1アドバイス- 

エンジン停止中はスイッチが入りませ 
ん。（アイドリングストップシステム 
装備車のエンジン自動停止中を除く） 
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3. 運転装置の取扱い/エンジン始動 


C 


エンジンスイッチの各位置のはたらき 


) 



位置 

エンジンの状態 

はたらき 

ILOCKI 

( OFF ) 

停止 

駐車するときの位置です。エンジンスイッチ 
を ILOCKI ( OFF ) にもどしていずれかのドア 
を開閉すると、八ンドル□ックがかかります。 

ACC 

停止 

エンジンをかけずに才ーディオやドアミ 
ラー、アクセサリーソケットなどの電装品 
(タイプ別装備）を使用するときの位置で 
す。メーター内の ACC 表示灯が点灯します。 

國 

停止 

エンジンをかけずにパワーウインドーやワイ 
パーなどの電装品を使用するときの位置で 
す。メーター内のに ON 表示灯などが点なし 
ます。 

回転中 

すべての電装品が使えます。通常運転中の状 
態です。 

に ON 表示灯は点灯しません。 

START 1 

始動 

携帯リモコンを所持してセレクトレバーを回 
にし、ブレーキを踏んでエンジンスイッチを 
巧すと、自動的に始動します。 


ンジン始動 
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3. 運転装置のお扱い/エンジン始動 


を記 


エンジンを止めているときは、エンジ 
ンスイッチを [ A ^ または因图に 
したままにしないでください。また、 
その状態で長時間ラジオ（タイプ別装 
備）などを聞かないでください。バッ 
テリーあがりの原因となります。 


n 柄アドバイス- 

•八ンドル□ツクは通常、エンジンス 
イッチを 防 C 肉 （OFF) から [AC^ ま 
たは直过にしたときに解除されます。 
•強い電波やノイズの影響を受けると、 
メーター内のプツシュ表示灯が 
点滅して、電源の切替えやエンジンの 
始動ができない場合があります。 


八ンドルロックが解除できな 
いとぎは 


エンジンの 始動ができません。 八ンドル 
を左右に軽く動かしながら、 エンジンス 
イッチを押してください。 



〔イモビライザーシステム J 

イモビライザーシステムは盜難防止のた 
め、携帯リモコンが電波で車両と通信す 
ることによって、あらかじめ登録された 
リモコン Ji ■(外ではエンジンを始動できな 
いよラにするシステムです。 


イモビライザー警告な 


85K2210 

メー ターバネル 内に あります。 

一 3-58 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 

•エンジンの 始動が可能な場合は、 エン 
ジンを かけるときに、約2秒間点灯し 
たあと;'肖灯します。点滅または約已秒 
間点灯すると、 エンジンが かからない 
場合があります。携帯 リモコンの 場所 
を確認し、 エンジン スイッチを [LOCK] 
(OFF) にもどしてから、操作をやりな 
おしてください。 

一 3-77 ぺージ 

(プッシュ表示灯が点滅してエン 
ジンがかからないときは） 


•携帯リモコン車外持ち出し警告が作動 
したときにも点滅します。 

一 3-74 ぺージ（携帯リモコン車外 
持ち出し警告） 


ンジン始動 
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3. 運転装置の取扱い/エンジン始動 


プッシュボタンスタート 
&アドバンストキーレス 
エン h リーシステム 


所持している携帯リモコンが 「ま内の作 
動範囲」 （3-75 ぺージ 参照）に入って 
いると、エンジンスイッチによる始動お 
よび電源の切替えが巧能となります。 
また、その他に次の機能があります。 

• キー レスエントリー 
一 3-9 ぺージ（キーレスエントリー) 

■リクエストスイッチによるドアの施 
錠 • 解錠 

一 3-11 ぺージ（携帯リモコン） 

■イモビライザー（車両盗難巧止を置） 

一 3-70 ぺージ 

(イモビライザーシステム） 


ACC 表示灯 


ACC 


メー ターパネル 内にあ ります。 
•エンジンスイッチが [ AC ^ 位置にあ 
ると点灯します。 

一 3-61 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 
一 3-72 ぺージ 

(電源の切替えのしかた） 


に ON 表示灯 


ON 


メーターパネル内にあります。 

• エンジン停止状態で、エンジンスイッ 
チが區图位置にあるときに点灯しま 
す。 

一 3-61 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 
一 3-72 ぺージ 

(電源の切替えのしかた） 


プッシュ表示な 




メーターパネル内にあります。 

• ブしーキペダルを踏んで点灯したとき 
は、通常エンジンの始動が可能です。 
ただし、始動できず点滅したときは、 

3- 77 ページの「プッシュ表示灯が点 
滅してエンジンがかからないときは」 

をお読みください。 

• ブしーキペダルを踏まずにエンジンス 
イッチを押して点滅したときは、 3- 

73 ページの「プッシュ表示灯が点滅 
して電源が切り替わらないときは」 を 

お読みください。 


ンジン始動 
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3. 運転装置の取扱い/エンジン始動 


エンジンスイッチ照明 

• 運転席ドアを開けると点灯します。 
>運転席ドアを閉めると約15秒間点灯 
し、徐々に減光しながら消灯します。 



n 柄アドバイス- 

バッテリー保護のため、運転席ドアを 
閉め忘れて点灯させたままにしていて 
も、約15分が経過すると自動的に;'肖灯 
します。（バッテリー■セーパ'-機能） 


を 


電源の切替えのしかた 

エンジンをかけずに電装品の使用や メー 
夕一の確認を したいと きは、 次のように 
してエンジンスイッチの位置を切り替え 
ます。 

なお、この切り菅えのことを 「電源の切 
替え」 といいます。 


携帯リモコンを所持して運転席に座 
ります。 


ブレーキペダルを踏まずにエンジン 
スイッチ （1) を巧します。 



巧すごとに次のように エンジンス 
イツチの位置が切り替わります。 


シフト IPI の時 




(OFF) 


けーデイオ） 


シフト尼]な時 


厂柄アドバイス- 

■セレクトレバーが回]^(外の位置に 
あると、 ILOCKI (OFF ) にはもどせ 
ません。 

•八ン ドル□ックの故障などで、 エン 
ジンスイッチを flOC 口 (OFF) にも 
どせないことがあります。 

一 3-78 ぺージ（エンジンスイッチ 
ををどずときは） 


ンジン始動 
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3. 運転装置の取扱い/エンジン始動 


て電源が切り替わらないとき 
は 

携帯リモコンが 「ま内の作動範囲」 （3- 
75 ぺージ 参照）で検ミ□されていないこと 
が考えられます。運転者は携帯リモコン 
を身につけ、メーター内のプッシュ表示 
灯の;'肖灯後、操作をやり直してくだ 
さい。それでも切り替わらないときは、 
携帯リモコンの電池切れのおそれがあり 
ます。次の手順で切り替えてください。 

ーブレーキペダルを踏まずにエンジン 
」スイッチ （1) を巧します。 


メーター内のプッシュ表示灯 に) ♦ 
が点滅している約10秒 ii (内に、携帯 
リモコン （2) の先端 （□ ックスイッ 
チ側）をエンジンスイッチに約2秒 
間あてます。 

•プッシュ表示灯 ©♦ の点滅中に、 
イモビライザー警告灯が約5秒間 
点灯します。 


2 



•上図の携帯リモコンは代表例です。お 
車のタイプにより異なります。 

※前記の手順を何度繰り返しても切り替 
ねらないときは、バッテリーあがりな 
どの別の原因が考えられます。マツダ 
販売店にご連絡ください。 


アドバイス- 

•設定の切替え（カスタマイズ）をす 
ると、携帯リモコン検出範囲外警告 
ブザー（室内ブザー)を1回鳴らすこ 
とができます。設定の切菅えについ 
ては、マツダ販売店にごホ目談くださ 
い。 

•携帯リモコンの電池切れが近いと、 
エンジンスイッチを臣ピ J にしたとき 
に、メーター内の携帯リモコン電池 
ミ肖耗警告灯が約15秒間点なします。 

一 3-1 3 ぺージ 

(携帯リモコン電池;'肖耗警告打） 
一 6-6 ぺージ 

(携帯リモコンの電池交換） 


ンジン始動 
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3. 運転装置の取扱い/エンジン始動 


携帯リモコンま外持ち出し警告 


次のよラな場合、室内/車外ブザーが約 
2秒間断続的に鳴るとともに、メーター内 
のイモビライザー警告なが点滅し、携帯 
リモコンの 車外持ち出しを警告します。 



•エンジン回転中、またはエンジンス 
イッチが [ ACC または医团位置にあ 
る状態で、いずれかのドアを開け、そ 
の あとす ベての ドアを閉めたときに携 
をリモコンが車内にない場合 
• エンジンスイッチが 口で(司 または巧切 
位置にある状態で、エンジンをかけよ 
うとしたときに携帯リモコンが車内に 
ない場合 



( 1 ) イモビライザー警告灯(点滅) 


警告が作動したときは、すみやかに携帯 

リモコンを車内にもどしてください。 

•警告の作動中は、エンジンの再始動が 
できません。 

■イモビライザー警告灯の点滅は、通 
常、携帯リモコンが車内にもどってき 
てから少しするとミ肖灯します。消なし 
ない場合は、一度エンジンスイッチを 
ILOCKI ( OFF ) にもどしてから再操作 
してください。 


P 柄アドバイス - 

携帯リモコンは運転者が所持し、管理 
してください。 
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3. 運転装置の取扱い/エンジン始動 


エンジン始動/電源切替え/ 
携帯リモコン車外持ち出し警 
告の作動範囲（車内） 

「車内の作動範囲」 り）は、インパネ 
の上や荷室などを除く車室内です。 



一 柄アドバイス- 

• 「車内の作動範囲」 に携帯リモコン 
があっても、次のよラな状況にある 
とリモコンが検ミ□されず、エンジン 
始動や電源切替えができない場合が 
あります。また、携帯リモコン車か 
持ち出し警告が作動する場合があり 
ます。 

• 携帯リモコンの電池が;'肖耗してい 
る 

•携帯リモコンが強い電波やノイズ 
の影響を受けている 
• 携帯リモコンが金属製のものと接 
していたり、覆われたりしている 
• 携帯リモコンが次のよラなル物入 
れの中にある 
-アームレストボックス 
-インパネセンターボックス 
-保冷機能付助手席アッバーボッ 
クス 

-グローブボックス 
-ドアポケット 

•携帯リモコンがメーターパネルの手 
前やサンバイザー、床にある 


アドバイス- 

>1■車内の作動範囲」 に携帯リモコンが 
なくても、次のような状況にあるとリ 
モコンが検巧され、エンジン始動や電 
源切替えができる場合があります。ま 
た、携帯リモコン車外持ち出し警告が 
作動しない場合があります。 

• 車外に携帯リモコンがあっても、 
ドアに近づきすぎている 
•携帯リモコンがインパネの上や荷 
室にある 


ンジン始動 
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3. 運転装置のお扱い/エンジン始動 


( エンジンのかけかた ） 

2-10 ぺージ の 「エンジンをかけるとき 

は」 もあわせてお読みください。 

1 パーキングブレーキ （ 1 ) がしっか 
* ~ ' りかかっていることを確認します。 


^曰^ 

(1) U 

82K003 


3セレクトレバ-がのになっている 
—ことを確認します。 



3] 右足でフレーキペタルに）をしっ 
—かり踏み続けます。 

•アクセルペダル （3) は踏まない 
でください。 



メーター内のプッシュ表示灯 ©♦ 
が点なしたら、エンジンスイッチ 
(4) を巧します。エンジンがか 
かったら、スターターは自動的に停 
止します。 

■エンジンがかからなくても、ス 
夕ーターはしばらくすると自動的 
に停止します。自動停止後または 
システム異常時は、エンジンス 
イッチを巧している間だけ、ス 
夕ーターがまわります。 



ンジン始動 
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3. 運転装置の取扱い/エンジン始動 


P 柄アドバイス- 

•へッドライトやエアコンなどのス 
イッチを切ったちが、エンジンはか 
かりやすくなります。 

•八ンドル□ックが解除できなくて、 
エンジンの始動ができない場合があ 
ります。 

一 3-70 ぺージ（八ンドルロックが 
解除できないときは） 


プッシュ表示灯© ♦ が点滅し 
てエンジンがかからないときは 


携帯リモコンが 「車内の作動範囲」 （3- 
75 ぺージ 参照）で検巧されていないこ 
とが考えられます。運転者は携帯リモコ 
ンを身につけ、メーター内のプッシュ表 
示灯©♦のミ肖灯後、操作をやり直して 
ください。それでもエンジンがかからな 
いときは、携帯リモコンの電池切れのお 
それがあります。次の手順を行なってく 
ださい。 

セしクトしバ-が回にあることを 
一一 ' 再お認し、ブしーキペダルをしっか 
り踏み続けます。 

^ メーター内のプッシュ表示な 
一一が点灯したら、エンジンスイッチ 
(1) を押します。 


う1メーター内のプッシュ表示灯 
—が点滅している約10秒^乂内に、携 
帯リモコンに）の先端（□ックス 
イッチ側）をエンジンスイッチに約 
2秒間あてます。 

• プッシュ表示な に) ♦ の点滅中に、 
イモビライザー警告灯が約5秒間 
点灯します。 



•上図の携帯リモコンは代表例です。お 
車のタイプにより異なります。 


※前記の手順を何度繰り返してもエンジ 
ンがかからないときは、バツテリーあ 
がりなどの別の原因が考えられます。 
マツダ販売店にご連絡ください。 

P 柄アドバイス- 

•設定の切替え（カスタマイズ）をする 
と、携帯リモコン検出範囲外警告ブ 
ザー（室内ブザー)を1回鳴らすこと 
ができます。設定の切替えについて 
は、マツダ販売店にごち談ください。 

•携帯リモコンの電池切れが近いと、エ 
ンジンスイツチを医)]心にしたとき 
に、メーター内の携帯リモコン電池消 
耗警告灯が約15秒間点灯します。 

一 3-1 3 ぺージ 

(携帯リモコン電池消耗警告な） 
一 6-6 ぺージ 

(携帯リモコンの電池交換） 


ンジン始動 
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3. 運転装置のお扱い/エンジン始動 


エンジンを止めるときは 


エンジンスイツチをもどずと 
きは 



車両の状態 

エンジン停止方法 

停車中 

エンジンスイッチを 
巧す 

走行中（緊急時） 

エンジンスイッチを 

3連巧が上、または 

2秒换上長押しする 


• 停車中にエンジンを停止できないとき 
は、エンジンスイッチを3連な ii ■(上、 
または2秒な上長巧ししてください。 
この場合、システムの異常が考えられ 
ますので、マツダ販売店で点検を受け 
てください。 



緊急時な外は、走行中にエンジンを止 
めないでください。 

• ブレーキ倍力装置が働かないため、 
ブレーキペダルを踏むときに強い力 
が必要になります。 

•パワーステアリング装置が働かない 
ため、八ンドルが重くなりまず。 

■ ABS が作動しません。 


を記 _ 

走行中にエンジンを止めると、オート 
マチックトランスミツシヨンが損傷す 
るおそれがありまず。 


y ] セレクトレバーを回位置に入れ、 
セレクトレバーのボタンから手を離 
します。 

一 3-81 ぺージ 

(七レクト レバーの 操作） 


3エンジンスイッチを巧して ILOCK 
( OFF ) にもどします。 


■エンジン スイッチを ILOCK ] ( OFF ) 
にもどしていずれかのドアを開閉する 
と、八ンドル□ックがかかります。 
•誤操作巧止のため、次の条件をみたし 
ているときだけ エンジン スイッチを 
ILOCKI 0 DFF ) にもどせます。 
•セレクトレバーが回位置 
•セレクトレバーのボタンから手を離 
してし、る 


•誤操作巧止のため、次のよラなときは、 
エンジンスイッチを ILOCKI ( OF 円に 
もどせません。 

•セレクトレバーの位置が回が外 
•セレクトレバーの位置が回にあつ 
ても、セレクトレバーのボタンを巧 
しているとぎ 

一 3-89 ぺージ（駐車） 

•八ン ドルロックの故障などで、 エン ジ 
ンスイッチを [ LOCK ] ( OFF ) にもどせ 
ないことがあります。マツダ販売店で 
点検を受けてください。なお、点検前 
には次の作業をしてください。 

•盜難を防ぐため、キー操作にてドア 
を施錠してください。（リクエスト 
スイッチやキーレスエントリーでは 
施錠できません） 

•バッテリーあがりを防ぐため、バッ 
テリーのマイナス端子を外してくだ 
さい。 （1 0 mm スパナなどの市販 
工具が必要です） 
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3. 運転装置の取巧い/パーキングブレーキ 


■ エンジンスイッチもどし忘れ 
警告ブザー 

エンジンスイッチのもどし忘れを防止す 

るためのブザーです。 

■エンジン スイッチを IACC にしたま 
ま運転席ドアを開けると、室内ブザー 
力く "ピー、ピー、 " と断続的に鳴りま 
す。 

■セレクトレバーを凹位置に入れ、セ 
レクトレバーのボタンから手を離しま 
す。エンジンスイッチを2回巧して 
「 LO 硕 ( OFF ) にもどすと、室内ブ 
ザーが止まります。 

ILOCKI ( OFF ) にもどさないと 、リク王 

ストスイツチや携帯リモコンでドアが施 

錠できません。 


■八ンドルロック末作動警告ブ 
ザー 

故障などで、エンジンスイッチを ILOCKI 
( OFF ) にもどしていずれかのドアを開閉 
しても八ンドルが□ックされない場合、 
運転席ドアを開けると、室内ブザーが 
"ピッ、ピッ、"と断続的に鳴ります。マ 
ツダ販売店で点検を受けてください。 


〔パーキングブレーキの 操作） 

パーキングブレーキは後輪にかかりま 
す。駐車するときはバーキングブレーキ 
をしっかりとかけてください。 



駐車ずるときは 


右足でブレーキぺダルを踏みながら左足 
でバーキングブしーキペダルをいっぱい 
まで踏み込みます。 

• パーキングブレーキをかけるときは、 
確実にブレーキが効くまで一気に踏み 
込んでください。 

• 一気に踏み込まないで途中でペダルか 
ら足を離してしまったときは、一度辑 
除してから、同じ手順で再度踏み込ん 
でください。 



■走行中は、パーキングブレーキぺダ 
ルを踏まないでください。急ブレー 
キをかけた状態になり、 事故を起こ 
ずおそれがありまず。 

■走行中は、パーキングブレーキぺダ 
ルに足をのせないでください。力一 
ブを 曲がる ときな ど に足に力がかか 
り、踏み込んでしまラおそれがあり 
まず。 
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3. 運転装置のお扱い/パーキングブレーキ 


A を思 ] 

■パーキングブレーキの効きを強くし 
よラとして、2度踏みをしないでく 
ださい。2度踏みをすると、ペダル 
がもどってパーキングブレーキが解 
除されます。 

■パーキングブレーキを解除ずるとき 
は、ち足でブレーキペダルを踏んで 
ください。 



パーキングブレーキを解除したとき 
は、メーター内のブレーキ警告なが;'肖 
灯しているか確認してください。万 
— 、パーキングブレーキをかけたまま 
走行した場合、ブレーキ装置が過熱し 
てブレーキが効かなくなるおそれがあ 
ります。 

一 3-54 ぺージ（ブレーキ警告灯） 



■ パーキングブレーキをさらに 
強く効かせたいときは 

了]右足でブレーキペダルを強く踏んだ 
^ままにします。 


左足でパーキングブしーキを踏んで 
解除してから、再度踏み込みます。 


解除ずるときは 


• 右足でブレーキペダルを踏みながら、 
左足で バー キングブレーキペダルを力 
チッと音がするまで踏み、ゆっくりと 
離します。 

•坂道発進するときは、左足でパーキン 
グブレーキペダルをカチッと音がする 
まで踏んでおき、右足でアクセルぺダ 
ルを慎重に踏み、車が動きだす感触を 
確認しながらパーキングブレーキぺダ 
ルをゆっくりともどしてください。 


■ パーキングブレーキ解除忘れ 
警告ブザー 

パーキングブレーキを解除し忘れたまま 
走行すると、室内ブザーが"ピピピッ、 
ピピピッ"と鳴り続けます。 



警告ブザーが鳴ったときは、ただちに 
ま全な場所に停車し、パーキングブ 
レーキを解除してください。走行中の 
お除は、操作に気を取られて思わめ事 
故を起こずおそれがありまず。 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


セレクトレバーの操作 


※本書で「才ートマチック車」と記載されている場合、 「 CVT 車」を示しています。 


セレクトレバーの各位置のはたらき 


命 

□ R 

□圆 

□ D 
n L 


82K377 

(1) ボタン 


0パーキング 

駐車するとき、エンジンを始動•停止するときの位置 

•駆動輪（前輪）が固定されます。 


R 

リバース 

車を後退させるときの位置 

•室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが 
回に入っていることをち日らせます。 


N 

ニュートラル 

エンジンの動力が伝わらない状態の位置 

•エンジンを始動できますが、を全のため回の位置で始 
動してください。 


D ドライブ 

通常走行の位置 

•車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的 
に変速され走行できます。 


L 

□— 

強力なエンジンブしーキを効かせるときなどの位置 

•急な下り坂を走行するときなどに使用します。 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


セレクトレバーの動かしかた 



巧 j ブレーキペダルを踏み、ボ 

タンを巧したままセレクト 
W レバーを動かします。 

合ク 

ボタンを押さずにセレクト 
レバーを動かします。 


ボタンを巧したままセレク 

曹 ▼ 

トレバーを動かします。 



注記 _ 

完をに停車させてから、七レクトレ I 
パーを团に入れてください。車が動 
いていると、トランスミッションが故 
障する原因となりまず。なお、トラン 
スミッション保護のため、前進車速が 
約10 km / h な上のときは変速されま 
せん。（ニュートラルのまま） 


■ シフトロックシステム 

発進するときなどに、セレクトレバーの 
誤操作を巧ぐシステムです。 

•エンジンスイッチが回因でブレーキ 
ペダルを踏んでいるときだけ、セレク 
トレバーを回力、ら他の位置に動かせ 
ます。 

■エンジンスイッチが [ AC ^ または 
ILOCKI ( OFF ) のときは、ブレーキぺ 
ダルを踏んでいても、セレクトレバー 
を 回 力、ら他の位置に動かせません。 
•セレクトレパーのボタンを巧してか 
ら、ブレーキペダルを踏まないでくだ 
さい。シフトロックが解除されないこ 
とがあります。 

•万一、エンジンスイッチを巨图にし 
て、ブレーキペダルを踏んでもセレク 
トレバーを回から他の位置へ動かせ 
ない場合、次の手順でシフト□ックを 
辑除してください。 

この場合は、シフト□ックシステムな 
どの故障が考えられます。ただちにマ 
ツダ販売店で点検を受けてください。 

A 注思 I_ 

発進ずるときは、ブレーキペダルを 
しっかり踏んだままセレクトレバーを 
操作してください。 


P 柄アドバイス- 

〇ウの操作は、セレクトレバーのボ I 
タンを押さない習慣をつけてくださ I 
し、。 常にボタンを押して操作している I 
と、間違って回凹旧へ入れてしま 
うおそれがあります。 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


■ シフトロックの解除のしかた 

シフト□ックシステムの故障やバッテ 
リー あがりなどで、セレクト レバーを 
回から他の位置へ動かせないときは、 
次の手順でシフトロックを鮮除します。 

了]安全のため、パーキングブしーキを 
~しっかりとかけ、ブレーキペダルを 
踏んだ状態にします。 


S (スポーツ）モードスイツチ 


•スイッチを巧すごとに、 ON と OFF 力 《 
切り菅わります。 

• ON のときに、メーター内の S (スポ ー 
ツ）モード表示が表示されます。 

• S (スポーツ）モードスイッチは、エ 
ンジン始動時には OFF 状態にもどりま 
す。 


3セしクトレバーパネルにあるシフト 
—□ツク解除ボタンを巧しながら、セ 
レクトレバーを操作します。 




(1) S (スポーツ）モードスイッチ 


■ スイッチが ON のとき 

坂道や山間路の走行に適しています。 



•下り坂では、エンジンブレーキがかか 
ります。 

•上り坂や山間路ではエンジン回転数を 
高く保ち、エンジン回転の変化が少な 
い力強くなめらかな走行ができます。 


■ スイッチが OFF のとき 

通常走行に適しています。 

• 燃費性能と静惠性の高い走行ができま 
す。 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


■ S (スポーツ）モード表示 


S 


メー ターパネル内にあります。 

• S (スポーツ）モードスイッチが ON の 
ときに表示されます。 

一 3-60 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 


〔才ートマチック車の特性） 

才ートマチック車は、クラッチ操作とギ 
ヤチ X ンジから解放されて運転操作が楽 
になりますが、才ートマチック車特有の 
現象や操作上のを意があります。 


クリープ現象に注意して 


エンジンをかけて停車しているとき、セ 
しクト レバーがの回 li (外に 入って い 
ると、アクセルペダルを踏まなくても車 
が ゆっくり動きます。これをクリープ現 
象といいます。 



血を思 \ 

•セレクトレバーを因圓な外に入れ 
ているときは、ブレーキペダルを 
しっかり踏んでください。 

■エンジン始動直後やエアコン作動時 
は、クリープ現象が強くなることが 
あります。とくにしっかりブレーキ 
ペダルを踏んでください。 


P か n アドバイス- 

CVT 車もクリープ現象があります。 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


キックダウン 


走行中（ほ車ま時を除く）にアクセルぺ 
ダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に i 
シフトダウンしてエンジン回転が上昇し 1 
て、力強い加まができます。これをキッ 
クダウンといいます。 

•追い越しなどをしたいときは、アクセ 
ルペダルをいっぱいに踏み込みます。 
キックダウンして力強い加速が得られ！ 
ます。 


A ミ主意 _ 

通常の加速をするときは、アクセルぺ 
ダルをゆっくり踏み込んでください。 
いっぱいに踏み込むと、キックダウン 
して思わめ急加速のおそれがありま 
す。 


登降坂変速制御 


セレクトレバーが回の位置で作動する 
制御です。 

•登巧中と判断するとシフトダウンして 
エンジン回転数を高く保ち、少ないア 
クセル操作でなめらかな走行ができま 
す。 

• 降巧中と判断するとシフトダウンし、 
エンジンブレーキがかかります。 


トマチック車を運転するとき) 


トランスミッション警告灯 


〇 

80J219 


メー ターパネル内にあります。 

• CVT のシステムに異常があると、エン 
ジンスイッチがに团のときに点灯し 
ます。 

一 3-58 ぺージ 

(警告な-表示灯の見かた） 


圓（リバース）ポジション 
警告ブザー 


セレクトしパーを凹に入れると室内で 
警告ブザーが鳴り、セレクトしパーが 
回に入っていることを運転者に巧らせ 
ます。 



P 柄アドバイス- 

凹（リバース）ポジション警告ブザー 
は、 車外の人に車の後退を知らせるた 
めのものではありません。 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


ペダルの踏み間違いに注意 


ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジ 
ンをかける前にアクセルペダルとブし一 
キペダルを実際に足で踏んで、位置を確 
認してください。 



アクセルペダルとブレーキペダルを踏 
み間違えると、思わめ事故につながる 
おそれがありまず。 


ブレーキペダルはち足で踏む 


セレクトレバーを操作ずると 
きは 


•前進と後退を繰り返すときなどは、セ 
レクトレバーを医]に入れたことを忘 
れることがあります。車を後退させた 
あとは、すぐに尼]から凶に入れる 
習慣をつけてください。 

■切り返しなどで前進と後退を繰り返す 
ときは、完全に停車してからセレクト 
レバーを 操作してください。 



アクセルペダルを踏んだままセレクト 
レバーを操作しないでください。急発進 
して事故を起こすおそれがありまず。 



(1) バー キングブレーキペダル 

(2) ブレーキペダル 

(3) アクセルペダル 

左足では適切なブレーキ操作ができませ 
ん。ブレーキペダルは右足で踏む習慣を 
つけてください。 


セレクトレバーの位置は目で 
確認 


始動時や降車時はの、前進時は四、 
後退時は回にあることを目で確認して 
ください。 


車から離れるときは 



82K31 1 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 



エンジンをかけたまま車から離れない 
でください。 万一、 七レクトレバーが 
回な外に入っていると、まがひとり 
でに動き出すおそれがあります。ま 
た、車に柔り込むときに誤ってセレク 
トレバーを動かしたりアクセルペダル 
を踏み込んだりして、思わめ急発進の 
おそれがあります。 



エンジンの始動 


トマチックまの運転のしかた） 

3-81 ぺージ の 「七レクト レバーの 操 

作」 もあわせてお読みいただき、正しい 
取扱いをしてください。 


運転席にずわって 


yi ペダルが確実に踏めて、八ンドル操 
一^作が楽に行なえる位置にシートや八 
ンドルを調節します。 

一 3-48 ぺージ 

(チルトステアリング） 
一 3-32 ぺージ（前おシート） 

3アクセルペダル （3) とブレーキぺ 
ダル （2) の位置を右足で確認しま 
す。 


エンジンのかけかたの詳細は、 3-76 
ぺージ の 「エンジンのかけかた」 をお読 

みください。 


yi パーキングブレーキをしっかりとか 
一一けます。 

ミ]セレクトレバーが回にあるか確認 
一一します。 




バーキングしーキぺグル （1) の位 
置を左足で確認します。 


P 柄アドバイス- 

セレクトしパーが回の位置でもエン 
ジンがかかりますが、安全のためを] 
でエンジンをかけてください。 


う^ブレーキ ペダルを右足で踏みます。 

^エンジンを始動します。 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


発進 


通常の発進 

ブレーキペダルを右足でしっかり踏 
み込みます。 


2 


3 


前進時は回、後退時は凹にセレ 
クトレバーを入れ、レバーの位置を 
目で確かめます。 

パーキングブレーキを解除し、 メー 
夕一内のブレーキ警告灯の;'肖灯を確 
認します。 

ブレーキペダルからゆっくりと足を 
離し、アクセルペダルをゆっくり慎 
重に踏んで発進します。 


■ 急な上り坂での発進 

田、回は T 通常の発進」 と同じ操作です。 


を 

14 


5 


左足でパーキングブしーキペダルを 
カチッと音がするまで踏みます。 

ブレーキペダルからゆっくりと右足 
を離し、アクセルペダルを慎重に踏 
みます。 

車が動きだす感触を確認しながら、 
パーキングブレーキペダルをもどし 
て発進します。 



P 恥アドバイス- 

ヒルホールドコントロール装備車の場 
合、急な上り坂での発進時に車が後退 
することを一定時間防ぐ機能がありま 
す。 

一 3-94 ぺージ 

(ヒルホールドコントロール） 


走行 


■通常走行 

セしクトしバーを回に入れて発進する 
と、走行速度とアクセルペダルの踏み込 
み量により、自動的に変速され走行でき 
ます。 


血注意 


緊急時な外は、走行中にセレクトレ 
バーを画にしないでください。エン 
ジンブレーキがまったく効かないた 
め、思わめ事故の原因となりまず。 


■ 急加速走行 

追い越しなどをしたいときは、アクセル 
ペダルをいっぱいに踏み込みます。 

キックダウンして力強い加まが得られま 
す。 

■ 上り坂走行 

上りあを回で走行しているときに、ス 
ピードを保つためにアクセルペダルを踏 
み込んでいくと、キックダウンしてエン 
ジンの回転が急に上がることがあります。 
•巧の勾配に応じて、あらかじめ S (ス 
ポーツ）モードスイッチを ON にして 
おくと、エンジン回転の変化が少ない 
力強くなめらかな走行ができます。 


才！トマチック車 
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3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


■ 下り坂走行 

下り巧を回のままで走行すると、エン 
ジンブレーキの効きが弱くてスピードが 
出すぎてしまうことがあります。 

•おの勾配に応じて、あらかじめ S (ス 
ポーツ）モードスイッチを ON にして 
エンジンブレーキを併用します。 

■急な下り坂で、強力なエンジンブし一 
キが必要なときにはのに入れます。 



急な下り坂や長い下り巧では、エンジ 
ンブレーキを併用してください。下り 
坂でブレーキペダルを踏み続けると、 
ブレーキ装置が過熱してブレーキが効 
かなくなるおそれがありまず。 



上り坂などで、アクセル操作でバラン 
スをとるなどしてまを停止させよラと 
しないでください。トランスミツシヨ 
ンオイルが過熱し、故障の原因となり 
まず。 


駐車 


yi 車を完全に止めます。 


を]ブレーキペダルを踏んだまま、 パー 
一一' キングブレーキをしっかりとかけま 
す。 


一時停止 


yi セしクトレバーは走行位置のままで 
停車し、ブレーキペダルをしっかり 
踏み込みます。 

■急なあ道で一時停止するときは、 
必要に応じてパーキングブレーキ 
をかけます。 

•停車時間が長くなりそうなとき 
は、セレクトレバーを因]に入れ 
ます。 


3再発進するときに間違えないよう、 
セしクトレバーの位置とバーキング 
ブしーキの解除を目で確かめます。 


う]セレクトレバーを臣]に入れてから 
—エンジンを止め、ブレーキペダルか 
らゆっくりと足を離します。 
■セレクトレバーが回の位置に 
なっているか目で確かめます。 





-時停止しているときに、空ぶかしを 
しないでください。万一、セレクトレ 
パーが固圓な外に入っていると、 
急発進して思わめ事故につながるおそ 
れがあります。 



駐車するときは、セレクトレバーを 
固に入れてからエンジンを止めてく 
ださい。因が外の位置ではシフト 
ロックが作動せず、誤操作などで思わ 
め事故につながるおそれがあります。 


3-89 








































3. 運転装置の取扱い/才ートマチックま 


エンジンスイツチを ILOCKI ( OFF ) 
—にもどします。 

一 3-78 ぺージ（エンジンスイッチ 
ををどずときは） 


後退 


■ 正しい運転姿勢 

車を後退させるときは身体をひねった運 
転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなり 
ます。 ブレーキ ペダルやアクセルペダル 
が確実に踏める姿勢で運転操作をしてく 
ださい。 


こんなことにも気をつけて 


■ 車を少し移動させるとき 

少しだけ移動するときでも、ブしーキぺ 
ダルやアクセルペダルが確実に踏める正 
しい運転姿勢をとってください。 



■ 前進や後退を繰り返ずとき 



車庫入れなどで前進やを退を繰り返すと 
きは、完全に停車させてから、次の前進 
あるいは後退の操作を行なってくださし、。 

P 柄アドバイス- 

前進と後退を繰り返すときなどは、セ 
レクトしパーを尼]に入れていたこと 
を忘れることがあります。車を後退さ 
せたあとは、すぐに回から凶に入 
れる習慣をつけてください。 


血を意 ] _ 

巧道などで、七レクトレバーを前進の 
位置（回の）にしたまま惰性で後 
退したり、後退の位置（固）にした 
まま惰性で前進したりしないでくださ 
い。エンストしてブレーキの効きが悪 
くなったり、八ンドルが重くなったり 
して、思わめ事故につながるおそれが 
ありまず。また、故障の原因になりま 
す。 


■ 停車ずるとき 


を記 _ 

車が少しでも動いているときは、セレ 
クトレバーを因に入れないでくださ 
い。トランスミッションが故障ずる原 
因となりまず。 
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3. 運拓装置の取巧い/アイドリングストツプシステム 


f アイドリングストップ 1 

VX 了ム J 

巧不プ別装備 I 

アイドリングストップシステム (ENG 
A - STOP システム）は、信号待ちや渋';帯 
などでの停車時に、自動的にエンジンを 
停止•再始動させるシステムです。排出 
ガスの低減、燃費向上、エンジン騒音ほ 
下に役立ちます。 

•本 システムは一 定の条件のもとでブ 
レー キペダルを踏んでいる間に限りエ 
ンジンを停止させるものです。長時間1 
停車するとき は、 エンジンスイッチを 
操作してエンジンを停止してくださ I 
ぃ。 

■ヒルホールドコント□-ルが装備され 
ています。 

一 3-94 ぺージ 

(ヒルホールドコントロール） 


注記 _ 

本システム装備まは、非装備まに比べ I 

て高性能な専用のバッテリーを使用し 
ていまずので、次のことをお守りくだ 
さい。守らないと本システムが正常に 
作動しなくなったり、バッテリーの寿 
命が短くなったりするおそれがありま 

■バッテリーを交換するときは、指定 
のバッテリーを使用する（指定外の 
ものを使用しない） 

一 8-2 ぺージ（サービスデータ） 

■バッテリー端子から直接電気製品の 
電源をとらない 


■ ENG A - STOP 表示灯（緑色) 


ENG 

A-8T0P 


68LM271 


メー ターパネル 内に あります。 

一 3-53 ぺージ 

(警告灯*表示灯の見かた） 

•走行中に、エンジンが自動停止する条 
件（スタンバイ条件）をみたすと点灯 
します。 

•システムが 正常な場合は、 エンジンス 
イッチを回图にしたときに、約2秒間 
点灯したあと;'肖灯します。 


■ ENG A-STOP 警告 灯（オレン 
ジ色） 


ENG 

A-8T0P 


68LM271 


メー ターパネル 内に あります。 

一 3-53 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 

•次のような状況になると、 エンジン ス 
イッチがに!^のときに点灯します。マ 
ツダ販売店で点検を受けてください。 
•本システムに異常があるとき 
•エンジン 部品（スターター)やバツ 
テリーが交換時期であるとき 



•本システムが正常な場合は、エンジン 
スイッチを區图にしたときに、約2秒 
間点なしたあと消灯します。 

P 柄アドバイス- 

点なすると、アイドリングストップシ 
ステムは作動しない場合があります。 
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3. 運転装置の取扱い/アイドリングストツプシステム 


エンジンの自動停止 


■ エンジン自動停止のスタンバイ 
条件 

エンジンが自動停止するには、事前に次 
のような条件をみたしている必要があり 
ます。条件をみたすと、 ENGA-STOP 表 
示灯（緑色）が点灯します。 

• バッテリーが十分に充電されていて、 
バッテリー内部が所定温度内にある 
•エンジンが十分に暖まっていて、 エン 
ジン冷却水や CVT オイルが所定温度内 
におる 

•運転席シートベルトを着用している 


P 机アドバイス- 

車を長期間使用しなかったときなどで 
バツテリーが放電しているときは、ス 
タンバイ状態になるまでに時間がかか 
ることがあります。 


■ エンジン自動停止のを件 

前記のスタンバイ条件に追加して、次の 
ような条件をみたすと、停車時にエンジ 
ンが自動停止します。このとき ENGA- 
STOP 表示な（緑色）は点打したままで 
す。 


•運転席ドアが完全に閉まっている 
• ボンネットが完全に閉まっている 
■ボンネットが完全に閉まった状態でェ 
ンジン始動をしている 
• ENG A-STOP OFF スイッチを操作し 
て、本システムを停止状態にしていな 
い 

一 3-94 ぺージ 

(ENG A-STOP OFF スイツチ） 



•セレクトしバーが回または回位置 
• S (スポーツ）モードスイッチが OFF 

一 3-83 ぺージ 

(S (スポーツ）モードスイッチ） 

■ヒルホールドコント□-ル警告灯（才 
レンジ色）やブレーキ警告灯、 ABS 警 
告灯が点灯していない 
• エンジン自動停止に関わる車体の電子 
制御システムが正常なとき 


•己 km/hL 乂上で走行後の停車時 
• ブレーキペダルを踏んでいる 
• アクセルペダルを踏んでいない 



エンジンの自動停止中に運転席シートべ 
ルトを外し、運転席ドアを開けるとま内 
ブザーが"ピー、ピー、"と断続的に鳴 
ります。ドアを閉め、ベルトを着用して 
くださし、。 


<オートエアコン装備ま> 

• 吹出し口温度が冷房時は十分に;令えて 
いて、暖房時は十分に暖まっていると 
ぎ 

• デフ□スタースイツチが OFF 

一 5-7 ぺージ（才ートエアコン） 
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3. 運起装置の巧巧い/アイドリングストップシステム 


P 祈アドバイス- 

•エンジンの自動停止中は電動パワー 
ステアリ ングシステムが働かないた 
め、八ンドル操作が重くなります。 
•エンジンの自動停止中でも才ーデイ 
才などの電装品は使用できますが、 
エアコンは送風に切り替わります。 
•才ートエアコン装備車の場合、冷暖 
房性能を長持ちさせるため、エンジ 
ン自動停止中の風量（自動制御時の 
み）に制限がかかります。 


■ エンジンが自動停止しないとき 

前記の条件をみたしていても、次のよう 
な場合は停車時にエンジンが自動停止し 
ません。 

•急な坂道での停車時 
• ブレーキ倍力装置の負圧がおい 
•ブレーキぺダルの踏みかたが器い 
• A 目 S が作動して、停車したとき 


エンジンの自動再始動 


エンジンの自動停止中に次のいずれかの 
操作をすると、エンジンが自動的に再始 
動します。このとき ENG A - STOP 表示灯 
(緑色）が消灯します。 

• ブレーキペダルから足を離す 
• アクセルペダルを踏む 
•セレクトレバーを尼] [ K ] または[□に 
入れる 

•セレクトレバーを囚]に入れたあと回 
にもどす 

• S (スポーツ）モードスイッチを ON に 
する 

一 3-83 ぺージ 

ほ（スポーツ）モードスイッチ） 

• ENG A-STOP OFF スイッチを操作し 
て、本システムを停止状態にする 


一 3-94 ぺージ 

(ENG A-STOP OFF スイツチ) 



P 柄アドバイス- 

才ーデイオの音量が大きいと、エンジ 
ンの再始動時に音が途切れることがあ 
りますが異常ではありません。 


■ エンジン強制再始動の条件 

エンジンの自動停止中に次のよラな状況 
になると、ブレーキペダルを踏んでいて 
もエンジンが自動的に再始動します。こ 
のとき ENG A - STOP 表示灯（緑色）が点 
滅したあと;'肖なします。 

■バツテリーの放電が進んだとき 
• ブレーキ倍力装置の負圧がほ下したと 
ま 

•本システムな外の異常を検出したとき 
•エンジンが自動停止してから、しばら 
く経過したとき（最長2分程度） 

• 坂道などで車両が動き出したとき 

<オートエアコン装備ま> 

■エンジン自動停止後、吹出し□温度が 
大きく変化し、冷暖房性能が十分でな 
くなったとき 

• 温度調節ダイヤルを冷房時は COOL 側、 
暖房時は HOT 側に大きくまわしたとき 
• デフ□スタースイツチを ON にしたと 
ま 

一 5-7 ぺージ（才ートエアコン） 


























3. 運転装置の取扱い/アイドリングストツプシステム 


■ エンジンが自動再始動しない 
とぎ 

エンジンの自動停止中に次のような状況 
になると、巧全のため室内ブザーが2回 
鳴って通常のエンジン停止状態となりま 
す。 


• システムを作動可能な状態にもどすと 
きは、もう一度スイッチを巧してス 
イッチ内の表示なを;'肖灯させます。 
•手動でエンジンを停止す るた びに、シ 
ステムは作動可能な状態にリセットさ 
れ、スイッチ内の表示灯はミ肖灯します。 


•ボンネットを開けたとき 
•本システムの異常を検出したとき 
(ENG A - STOP 警告灯けしンジ色） 
が点灯） 

このとき、エンジンは自動再始動しませ 
んので、次の手順で対処してください。 


yi ボンネットを完全に閉めます。 

3エンジンスイッチを操作して再始動 
一一します。 



P 恥アドバイス - 

メーターパネル 内の次の警告灯は、エ 
ンジンの自動停止中は点灯しません 
が 、通常のエンジン停止状態になると 
点灯します。 

•エンジン 警告灯 
•バワーステアリング警告灯 
•油圧警告灯 
•充電警告灯 

• ENG A - STOP 警告灯（本システムの 
異常検出時） 

一 3-53 ぺージ 

(警告灯-表示巧の見かた） 


ENG A-STOP OFF スイツチ 


本システムを停止状態にできます。 
•システムを停止状態にするときは、ス 
イツチを巧してスイツチ内の表示灯 
(1) を点灯させます。 



P 柄アドバイス- 

エンジンの自動停止中にスイツチを巧 
すと、スイッチ内の表示灯が点灯し、 
エンジンが自動再始動します。 


〔ヒルホールドコン h ロール） 

巧スプ別装備 

ヒルホールドコントロールは、急な上り 
坂での発進時に、ブしーキペダルからア 
クセルペダルへの踏み替えの間に車が後 
退することを一時的に（約2秒間）防 
ぎ、スムーズな発進を補助するシステム 
です。 


• ヒルホールドコントロールは、坂道で 
車を停止させるシステムではありませ 
ん。 


3-94 









































3. 運拓装置の取巧い/アイドリングストツプシステム 



■常に周囲の状況を確認して、必要に 
応じてブレーキペダルを操作してま 
全運転に努めてください。ヒルホー 
ル ド コント ロールに よる 制御には 限 
界がありまず。 

■極端に急な坂道、ま結路、泥道を上 
るときや、積載重量によっては、発 
進時に車両が後退ずる場合がありま 
す。 

■ブレーキペダルから足を離したら、 
すみやかに発進操作を行なってくだ 
さい。ブレーキペダルから足を離し 
たまま2秒が上たつとヒルホールド 
コントロールが偶除されるため、勾 
配によっては自重で坂道を下り、思 
わめ事故につながるおそれがありま 
す。また、エンストしてブレーキを 
踏むときに強い力が必要になった 
り、八ンドルが重くなったりして思 
わめ事故や故障の原因となるおそれ 
がありまず。 


■ ヒルホールドコントロールの 
作動条件 

ヒルホールドコント□-ルは、次の条件 
をすべてみたしているときに、ブレーキ 
ペダルから足を離すと約2秒間、車が後 
退することを防ぎます。 

■セレクトレバーが前進または後退の位 
置に入っている 

•パーキングブレーキを解除している 
• 進行方向が巧の上りである 


P 帖アドバイス- 

作動中にエンジンルームから音が聞こ 
えることがありますが、異常ではあり 
ません。 


■ ヒルホールドコントロール 
警告な（オレンジ色） 


(©) 

82K170 


メー ターパネル内にあります。 

一 3-53 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた) 


•本システムに異常があると、エンジン 
スイッチが [ M ] のときに点灯しま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さし、。 

• 本システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを臣图にしたときに、約2秒間 
点灯したあと;'肖灯します。 


P 柄アドバイス- 

点なすると、アイドリングストツプシ 
ステムは作動しません。また、ヒル 
ホールドコント □ —ルも作動しない場 
合があります。 



アイドリングストップシステム装備車の 
場合、前記条件をみたしていなくても、 
エンジン自動停止後の再始動時ならヒル 
ホールドコント□-ルが作動します。 

一 3-91 ぺージ 

(アイドリングストツプシステム） 
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まを装備の取扱い 


4. まを装備の巧巧い 

シートベルト 

シートベルトについて . 4-2 

シートベルトの着用のしかた . 4-4 

シートベルトの取扱いとお手入れ . 4-5 

シートベルトプリテンシヨナー 

(刖席のみ） . 4-6 

シートベルト可変口ードリミッター 

(前席のみ） . 4-7 

お子さま用シートの 

シートベルトによる固定 . 4-8 

お子さま用シートの選択について . 4-10 

SRS エアバッグ 

SRS エアバッグ車を運転するときは . 4-15 

SRS エアバッグシステムの取扱い . 4-18 

SRS エアバッグシステムの作動 . 4-20 

SRS エアバッグ警告灯 . 4-26 

廃棄と廃車 . 4-26 

イベント データレコーダー ( EDR ) とは…… 4-26 

ABS 

ABS 装備車の取扱い . 4-27 


おきに装備されているシートベルト、 SRS エア 
バッグシステム 、 ABS (アンチロックブレーキ 
システム）などのを全装備も、乗員の安全確な 
には限界があります。法定速度を厳守するとと 
もに、スピードを控えめにしてを全運転にむが 
けてください。 
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Tk 


安全運転が第一 


ABS 


シ—トベルト 
























4. まを装備の取扱い/シートベルト 


( シートベルトについて ) 


I 正しい姿勢でシートにすわり、正しく 
シートベルトを着用しないと、シートベ 
ルトが本来の効果を発揮できません。 
シートベルトを着用するときは、次のこ 
とにを意してください。 

•シートを正しい位置に調節し、上体を 
起こして奥深くすわります。 

• ベルトがねじれないように着ちします。 
•おベルトは、おのできるだけほい位置 
にかけます。 

• 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。 
• ベルトがねじれていないことを確認 
し、たるみを取り除きます。 

一 3-32 ぺージ（正しい運転姿勢） 




■走行前にシートベルトを正しく着用 
してください。走行中に着用したり 
調節したりずると、思わめ事故を起 
こずおそれがありまず。 

■背もたれを必要な上に倒さないでく 
ださい。また、洗たくばさみやク 
リップなどでベルトをたるませない 
でください。シートベルトが本来の 
効果を発揮できません。 


■助手おや後おの同乗者を員にシート 
ベルトを着用させてください。 


お子さまもシートベルトを着用 


2-4 ぺージ 

(お子さまを乗せるときは） 

お子さまをシートベルトで遊ばせない 
でください。ベルトを身体に巻きつけ 
るなどして遊んでいるときに、窒息な 
ど重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。万一の場合は、八サミでベルトを 
切断してください。 



妊娠中や疾患のある方は 


_ 

•妊娠中の方、疾患がある方もシートべ 
ルトを着用してください。ただし、衝 
突のときに局部的に強く圧迫されるお 
それがありますので、医師に相談して 
ミち意事項を確認してください。 

•妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避 
けて腰部のできるだけほい位置にか 
けまず。肩ベルトは、首と肩先の中 
央から腹部を避けて胸部にかかるよ 
ラに着用してください。 


4-2 




































80J075 


シートベルト警告ブザー 


運転席のシートベルト着用忘れを防止す 

るためのブザーです。 

•エンジンを かけて走行を開始してか 
ら、最初に車速が約1日 km/h 仪上に 
なったときに運転者がシートベルトを 
着用していないと、メーター内のシー 
トベルト警告灯が点灯から点滅に切り 
替わるとともに、シートベルト警告ブ 
ザーが断続的に鳴ります。 

一 3-55 ぺージ 

(シートベルト警告灯） 

P 斬アドバイス- 

•運転者がベルトを着用すると、警告 
灯は消灯します。また、警告ブザー 
が鳴って いると きは、 ブザーも止ま 
ります。 

•警告ブザーは運転者がベルトを着用 
しなくても、約9已秒間鳴り続けたあ 
とに止まります。ただし、警告灯は 
点滅から点灯に切り菅わったまま、 
エンジンスイッチを [ ACC ^ または 
ILOCKI ( OFF ) にするまでミ肖灯しま 
せん。 


4. まを装備の取扱い/シートベルト 


シートベルトの長さ調節 


シートベルトは、長さ調節が必要ありま 
せん。身体の動きにあわせてベルトが伸 
縮し、強い衝撃を受けたときは自動的に 
ベル トがロックされて身体を固定しま 
す。 


肩ベルトの高さ調節 
(前席のみ） 


身体の大きさにあわせて、ショルダーア 
ンカーに）の高さ調節ができます。 

•上に調節するときは、アンカーをその 
まま適切な位置まで持ち上げます。 
•下に調節するときは、□ックレバー 
り） を引いたままアンカーを下げ、 
適切な位置でレバーを離します。 
•調節後は、アンカーを下に引いて固定 
されているか確認します。 




シ—トベルト 


4-3 
























4. まを装備の取扱い/シートベルト 


みー トベルトの着用のしかた） 

■ 着用のしかた 

1 タングプレート （1) とシートベル 
~卜をつかみ、ベルトをゆっくりと引 
き出します。 

ベルトのねじれを取ります。 



P 柄アドバイス- 

ベルトが □ ックされていて引き出せな 
いときは、いったんゆるめてから再度 
引き出します。それでも引き出せない 
場合は、一度ベルトを強く引いてから 
ゆるめ、再度ゆっくりと引き出してく 
ださい。 


タングプレート （1) をバックルに) 
一一の差し込み□にまっすぐになるよう 
に合わせて、カチッという音がする 
までしっかりと差し込みます。 



^腰ベルトを、腰のできるだけほい位 
—置にかけます。 

^肩ベルトを、首と肩先の中央にかけ 
—ます。 

5] ベルトがねじれていないことを確認 
— ' し、たるみを取り除きます。 


■ 外ずときは 

バックルのボタン巧）を巧します。シー 
トベルトが自動的に卷きもどされますの 
で、ベルトやタングプレートに手を添え、 
ゆつくりとちどしてください。 



柄アドバイス- 

ベル b がねじれていると、ベルトを外 
したときに巻き取られないことがあり 
ます。ベルトにたるみがなく巻きもど 
されていることを確認してください。 






























4. まを装おの取扱い/シートベルト 


シートベルトを正しく着用ずる 



■シートベルトにねじれやたるみがあ 
ると、衝撃を受けたときに局部的に 
圧迫されるおそれがありまず。 

■ベルトが腹部にかかっていると、衝 
撃を受けたときに強く圧迫されるお 
それがあります。 

•ベルトが肩にしっかりとかかってい 
ないと、衝撃を受けたときに前に投 
げ出されるおそれがありまず。 

■アームレストにベルトがかかってい 
ると、シートベルトが本来の効果を 
発揮できません。ベルトは、アーム 
レストの下をとおしてください。 




■シートベルトにほつれや擦り傷、切 
り傷があるときは、ベルトを交換し 
てください。 

■バックルが正常に動かないときは、マ 
ツダ販売店で点検を受けてください。 

■衝突などでベルトに強い力がかかっ 
たときは、外観に異常がなくても、 
機能が損なわれていることがありま 
ず。ベルトを交換してください。 

■バックルの内部に異物が入ったり、飲 
み物をこぼしたりしたときは、シー 
トベルトが正常に機能を発揮しない 
おそれがありますので、マツダ販売 
店で点検を受けてください。 

•ベルトをドアにはさまないでくださ 
い。ドアを閉める前に、ベルトがた 
るみなく巻きもどされているか確認 
してください。 

•ベルトを改造したり、取り外したり 
しないでください。 


シートベルトの 
取扱いとお手入れ 


取扱い 


後席に人を乗せないときは、シートベル 
卜 （1) およびタングプしートに）を 
次の図のよラにベルトガイド巧）にか 
けてください。 



























4. まを装備の取扱い/シートベルト 


お手入れ 


お手入れの方法は、ホ地などと同様です。 

一 6-4 ぺージ 怖地、ビニールレザー、 
樹脂部品などの手入れ） 



漂白剤、溶剤、染料を使用しないでく 
ださい。しみ、変色、強度低下の原因 
となり、シートベルトが正甫に機能を 
発揮しないおそれがあります。 


f シートベルトプリテンシ ヨナー 

1 (前席のみ） 


シートベルトプリテンシヨ 

ナーとは 


エンジンスイッチがに凶のときに、次 
のよラな状況になると、肩ベルトを瞬時 
に卷き取ります。 

• 車の前方向から強い衝撃を受けたと 
き。運転席•巧手席 SRS エアバッグシ 
ステムと連動しています。 

一 4-20 ぺージ 

( SRS エアバッグシステムの作動） 



A ミ主思 I _ 

プリテンシヨナーが一度でも作動する 
と、ベルトを引き出すことも巻き取る 
こともできなくなりまず。マツダ販売 
店で交換してください。 


正常に機能させるために 


シー トベルトプリテン シヨナーの 機能に 
影響をあたえる部品に手を加えないでく 
ださい。シートベルトが思いがけないと 
きに巻き取られたり、必要なときに正常 
に巻き取られなくなったりすることがあ 
ります。 

一 2-28 ページ（部品の取付け、取外 
し、修理をずるときは） 


また、運転席側はラップアウタープリテ 
ンシヨナー機構により、腰ベルトも同時 
に巻き取ります。 


























4. まを装備の取扱い/シートベルト 


SRS エアバッグ警告灯 


が 


メ —夕—パネル内にあります。 

■シートベルトプリテンシヨナー 、 SRS 
エアバッグの電子制御システムに異常 
があると、エンジンスイッチがにリ] 
のときに点なします。 

一 3-55 ぺージ 

(警告'な-表示灯の見かた） 


廃棄や廃車 


作動していないシー h ベルトプリテン 
シヨナーは、決められた手順で作動させ 
てから廃棄する必要があります。 

A を息 I _ 

プリテンシ ヨナーを 廃棄ずるときや、 
装備車を廃まするときは、マツダ販売 
店にご相談ください。 


ンー h ベル h 巧変口ート ） 
ソミツター（前席のみ ） J 

車の前方向から強い衝撃を受けると、 
シートベルト卷き取りを置内のシートベ 
ルト可を□-ドリミッターが作動し、乗 
員に一定な上の荷重がかからないように 
肩ベルトを2段階に繰り出して、衝撃を 
緩巧します。 




強い衝撃を受けたシートベルトは、 
ショルダーアンカー部 （1) および夕 
ングプレート部に）の樹脂が強いま 
さつでをけてベルトに付着し、ベルト 
が滑りにくくなります。このよラな場 
合は、シートベルトが本来の機能を発 
揮できません。マツダ販売店で交換し 
てください。 



( 2 ) 


シ—トベルト 


82K179 
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4. まを装備の取扱い/シートベルト 


C お子さま用シートの 1 

しシートベルトによる固定 J 

•お子さま用シートは、お子さまの年齢 
や体格に合った適切なものを選んでく 
ださい。 

一 4-10 ぺージ（お子さま用シート 
の選択について） 

•旧 OFIX タイプのお子さま用シート（別 
売り）を取り付けるときは、 3-42 ぺ一 
ジの 「旧0円 X 対応チヤイルドシート固 

定専巧金具」 をお読みください。 



■助手巧には、べビーシートなどの後 
ろ向きお子さま用シートを取り付け 
ないでください。助手な SRS エア 
バッグがふくらむと、お子さま用 
シートの背面に強い衝撃が加わり、 
生命にかかわる重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 

■やむをえず助手席にチャイルドシー 
卜を取り付けるときは、助手席をい 
ちばん後ろに下げ、前向きに取り付 
けてください。 



80J027 


固定のしかた 


了]ヘッドレストり）は、お子さま用 
シートに当たらない高さに調節する 
か取り外します。 

一 3-37 ぺージ(ヘッドレストの高 
さ調節と取外し-取付け） 




ヘッドレストを調節してもお子さま用 
シートに当たる場合は、へッドレスト 
を取り外してください。ヘッドレスト 
に当たつた状態ではお子さま用シート 
が確実に固定されないため、衝突のと 
きなどにお子さまが重大な傷害を受け 
るおそれがあります。 


3お子さま用シートと背もたれの間に 
一一すき間ができないように背もたれの 
角度を調節します。 

^座席が確実に固定されているか確認 
—します。 

お子さま用シートに付属の取扱説明 
—書にしたがって、所定の部位にシー 
トベルトを通します。 



























4. まを装備の取扱い/シートベルト 


5 


カチッと音がするまで、タングプ 
レートじ）をバックル巧）に 
しっかりと差し化みます。 



上図のお子さま用シートは代表例 
です。 





シートベルト固定機構またはロッキン 
グクリップでお子さま用シートを確実 
に固定しないと、急ブレーキをかけた 
ときや衝突時に、お子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがありまず。 


^お子さまちシートにシートベルト固 
—定機構も□ッキングクリップもそな 
わっていない場合は、別売りの□ッ 
キングクリツプを使用してしっかり 
と固定します。 


上図の□ッキングクリップ（別売 
り）は代表例です。 


お子さま用シートを前後左右にゆ 
すって、確実に固定されているか確 
認します。 

•確実に固定できない場合は、お子 
さま用シートに付属の取扱説明書 
をご確認いただく力、、お子さま巧 
シートを購入された販売店にごホ目 
談ください。 




お子さま用シートは、確実に固定して 
ください。急ブレーキをかけたときや 
衝突時に、お子さまが重大な傷害を受 
けるおそれがありまず。 


シ—トベルト 
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4. まを装備のお扱い/シートベルト 



C お子さま用シートの選択 

にっぃて 


お子さま用シートは、この項目をよく読 
んだうえで、お子さまの年齢や体格に 
合った適切なものを選んでください。 

■ 2-4 ぺージ の 「お子さまを索せるとき 

は」 もよくお読みください。 


•この車は、2006年10月1日施斤の新 
保安基準に適合したに0円 X 巧応チヤイ 
ルドシート固定専巧金具 aSOFIX アン 
力一およびテザーアンカー)を装備し 
ています。 


一 3-42 ぺージり SO 円 X 対応チヤイ 
ルドシート固定専用金具） 


ECE R 44 の基準に適合ずるお 
子さま用シートの認証マーク 
について 


ECE R 44 ( XI )の基準に適合するお子 
さま用シートには、次のような認証マー 
クが表示されています。 



(2) お子さま用シートのカテゴリー(※の 

(3) 対象となるお子さまの体重範囲 

(4) 装置の仕様 

(己）お子さま用シートを認可した国番号 
(6) お子さま用シートの認可番号 

• 上図の認証マークは代表例です。 


XI ECE R44 とは、お子さま用シート 
に関する国際法おです。 

X 2 前図の 「 Universal 」 は、ミ凡用力 
テゴリーの認可であることを表し 
ます。 

P 柄アドバイス -1 

この車のマツダ純正お子さま用シート 
は、 ECE R44 の基準に適合していま 
す。 


ECE R 44 の基準に適合ずるお 
子さま用シートの、座席位置 
別適合性一覧表の見かた 


一4-13ぺージ（ ECER 44の基準に適 
合ずるお子さま用シートの、座席位 
置別適合性一覧表） 


■ 質量 グループについて 

• ECE R 44 の基準に適合するお子さま用 
シ ー h は、次の5種類に分類されます。 


質量 グループ 

お子さまの体重 

グループ 0 

10 kg まで 

グループ 0+ 

13 kg まで 

グループ [ 

9〜1 8 kg 

グループ II 

15〜2 己 kg 

グループ III 

22〜 36 kg 
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4. まを装備の取扱い/シートベルト 


•代表的なお子さま用シートには、次の 
ようなものがあります。 


r ベ-ビーンート1 

後ろ向き、または横向き装着のお子さま 
用シートで、首がすわっていないお子さ 
ま、ひとりすわりのできないお子さまに 
使用します 。 ECE R 44 基準のグループ 
0、0+にち当します。 



ジュニアシート 


前向き装着のお子さま用シートで、シー 
トベルトが首やあごにかかるときや、腰 
骨にかからないようなお子さまに使用し 
ます 。 ECE R 44 基準のグループ II、 III 
にす目当します。 




[チャイルドシート 

前向き装着のおテさま用シートで、シー 
トベルトが首やあごにかかるときや、腹 
骨にかからないようなお子さまに使用し 
ます 。 ECE R 44 基準のグループ I に相 
当します。 
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4. まを装備の取巧い/シートベルト 


■ に0円 X タイプのお子さま用シートの、サイズ等級について 

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧くださ 

し、。 


サイズ等級 

説明 

A 

IS 0/ F 3 

全高前向き幼児用チャイルドシート 

B 

IS 0/ F 2 

ほ型前向き幼児用チャイルドシート 

B 1 

に 0/ F 2 X 

低型前向き幼児用チャイルドシート 
( IS 0/ F 2 とは別形状） 

C 

に 0/ R 3 

大型後ろ向き幼児用チャイルドシート 

D 

IS 0/ R 2 

ル型後ろ向き幼児用チャイルドシート 

E 

に 0/ R 1 

後ろ向き乳児用チャイルドシート 

F 

IS 0/ L 1 

左向き位置用チャイルドシ ー h (キャリコット^) 

G 

IS 0/ L 2 

右向き位置用チャイルドシート（キャリコット※） 


※キヤリコ ツ ト とは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるべ 
ビーシート の一 つです。 

詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。 
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4. まを装備の取扱い/シートベルト 


ECE R 44 の基準に適合ずるお子さま用シートの、座席位置別適合性 

—見お 


シートベルトによる固定 


質量 グループ 

着な位置 

助手な 

後な 

グループ〇 
(10 kg まで） 

X 

U 

グループ0+ 

(13 kg まで） 

X 

U 

グループ1 
(9-18 kg ) 

UF 

U 

グループ11 
(1 己〜2己 kg ) 

L 

U 

グループ III 
に之〜 36 kg ) 

L 

U 


<上表に記入ずる文字の説明> 

U :この質量グループでの使巧を許可されたミ化用（ユニパーサル）カテゴリーのお子 
さま専用シートに適しています。 

UF :この質量グループでの使巧を許可されたミ化用（ユニパーサル）カテゴリーの前向 
きお子さま専用シートに適しています。 

L :この質量グループに対応しているお子さま専用シートについてはマツダ販売店に 
ご相談ください。 

X :お子さま用シートの取付けには適していません。 


•シートベルトを使用してお子さま用シートを取りせけるときは、 4-8 ぺージ の 「お子 

さま用シートのシートベルトによる固定」 をお読みくださぃ。 

• ISO 円 X タイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用 
に適してぃても、取り付けができなぃ場合があります。詳しくは、次ぺージの 

「旧 OFIX 対応チヤイルドシート固定き用金具による固定」 をお読みくださぃ。 

P 柄アドバイス- 

•表に記載されてぃなぃお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製 
造元または販売店にごち談くださぃ。 

•取り付けるときは、おモさま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みくださ 

い。 


シ—トベルト 
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4. まを装備の取巧い/シートベルト 

■ に0円 X 対応チャイルドシート固定き用金具による固定 


質量グループ 

サイズ等級 

チャイルドシート固定専用金具の位置 

助手な 

後お 

キャリコット 

F 

に O/Ll 

N . A . 

X 

G 

1 S 0/ L 2 

N . A . 

X 

グルー プ〇 (10 kg まで） 

E 

に 0/ R 1 

N . A . 

IL お） 

グルー プ0+ (13 kg まで） 

E 

IS 0/ R 1 

N . A . 

IL を 1) 

D 

IS 0/ R 2 

N . A . 

IL お） 

C 

IS 0/ R 3 

N . A . 

IL お） 

グルー プ 1 (9~18 kg ) 

D 

IS 0/ R 2 

N . A . 

11_ を 1) 

C 

IS 0/ R 3 

NA 

IL お） 

B 

IS 0/ F 2 

N . A . 

IUF お） 

B 1 

に 0/ F 2 X 

N . A . 

IUF お） 

A 

IS 0/ F 3 

N . A . 

IUF お） 

グルー プ II (15~25 kg ) 


(1) 

N . A . 

X 

グルー プ III に 2〜 36 kg ) 


(1) 

N . A . 

X 


<上表に記入ずる文字の説明> 

(1) :サイズ等級識別表示 （ A 〜 G ) のないお子さま専用シートについては、お子さま 
専巧シート製造業者または販売業者にご相談ください。 


IUF :この質量グループでの使用を許可されたミ凡用（ユニパーサル）カテゴリーの 
に0円 X 対応前向きお子さま用シートに適しています。 

IL :「特定車両」、「限定」または「準化用」カテゴリーのお子さま専用シートに適して 
います。対応するお子さま専用シートについてはマツダ販売店にごち談くださし、。 
X :に 0 FIX 対応お子さま用シートの取付けには適していません。 

N . A . :この位置にはチャイルドシート固定専巧金具が装備されていないため、 IS 0 FIX 
タイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。 

を 1) お子さま用シートを取り付ける座席のへッドレストを取り外します。 

一 3-37 ぺージ（ヘッドレストの高さ調節と取外し-取付け） 

•チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、 

3-42 ぺージ の 「旧0円X対応チャイルドシート固定専用金具」 をお読みください。 

P 柄アドバイス- 

•表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製 
造元または販売店にご巧談ください。 

•取りせけるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みくださ 
い。 

























4. ミを装備の取扱い/ SRS エアバッグ 


SRS エアバッグ車を 
運転ずるときは 


SRS エアバッグシステムとは 


SRS とは Supplemental Restraint 
System (サプリメンタルレストしイ 
ントシステム）の略で、補助拘束装置 
の意味です。 


■ 運転席-助手席 SRS エアバッ 
グシステム 

エンジンスイッチが區图の場合に、車 
の前方向から強い衝撃を受け、シートベ 
ルトを着用していても八ンドルや且力手席 
側インパネに顔面が当たるよラな強い衝 
突のときに、運転席•且力手席 SRS エア 
バッグが瞬時にふくらむ構造になってい 
ます。 


•運転席-助手席 SRS エアバッグシステ 
ムは、ふくらんだ SRS エアバッグが 
クッションの役割をして、顔面への衝 
撃を軽減する効果があります。 



■ SRS サイドエアバ ツグ システム 
L タイプ別装備 I 


エンジンスイッチがに MJ の場合に、車 
の側面（前席乗員付近）に横方向から強 
い衝撃を受けて、ドアと前席乗員の胸部 
などが衝突するようなときに、衝撃を受 
けた側（運転席側または助手席側）の 
SRS サイドエアバッグが瞬時にふくらむ 
構造となっています。 

■ SRS サイドエアバッグシステムは、ふ 
くらんだ SRS サイドエアバッグがクッ 
シヨンの役割をして、シートベルトを 
着用した前席乗員の主に胸部にかかる 
衝撃を轻減する効果があります。シー 
トベルトは'必ず着用してください。 

一 4-4 ぺ—ジ 



(シートベルトの着用のしかた) 



(り SRS サイドエアバッグ 

•上図は、且力手席側が作動したときを代 
表しています。 


• シートベルトは'必ず着用してください。 

一 4-4 ぺージ 

(シートベルトの着用のしかた） 
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4. まを装備の巧扱い/ SRS エアバッグ 




•SRS エアバッグシステムは、シート 
ベルトに代わるものではありません。 
シートベルトと併用ずることで、そ 
の効果を発揮するシートベルトの捕 
助拘束装置でず。したがって SRS エ 
アバッグシステムが装備されている 
まであっても、シートベルトを必ず 
着用してください。 

■シートベルトは正しい姿敦で正しく 
着用してください。シートベルトを 
正しく着用しないと、 SRS エアバッ 
グの効果が十分発揮できません。 
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P 柄アドバイス- 

■助手席 SRS エアバッグは、助手席に 
乗員がいなくても、運転席 SRS エア 
バッグと同時にふくらみます。 

• SRS サイドエアバッグ装備車の場合、 
乗員の有無に関係なく、衝撃を受けた 
側の SRS サイドエアバツグがふくら 
みます。 


表示と収納場所 


"SRS AIRBAG " の表示がある部分に収納 
されています。 


■ 運転席 SRS エアバッグ 



■上図の八ンドルのデザインは代表例で 
す。お車のタイプにより異なります。 

■ 助手席 SRS エアバッグ 
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4. ミき装備の取扱い/ SRS エアバッグ 


■ SRS サイドエアバッグ 

I タイプ別装備 I 


前席背もたれのドア側に収納されていま 
す。前席シートには、図（運転席側を代 
表）のようなタグがついています。 



(1) SRS サイドエアバツグ 



■エアバッグの収納部分に傷がついて 
いたり、ひび割れがあったりずると 
きは、マツダ販売店で交換してくだ 
さい。エアバッグが正常に作動しな 
いおそれがあります。 

•エアバッグの収納場所を強巧したり、 
衝撃を加えたりしないでください。ま 
た、前席ドアを窓ガラスが割れるほ 
ど強く閉めないでください。エアバッ 
グが正常に作動しなくなったり誤っ 
てふくらんだりして、思わめ傷害を 
受けるおそれがありまず。 


着座姿勢 


運転者および助手席の同乗者は、シート 
に奥深くすわり、背もたれに背中を軽く 
つけてください。また、シートを前方に 
出し過ぎないようにシートの位置を調節 
してくださし、。 


とくに巧手席の同乗者は、後席の同乗者 
のさまたげにならない位置までシートを 
後方に移動し、助手席 SRS エアバッグか 
らできるだけ離れてすわってください。 

一 3-32 ぺージ（正しい運転姿費） 


ひじが軽く曲がり 
八ンドル操作が楽 
に行なえる 


背中を背ちたれ 
に軽くつける 



ひざが伸びきらずぺダ 
ル類を踏むときに余裕 
がある 


シートに深 
くずねる 


82K183 
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4. まを装備の巧扱い/ SRS エアバッグ 




SRS サイドエアバッグ（タイプ別装 
備）が作動したときの強い衝撃で、重 
大な傷害を受けるおそれがありまず。 
前おにちるときは、窓から手を出した 
り、ドアにもたれかかったりしないで 
ください。また、後巧に乗るときは、 
前おの背をたれを抱えないでくださ 
い。とくにお子さまにはミち意してくだ 
さい。 




お子さま用シートの取付け 


一 2-6 ぺージ（お子さま用シートの使 
用について） 

一 4-8 ぺージ（お子さま用シートの 
シートベルトによる固定） 

一 4-10 ぺージ 

(お子さま用シートの選択について） 


C SRS エアバッグシステムの 

I 取扱い 


SRS エアバッグシステムを 
正常に機能させるために 


SRS エアバッグがふくらむ範囲に物があ 
ると、物が飛ばされたり SRS エアバッグ 
が正常にふくらまなくなったりするおそ 
れがあります。 



■サスペンションを改造しないでくだ 
さい。ま高やサスペンションの硬さ 
が変わると、 SRS エアバッグの誤作 
動の原因になります。 

■車両前部にグリルガードなどを装着 
するときは、マツダ販売店にご相談 
ください。ま両前部を改造すると、 
SRS エアバッグが正常に作動しなく 
なるおそれがあります。 

■無線機などを取り付けるときは、マ 
ツダ販売店にご巧談ください。無線 
機の電波などが SRS エアバッグのコ 
ンピューターに悪影響をあたえるお 
それがありまず。 

■ SRS エアバッグが作動しない程度の 
事故であっても、事故後はマツダ販 
売店で点検を受けてください。シス 
テム本来の機能が損なわれている 
と、万一のときに SRS エアバッグの 
効果が十分に発揮できないおそれが 
あります。 

■ SRS エアバッグは、その機能に影響 
をあたえる部品に手を加えると、思 
いがけないときにふくらんだり、必 
要なときに正常に作動しなくなった 
りずることがあります。次のよラな 
場合は、システムに悪影響をおよぼ 
しますので、事前にマツダ販売店に 
ご相談ください。 
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4. ミき装備の取扱い/ SRS エアバッグ 


•八ンドルの取外し、八ンドルまわ 
りの修理など 

•インパネまわり、前なシート下の 
修理および電気配線の修理 
• オーディオ用品などの取付け 
• ダッシュボード周辺の板金塗装お 
よび修理 

• 前おシートの交換およびシートま 
わりの修理 

• センターピラーまわりの修理 


■ 運転席 SRS エアバッグについ 
て 



■八ンドルにもたれかかるなどして、 
SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸 
などを近づけないでください。 SRS 
エアバッグが作動したときの強い衝 
撃で、重大な傷害を受けるおそれが 
ありまず。 

■八ンドルを交換ずる、八ンドルのパツ 
ド部にステッカーを貼る、色をめる、 
カバーでおおラなどの改造をしない 
でください。万一のときに SRS エア 
バッグが正常にふくらまなくなるお 
それがあります。 



■ 助手席 SRS エアバッグについ 
て 


■助手席に乗車ずるときや、お子さま 
を柔せるときは、必ず次のことをお 
守りください。守らないと SRS エア 
バッグが作動したときの強い衝撃 
で、重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 

• インパネの SRS エアバッグ収納部 
に手足を置いたり、顔や胸などを 
近づけたりしないでください。 

•お子さまを SRS エアバッグ収納部 
の前に立たせたり、ひざの上に抱い 
てずわったりしないでください。お 
子さまは後おに乗せて、シートベル 
卜を着用させてください。 





80J095 


• シートベルトを正しく着用できな 
いお子さまは、ベビーシート、 
チャイルドシート、ジュニアシー 
卜に乗せてください。 
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4. まを装備の巧扱い/ SRS エアバッグ 



■インパネ上面には、ステツカーを貼っ 
たり色をめったりしないでください。 
また、アクセサリーや芳香剤 、 ETC 
ま載器やポータブルカーナビなどを 
取り付けたり置いたり、傘などを立 
てかけたりしないでください。 



80J096 


■フロントガラスやルームミラーにア 
ク七サリー（マツダ純正用品を除く） 
などを取り付けないでください。 


■ SRS サイドエアバッグ（タイ 
プ別装備）について 



■前おにシートカバーを取り付けると 
きは、 SRS サイドエアバッグ装備車 
専用のマツダ純正シートカバーを使 
用し、付属の取扱説明書をよくお読 
みください。正しい向きと位置に取 
り付けないと、 SRS サイドエアバッ 
グが正常に作動しなくなり、重大な 
傷害につながるおそれがあります。 
また、純正の専用品が外の物を使用す 
ると、 SRS サイドエアバッグが正常 
に作動しなくなる原因となりまず。 

■前おドア付近にカップホルダーや八 
ンガーなどのアクセサリー用品を取 
り付けたり、傘などを立てかけたり 
しないでください。 SRS サイドエア 
バッグが作動したときに、これらの 
物が飛散したり正常にふくらまなく 
なったりして、重大な傷害につなが 
るおそれがありまず。 



严 エア ノ端 システムの 


作動したとき 


• エアバッグは、高温のガスで瞬時にふ 
くらみます。事故の発生状況や乗員の 
姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけ 
どなどを負うことがあります。 
■ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼ 
む構造になっています。 



エアバッグが作動したあとは、エア 
バッグの構成部品に触れないでくださ 
い。作動直後は構成部品が熱くなり、 
やけどをずるおそれがありまず。 


A 注思 I_ 

エアバッグが作動ずると大きな音がし 
て白い煙のよラなガスが出ますが、火 
災ではありません。また、人体への影 
響 もありません。 

ただし、残留物が目や皮膚などに付着 
したときは、できるだけ早く水で洗い 
流してください。皮膚の弱い方などは、 
まれに皮膚を刺激ずる場合がありまず。 







































4. ミき装備の取扱い/ SRS エアバッグ 


P 柄アドバイス- 

エアバツグは再使用できません。 
マツダ販売店で交換してくださし、。 


■ SRS サイドエアバッグ 

[wrmmm] 

自車と同等の車が約25 km / hli (上の速度 
で横方向から客室部に衝突したとき、ま 
たはそれと同等] i (上の衝撃を受けたとき 


こんなとき作動しまず 


■ 運転席-助手席 SRS エアバッ 
グ 

■衝突しても変形や移動をしない構造物 
(コンクリートの壁など）に、約2已 
km / h 换上の速度で正面衝突したとき 





•車両の前方約30°が内の方向から、上 
図と同等の強い衝撃を受けたとき 
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4. まを装備の巧扱い/ SRS エアバッグ 


こんなとき作動ずることが 
おりまず 


こんなとき、衝撃が強いと 
作動ずる場合もおりまず 


■ 


I転席 


助手席 SRS エアバッ 


■ 運転席-助手席 SRS エアバッ 
グ 


車体下部に強い衝撃を 受けると、多くの 
場合作動します。 



後方、横方向からの衝突、横転などでは 
基本的に作動しませんが、衝撃が強いと 
まれに作動する場合があります。 

• 後方からの衝突 



•深い巧や溝などに落ちたとき 

• 横方向から衝突されたとき 




•ジャンプして i 也面にぶつかったり、道 
路から落下したとき ■横転や転覆をしたとき 
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4. まき装備の取巧い/ SRS エアバッグ 


■ SRS サイドエアバッグ 

I タイプ別装備 I 


こんなとき作動しないことが 
おりまず 


•前方からの衝突 



• 後ちからの衝突 



■ 運転席 
グ 


助手席 SRS エアバッ 


衝突の巧手が移動したり、車体が大きく 
変形したりして衝撃が吸収されたとき 
や、衝突の角度が前方約30°を超える 
とき、多くの場合は作動しません。 

• 停車している同程度の重さの車に、 

己0 km / h 程度、もしくはそれ L 乂下のを 
度で正面から衝突したとき 




• トラックの荷台の下などへもぐり込ん 
だとき 
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4. ミき装備の巧巧い/ SRS エアバッグ 


• 電柱や立木などに衝突したとき 




•前方約30°を超える角度で、コンク 
リートの壁やガードレールなどに衝突 
したとき 



•衝突時に変形、移動しないコンクリー 
卜のような固い壁に正面衝突したとき 
であっても衝突速度が約25 km / hli (下 
のとき 



• 衝突の方向が車両の中/じ、からずれたと 
き（オフセット衝突） 



■ SRS サイドエアバッグ 

巧スプ別装備 


•客室部 L 乂外（エンジンルームや荷室 
部）に側面から衝突されたとき 


グ 


パ '~ s 

i ~ 1\ 

J 、、 — 尸 f ■=_ 
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4 -まを装おの巧巧い/ SRS エアバッグ 

•側面の斜め方向から衝突されたとき •電柱、立ち木などに衝突したとき 



含 




• 横転または転覆したとき 
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•二輪車に側面から衝突されたとき 
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4. ミを装備の取扱い/ SRS エアバッグ 


〔 SRS エアバッグ 警告 巧 ） 


が 

80J111 


メ —夕—パネル内にあります。 



■ SRS エアバッグ、シートベルトプリテ 
ンシヨナーの電子制御システムに異常 
があると、エンジンスイッチが [ onI 
のときに点灯します。 

一 3-55 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 


イベン h データレコーダー 

( EDR ) とは 


この車は、 SRS エアバッグシステムを制 
御するためのコンピューターを搭載して 
います。このコンピューターは、 SRS エ 
アバッグシステムが正常に作動している 
かどうかを常に診断するとともに、エア 
バッグが作動するような事故のときに、 
衝突時点やその前後の車両データを記録 
するイベントデータ レコーダー ( EDR ) 
システムを備えています。 


EDR に記録ずるデータ 


C 廃棄と廃車 ) 

作動していない エア バッグを廃棄すると 
きは、決められた手順で作動させてから 
廃棄する必要があります。 



A を意 ] _ 

エアバッグを廃案ずるときや、装備車 
を廃まするときは、マツダ販売店にご 
相談ください。正しく取り扱わないと、 
エアバッグが思いがけないときにふく 
らんで、けがをすることがあります。 


• SRS エアバッグシステムの故障診断情 
報 

• SRS エアバッグ作動に関する情報 

P 柄アドバイス- 

•お車のタイプなどにより、記録され 
る データは 異なります。 

• EDR は、 一般 的な デー タし コーダーと 
は異なり、会話などの音声やか像は記 
録しません。 


EDR データの 開示について 


マツダおよびマツダが委託した第兰者 
は、 EDR に記録されたデータを、車両衝 
突安全性能の向上などを目的に取得•利 
巧することがあります。 

なお、マツダおよびマツダが委託した第 
云ちは、次の場合を除き、取得したデー 
夕を第云者へ開示-提供しません。 
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4. まを装備の取巧い/ SRS エアバッグ 


• お車の使用者の同意がある場合 
•法令、裁判所命令その他法的強制力の 
ある要請に基づく場合 
•統計的な処理を行なうなど、使巧者や 
車両が特定できないよラに加工した 
データを、研究機関などに提供する場 

ム 


〔 ABS 装備車の取扱い ） 


ABS (アンチロックブレーキ 
システム）とは 


ブレーキをかけたときのタイヤの□ック 
を自動的に防止することで、走行安定性 
や操船性を確保しようとする装置です。 



■常に周旧の状況を確認して、ま全運 
転に努めてください。 ABS による制 
御には限界があります。 

■ABS は、タイヤのグリップ限界を超 
えたり、八イドロプレーニング現を 
(《）が起こったりした場合は効果 
を発揮できません。 

※雨天の高速走行などで、タイヤと 
路面の間に水膜が発生し、接地力 
を失ってしまラ現象 


制動距離について 


A 目 S は制動距離を短くするものではあり 
ません。 


A を思 I_ 

■急ブレーキをかけたときや、滑りや 
ずい路面でブレーキをかけたときの 
制動距離は、 ABS がついていないま 
と同等です。 

■次のよラなときは、 ABS のついていな 
いまより制動距離が長くなることが 
ありまず。スピードを控えめにして、 
車間距離を十分にとってください。 

• 凸凹道や石だたみなどの悪お 
• じゃり道、新雪お 
•道おの継ぎ目などの段差を乗り越 
えるとき 

• マンホールなど鉄板の上を通過ず 
るとき 

• タイヤチェーンの装着時 

■急ブレーキ時には、ポンピングブ 
レーキ（ X )をせずに、ブレーキぺ 
ダルを思い切り強く踏み込んでくだ 
さい。ポンピングブレーキをする 
と、制動距離が長くなります。 

※ブレーキペダルを数回に分けてル 
刻みに踏むブレーキのかけかた 

■路面の状況によりますが、約 10 km/h 
な下では ABS が作動しません。 
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んまを装おの巧巧い / ABS 


ABS 作動時の振動や音 


ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキ 
ペダル、八ンドル、車体のル刻みな振動 
を感じることがあります。これは A 目 S の 
作動によるもので、異常ではありませ 
ん。ブレーキペダルをそのまま強く踏み 
続けてください。 

P 柏アドバイス- 

エンジンをかけて発進した直後に、一 
時的にモーター音などが聞こえること 
があります。これはシステムをチエツ 
クしている音で、異常ではありません。 


タイヤについて 



ABS は、各ま輪の回転速度をセンサー 
で検出していまず。 タイヤ交換時は指 
定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、 
トレッドパターン（溝模様）が同一の 
ものを装着してください。また、著し 
く摩耗状態の異なるタイヤを使用しな 
いでください。正確な回転速度が検出 
できなくなって ABS が正常に機能し 
なくなり、思わめ事故につながるおそ 
れがあります。 


ABS は、こんな場合にもブ 
レーキをかけると作動ずるこ 
とがありまず 


• 滑りやすい路面を走行しているとき 
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4. まを装備の取扱い / ABS 


•道路の継ぎ目などの段差を乗り越える 
とさ 





• 悪路を走行しているとき 



ABS 警告灯 


( 0 ) 

80J127 


メーターパネル 内にあります。 



• ABS の電子制御システムに異常がある 
と、エンジンスイッチが「0间のとき 
に点なします。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示灯の見かた） 
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快適装備の取扱い 


5. 快お装備の職い 


エアコン、ヒータ ー 

吹出し口 . 5-2 

マニュアルエアコン . 5-3 

才ートエアコン . 5-7 

エアコンの上手な使いかた . 5-12 

才ーディオ 

才ーディオの上手な使いかた . 5-14 

アンテナ . 5-14 

CD プレーヤー（バックモニターなし） .... 5-16 
バックアイカメラ . 5-35 

室内装備 

室内灯 . 5-39 

サンバイザー . 5-40 

保冷機能付助手席 ア 、ソパーボックス . 5-41 

グローブボックス . 5-42 

力ードケース . 5-43 

ドリンクホルダー . 5-44 

インパネセンターボックス . 5-45 

アクセサリーソケット . 5-45 

アームレスト（ひじ掛け） . 5-46 

アームレストボックス . 5-46 

シートアンダーボックス . 5-46 

可倒式アシストグリップ . 5-48 

シートバックポケット . 5-48 

ショッピングフック . 5-48 


エアコン ■ 才—ディオ-室内装備 



























5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 


吹出し口 



(6) 足元吹出し口 （7) 後席足元吹出し□(リヤヒーターダクト、タイプ別装備） 

•中央吹出し口 （4) は、ノブ（助を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。 
•サイド吹出し □ 巧）は、凸部 （9) を巧して開いたルーバー (10) を、上下または 
回転させると風の向きが調節できます。また、サイド吹出し口は開閉ができます。 
•インパネ上部吹出し口巧）は、ダイヤル （11) を前後にまわすと開閉ができます。 


曲央吹出し口] I サイド吹出し口1 
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5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒーター 


杆ンパネ上部吹出し口（アツバーベント）] 



P 恥アドバイス- 

•運転席や巧手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるよラ 
にサイド吹出し口を調節すると、より早く くもりが取れます。 

•冷房しているときに前席の風量を増やしたいときは、インパネ上部吹出し口（アツ 
パーベント）のダイヤルを閉側にしてください。 


マニュアルエアコン 皮 イプ別装備 


が） 


口） (2) 


(5) 


<^)CDOC 


品 



)CZ)CZ)< 


品 



( 1 ) 


(4) 


(1) 吹出し□切替えダイヤル （4) ファン（風量)調節ダイヤル 

(2) 内外気切替えスイッチ （5) エアコンスイッチ 

(3) 温度調節レバー 

X リヤデフォッガースイッチについては、 3-68 ぺージ をお読みくださし、。 

















































5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 


胃 


足元に送風したいとき 


足元への送風と窓ガラスのくもりを 
取りたいとき 


_各タイヤル、スイッチ、レバーの使いかた_ 

(1) 吹出し口切替えダイヤル 

使用目的にあわせて、吹出し口切替えダイヤルを左右にまわして切り替えます。 



















5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 


的 

窓ガラスのくもりを取りたいとき 

ァドバイス 

ダ 

イ 

ヤ 

ル 


USE 

WITH 

& 

吹 

出 

し 

□ 

82K234 

このマークは、窓ガラスのくもりを 
早く取るためのアドバイスです。 

吹出し口切替えダイヤルを，また 
は硕にして内外気切替えスイッチ 
を外気導入にすると、内気循環にく 
らベて窓ガラスのくもりが早く取れ 
ます。 


—柄アドバイス- 

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるよう 
にサイド吹出し口を調節すると、より早く くもりが取れます。 


に)内外気切替えスイッチ 

内外気切替えスイッチを巧すごとに、内 
気循環と外気導入が交互に切り替わり、 
スイツチ内の表示灯が点灯します。 


表示 

状態 

点灯-:^^:- 

外気を導入しています。 


•通常はこの位置でお使い 

(外気導入） 

ください。 

点打-:^:- 

外気をしや断しています。 

•トンネル内や渋滞時など 
外気が巧れているとき 

を 

(内気循環） 

や、早く;令暖房したいと 
きにお使いください。 


-柄アドバイス- 

長時間、内気循環にするとガラスがく 
もりやすくなります。 


エアコン 
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5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 


(3) 温度調節レバー 

温度調節レバーを右に操作すると、温度 
が高くなります。左に操作すると、温度 
がほくなります。 

I 頭寒足熱暖房 I 

吹出し□切替えダイヤルの位置が>；/の 
ときに、温度調節 レバーを 中間の位置に 
操作すると、頭寒足熱暖房になります。 
•足元に温かい風が吹き出し、上半身に 
は比較的ほい温度の風が吹き出します。 
•エアコンを 作動させると、さらに温度 
差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ 
ます。 


(4) フアン（風量）調節ダイヤル 

フアン（風量）調節ダイヤルをまわす 
と、風量が調節できます。 


ダイヤル位置 

巧 

• • • • 

風量 

停止 

弱—^弓虽 


を記 _ 

長時間の停車やおおでは、バッテリー 
保護のため風量を弱くしてください。 


(5) エアコンスイッチ 

エンジンをかけ、フアン（風量）調節ダ 
イヤルを停止の位置から時計方向にまわ 
し、エアコンスイッチを巧します。除湿 
された風が吹き出すとともに、スイッチ 
内の表示灯が点灯します。 

止めるときは、スイッチをもう一度巧し 
ます。 


協湿暖房 I 

暖房しているときにエアコンスイツチを 
入れると、除湿された温風が吹き出し 
て、ここちよい暖房になります。 

「柄アドバイス- 

•装置保護のため、エアコンの;令ま P 器 
を通る空気の温度が0で近くまで下 
がると、エアコンが切れます。このた 
め、外気温が0で近くまで下がって 
いるとき外気導入にすると、エアコ 
ンが作動しません。 

■エアコン スイッチを入れると、しば 
らくの間白い震が吹き出すことがあ 
ります。これは湿った空気が急に冷 
やされて発生するもので、異常では 
ありません。 





















5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒーター 


才ー トエアコン 诊 イプ別装備 


(6) ディスプレイ （1) 




(1) モード（吹出し口）切替えスイッチ 

(2) 内外気切替えスイッチ 

(3) オートスイッチ 

(4) 温度調節ダイヤル 

(己）フアン（風量)調節スイッチ 


(6) エアコンスイッチ 

(7) 外気温表示スイッチ 

(8) デフ□スタースイッチ 

(9) OFF スイッチ 


※リヤデフオツガースイツチについては、 3-68 ぺージ をお読みくださし、。 


才ートエアコンの使いかた 


■通常の使いかた（自動で使ラ 
とぎ） 

才ートスイッチ巧）を巧して温度調節 
ダイヤル （4) で希望の温度を設定する 
と、各機能が自動制御されます。 

一 5-10 ぺージ（才ートスイツチ） 

^エンジンをかけ、オートスイッチ 
(3) を巧します。ディスプレイに次 
のように表示（代表例）されます。 


(10)(11 

)(12) (13) 

€A AU7 

111111 1 ぞ - 

芝 C 弓.'。 夕 

( 

14) (15) 


82K 50010 


(10) 風量 （ ll ) AUTO 表示 

(12) A / C 表示 （13) 設定温度 

(14) 内外気切替え表示 
(1 日)吹出し口 
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5 .快適装備の巧扱い/エアコン、ヒータ ー 


•冷居や除湿をしないときは、エア 
コンスイッチ （6) を押してエア 
コンを止めてください。エンジン 
への負荷が堅減され、燃費の向上 
につながります。ただし、エアコ 
ンを止めると、室内温度を外気温 
度な下にはできません。 

^温度調節ダイヤル （4) をまわして 

~希望の温度を設定します。設定温度 
は L 0、 18で〜32で、 HI の間で、 

0.己で間隔で設定できます。 

• 2 已でを基準に、希望の温度を設 
定してください。ただし、外気温 
によっては、希望の設定温度にな 
らないことがあります。 

3作動を停止するときは、 OFF スイッ 

^ ' チ （9) を巧します。 

P 柄アドバイス - ] 

■エンジンを停止しても設定温度を記 
憶しています。 

• AUTO 作動中に、ファン倾量）調節 
スイッチ（己)、モード（吹出し口）切 
替えスイッチ （1) のいずれかを操作 
すると、操作したスイッチの機能が優 
先されてディスプレイの AUTO 表示 
が消えます。ただし、操作したスイッ 
チな外は自動制御となります。 

• AUTO 作動中にデフ□スタースイッチ 
促）を押すと、ディスフしイの AUTO 
表示が消えて風量が増加し、外気導入 
となってエアコンが作動します。ただ 
し外気温がイ氏いと、エアコンが作動し 
ないこともあります。 

•外気温がほくエンジンが冷えている 
ときや、か気温が高いときは、冷風 
や熱風が吹き出すのを防ぐため、し 
ばらくの間、風が少量しか吹き出さ 
ないことがあります。 


I * エンジンスイツチが医)ピ]のときに、 
ディスプレイの AUTO 表示が点滅し 
たときは、システムの異常が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受け 
てください。 


■ 手動で使ラとき 

好みにあわせてスイッチを巧してくださ 
い。 

• AUTO 作動中でも、操作したスイッチ 
の機能が優先され、操作したスイッチ 
L 乂外は自動制御されます。 

•すべての作動を AUTO にもどすとき 
は、才ートスイッチ （3) を巧します。 
•止めるときは、 OFF スイッチ （9) を 
押します。 










5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 


足元に送風したいとき 


足元への送風と窓ガラスのくもりを 
取りたいとき 


参 

♦バ 


共 • 



ttu 



_各スイッチ、タイヤルの使いかた_ 

(1) モード（吹出し □) 切替えスイッチ 

モード（吹出し口）切替えスイッチを巧すごとに吹出し口が切り菅わり、ディスプレイ 
の表示も切り菅わります。 


P 恥アドバイス- 

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるよう 
にサイド吹出し口を調節すると、より早く くもりが取れます。 



目的 表示 吹出し口 




















5 .快適 装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 


(2) 内外気切替えスイッチ 

内外気切替えスイッチを巧すごとに、内 
気循環と外気導入が交互に切り替わり、 
ディスプレイの表示も切り菅わります。 


表示 

状態 

(外気導入） 

外気を導入しています。 
•通常はこの位置でお使い 
ください。 

を 

(内気循環） 

外気をしや断しています。 
•トンネル内や渋滞時など 
外気がミちれているとき 
や、早く冷暖房したいと 
きにお使いください。 


P 柄アドバイス- 

•長時間、内気循環にするとガラスが 
くちりやすくなります。 

•外気と内気の温度差により、外気導 
入、内気循環のどちらかに固定され 
る場合があります。必要に応じて、 
内外気切替えスイツチを巧して切り 
替えてください。 


(3) 才 ー トスイ ッチ 

才ートスイッチを押すと、ディスプレイ 
に AUTO A/C が表示され、次の機能が 
自動制御されます。 

• 吹出し風量の調節 
• 吹出し口の切替え 
• 内気循環/外気導入の切替え 


聞寒足熱暖房 I 

AUTO 作動中、吹き出し□切替え表示が 
•ソのときに、頭寒足熱暖房になります。 
•足元に温かい風が吹き出し、上半身に 
は比較的ほい温度の風が吹き出しま 
す。 

•エアコンを 作動させる と、 さらに温度 
差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ 
ます。 


(4) 温度調節ダイヤル 

温度調節ダイヤルをまわすと、 LO 、 18 
で〜32で、 HI の間で設定温度を変更で 
きます。設定温度は、ディスプレイに表 
可^されます。 

•ダイヤルを18でから反時計方向にま 
わすと、ディスプしイに LO が表示さ 
れ、最大冷房となります。また、ダイ 
ヤルを32でから時計方向にまわす 
と、ディスプレイに HI が表示され、 
最大暖房となります。 

P 柄アドバイス-- 

LO または HI が表示されているとき 
は、急に風量が最大となったり、急に 
吹出し温度が変化したりする場合があ 
りますが、異常ではありません。 


(5) フアン（風量）調節スイッチ 

フアン（風量）調節スイッチを巧すと、 
風量が調節できます。風量はデイスフレ 
イに表示されます。 

•風量を大きくするときは A (凸部)、風 
量をルさくするときは V (凹部）を巧 
します。 

•連続調節するときは、長巧しします。 
•フアンを停止するときは、 OFF スイッ 
チ （9) を巧します。 

















5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 


(6) エアコンスイッチ 

ファン 作動中に使用できます。 
•エアコン スイッチを巧すごとに、 エア 
コン （冷房•除湿機能） の 作動と停止 
が交互に切り替わり、ディスプレイの 
表示も切り菅わります。 


湿暖房 I 

暖房しているときにエアコンスイッチを 
入れると、除湿された温風が吹き出し 
て、ここちよい暖房になります。 

「柄アドバイス , -1 

•装置保護のため、エアコンの冷ま P 器 I 
を通る空気の温度が0で近くまで下が 
ると、エアコンが切れます。このた 
め、外気温度が0で近くまで下がって 
いるとき外気導入にすると、エアコ 
ンが作動しません。 

■エアコンスイッチを入れると、しば I 
らくの間白い震が吹き出すことがあ 
ります。これは湿った空気が急に;令 I 
やされて発生するもので、異常では 
ありません。 


(7) 外気温表示スイッチ 

外気温表示スイッチを巧すと、デイスプ 
レイに約 5 秒間、外気温度が表示されま 
す。 

表示中にもう一度巧すと、表示が;'肖えま 
す。 


r フリーズマーク1 榮 

外気温が氷点下近くになると、フリーズ 
マー ク（雪の結晶 マー ク）が表示されま 
す。路面がま結しているおそれがありま 
すので、とくに慎重に運転してくださ 
い。 

一 6-10 ぺージ（雪道を走行ずるとき） 



(1) フリーズマーク 


P 柄アドバイス- 

•停車中や低连走行中に外気温が上昇 
すると、センサーがエンジンの熱の 
影響を受けていると判断して値を更 
新せず、正しい外気温を表示できな 
い場合があります。 

•エンジンスイッチをに凶にした直後 
やセンサー異常時は、外気温が表示 
されない場合があります。 

■フリーズマークは、外気温を表示し 
ていないときにも表示されます。 


エアコン 


5-11 



















一柄アドバイス- 

•内気循環に切り替えると、くもりが 
取れにくくなります。 

►設定温度をほくすると、窓ガラスの 
外側に露がつくことがあります。 

►設定温度を高くすると、早くくもり 
が取れます。 


温度感知装置 


I 才ートエアコン I 

才ートエアコンは、日射センサー (1) 、 
室温センサーに)、外気温センサーなど 
によって周囲の状況を感ミ□し、自動制御 
しています。 

インパネ運転席側 


エアコンの上手な使いかた ) 



5.快適装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 


(8) デフロスタースイッチ 

デフ□スタースイッチを巧すと、自動的 
に エアコンが 作動し、吹出し□が切り替 
わります。同時にスイッチ内の表示灯が 
点灯し、ディスプレイの表示も切り替わ 
ります。 

もう一度巧すと、デフ□スタースイッチ 
を巧す前の制御にもどります。（才ート 
制御の場合、吹出し口や内外気、風量の 
状態が変わることがあります） 

•内気循環になっているときは、外気導 
入に切り替わります。 

•風量が自動的に増加します。 ファン 
(風量）調節スイッチを操作して、好 
みの風量にも調節できます。 
•エアコンが 必要ないときは、 エアコン 
スイッチを巧して停止してください。 


窓ガラスのくもりを取りたいとき 


■外気温がほいときは、エアコンが作 
動しないこともあります。 

•スイツチ内の表示なは吹出し□がデ 
フ□スター位置にあると、フアンや 
エアコンを停止させた状態でも点な 
します。 

■運転席や助手席のドアガラスがく 
もったときは、ドアガラスに風が直 
接当たるようにサイド吹出し□を調 
節すると、より早くくもりが取れま 
す。 


(9)0 FF スイッチ 

OFF スイッチを巧すと、フアンが停止し 
てエアコン も止まります。 
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5 .快適装備の巧巧い/エアコン、ヒータ ー 



「柄アドバイス- 

日射センサーの上や周囲に物を置いた 
り、ガラスクリーナーなどを吹きかけ 
たままにしたりしないでください。ま 
た、室温センサーにシールなどを貼っ 
て、ふさがないでください。センサー 
感度がほ下し、正常に自動制御されな 
くなります。 


エアコンガスを充てんずる 
ときは 


エアコン ガスは、冷媒 HFC 1 34 a ( R 134 a ) 
を使用してください。 

■エアコン ガスを充てんするときは、マ 
ツダ販売店にごち談ください。 

•地球環境を守るため、エアコンガスを 
大気中に放出しないでください。エア 
コンの修理や廃車時の処理は、マツダ 
販売店にご相談ください。 

• 冷房性能がほ下してきたと感じた場合 
は、マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さし、。 


長期間使用しないときは 


月に1回程度はエアコンを作動させ、エ 
アコン装置の各部にオイルを循環させて 
ください。油ぎれを防ぐことにより寿命 
をのばします。 


炎天下に駐車したときは 


長時間、炎天下に駐車すると、室内が高 
温になります。ドアや窓を開けて室内を 
換気しながら、冷居をしてください。 


脱臭フィルターを交換ずる 
ときは 


エアコンを 快適に使用するために、脱臭 
フィルターを取り付けています。脱臭 
フィルターは定其月的に清掃、交換してく 
ださい。 

•脱臭フィルターの清掃と交換は、マツ 
ダ販売店にごち談ください。 


地域 

清掃時期 
の目ま 

交換時期 
の目ま 

寒冷地、粉じ 
んの多い地域 

5,000 km 

ごと、または 

6か月ごと 

車検ごと 

上記仪外の 
地域 

10,000 km 

ごと、または 

12か月ごと 

車検ごと 


エアコン 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


り■-デイオの上手な使いかた J 

オーデイオはタイプ別装備 


安全運転のさまたげにならな 
い音量でお聞きください 



•オー■ディオを聞いているときに、車内 
または車の近くで携帯電話を使用する 
と、 スピーカーから ノイズ（雑音）が 
聞こえることがあります。これは故障 
ではありません。 

• オーディオが不法電波の影響を受ける 
と、正常に作動しないことがあります。 

•才ーディオの操作については、 5-16 
ぺージ の 「 CD プレーヤー(バックモ 
ニターなし）」 または才ーデイオに付 
属の取扱説明書をお読みください。 



走行中は才ーディオを操作しないでく 
ださい。操作に気を取られて、思わめ 
事故を起こすおそれがあります。 


を記 _ 

エンジンを停止したまま長時間オー 
デイオを使ラと、パ’ツテリーあがりの 
原因となります。 


アンテナ 


P 柄アドバイス- 

運転中にアンテナで受信できるラジオ 
の電波は刻々とをわるため、ビルの谷 
間などでは良好な受信状態を保てない 
ことがあります。 


ルーフアンテナ 

車両後部の運転席側にあります。 



70K177 
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■ アンテナの調節 

アンテナの位置は3段階（①、②、⑤） 
に調節できます。 

• 調節は手でアンテナを動かして行ない 
ます。 

•ラジオを聞くときは、アンテナを②の 
位置に固定してください。アンテナが 
①または③の位置に倒れていると、ラ 
ジオの受信が正常にできないことがあ 
ります。 



ミ主記 _ 

車庫の天井などにアンテナが当たると 
きは、手でアンテナを ① または③の位 
置に倒してください。 


5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 

■ アンテナの脱着 

•取り外すときは、アンテナり）を反 
時計ち向にまわします。 

•再び取り付けるときは手でアンテナを 
ベース部に）にねじ込み、しっかり 
と取り付けてください。 



ミ主記 _ 

次のよラなときには、アンテナを取り 
かしてください。アンテナを損傷する 
おそれがありまず。 

•自動洗ま機にかけるとき 
■ボディ カバーを かけるとき 
■降雪時に長時間駐車ずるとき 


才—デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


CD プレーヤー 
(バックモニターなし) 


イプ別装偏! 


CD の演奏について 


•新しいディスクは、ディスクの周囲に 
「バリ」が残っていることがありま 
す。このようなディスクを使用する 
と、再生できなかったり音飛びの原因 
となったりします。ディスクにバリが 
あるときは、ボールペンなどでバリを 
取り除いてからお使いください。 



•車内が極度に冷えた状態で、ヒーター 
を 入れて すぐ に本機を使用すると、 
CD や本機内部の光学部品がくもって 
正常に再生できない場合があります。 
CD がくもっているときは、やわらか 
い布でふいてください。光学部品がく 
もったときは、電源を入れた状態で1 
時間ほど放置すると自然にくもりがと 
れ、正常な状態にもどります。 

• 悪路などで車体が激しく振動すると、 
CD が音飛びを起こすことがありま 


す。 



CD について 


下記マークのついた CD をご使用くださ 
い。八ート形や八角形など、特殊形状の 
CD は使用しないでください。 


咖昼恆 

咖昼恒 


I TEXT I 


82KC012 


• CD - R / CD-RW は、音楽用 CD - R / CD - 
RW だけを使用してください。また、 
録音状態によっては再生できない場合 
があります。 

• CD - TEXT 再生ではトラック名 、アー 
ティスト名、アルバム名をタイトルと 
して表示することができます。表示で 
きる文きは、半角の英数/記号/カナ 
が可能です。 

•各種コピーコントロール CD は、 CD 規 
格に合致しない特殊ディスクであり、 
再生できない場合があります。 CD の 
発売元にお問い合わせください。 


を記 _ 

• CD - R / CD-RW は、通常の音楽 CD 
に比べて高温を湿の環境に弱く、ま 
室内に長時間放置すると再生できな 
い場合があります。車室内に、長時 
間放置しないでください。 

■記録面に、傷、指紋、ほこり、巧れ 
などをつけないでください。 

•レーベル面（印刷面）や記録面に 
シール、シート、テープなどを員占ら 
ないでください。 

■テープやレンタル CD のラベルなどの 
糊がはみ出したり、はがしたあとが 
あったりずる CD は使用しないでくだ 
さい。そのまま CD プレーヤーに入れ 
ると、 CD が取り出せなくなったり、 
故障の原因となったりしまず。 

•8 cm シングル CD をイジェクトした 
状態で走行しないでください。走行 
中の}振動により、ディスクが落下ず 
るおそれがあります。 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


I ■ WMA とは 

•「Windows Media Audio 」 の 略 

で、マイク□ソフトが開発した才一 
デイオフアイルのことです。 

• WMA の DRM (著作権保護）が ON の 

ままのファイルを再生した場合は、音 
声が出力されません。タイトル表示部 
に「-：-」と点滅表示します。 

• Windows Media ™、 および Windows ® 
□ ゴは、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における商標お 
よび登録商標です。 


■ CD は次のよラな場所には保管 
しない 

•直射日光の当たる場所 
• 湿気やほこりの多い場所 
• 暖房の熱が直接当たる場所 


■ お手入れ 

ミちれたときは、内側から外側へ向かって 
やわらかいホでよくふいてください。 


注記 _ 

レコードクリ ーナー あやアルコールな 
どでふかないでください。 


MP 3 /WMA について 


■ MP 3 とは 

MPEG 規格の才ーデイオ-しイヤ ー3 
(MPEG audio layers ) に分類される音 
声圧縮方式で、標準フォーマットとして 
浸透しています。 

オリジナルの音声データを約1/10の 
データ量にまで圧縮でき、さらに高音質 
なのが特長です。1枚の CD - R / RW デイ 
スクに、 CD 約10枚分にホ目当する音楽を 
収録することで、ディスク交換不要の長 
時間再生が可能です。 


■ MP 3/ WMA ディスク作成時 
のご注意 

再生可能なサンプリングレート、ビット 

レー トに ついては 「再生可能な MP 3/ 

WMA ファイルの規格について」 （5- 

18ぺージ) をご覧ください。 

ファイル拡張子 

■ファイル化張子には、必ず半角文字で 
拡張テ「. MP 3」 「. WMA 」 「. mp 3」 
「. wma 」 を付けてください。それ1^(か 
の拡張子を付けた場合や拡張子を付け 
なかった場合には、再生できません。 

• MP 3/ WMA データでないファイルは再 
生できません。タイトル表示部に 
「-：-」と点滅表示します。 


オ|デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 



論理フォーマツト（ファイルシステム） 

• MP 3/ WMA ファイルを CD - R / RW に記 
録する場合、ライティングソフトの 
フォーマット設定は 「旧 09660 (レ 
ベル 1,2) 、 Joliet 、 Romeo 」 を選 

択してください。他のフォーマットで 
記録した場合には正常に再生しない場 
合があります。 

• MP 3 /WMA 再生ではフォルダ名、 

ファイル名、 TAG をタイトルとして 
表示することができます。表示できる 
文字は、半ち全角の英数/記号/カナ 
が可能です。それな外の文字を入力し 
た場合は、正しく表示しないことがあ 
ります。 

•同ーフォルダ内に、同じファイル名を 
付けないでください。 

TAG 表示について 

• TAG のない MP 3/ WMA ファイルは 

「 N 0 TITLE 」 が表示されます。 

• MP 3 の場合は、 ID 3 -TAG V 2.4/2.3 / 
2.2/1.1/1.0 に対応しています 。 TAG 
表示は、 V 2.4/2.3/2.2 を優先します。 

• WMA の場合、アルバム TAG は、化張 
ヘッダーに書き込まれた情報を表示し 
ます。 

フォルダ階層 

• フォルダが8階層を超えたディスクに 
ついては、 再生できません。 

ファイル数/フォルダ数 

■ファイル数、フォルダ数は、最大で 
2己己までの再生が可能です。 

• 曲の再生はディスクに記録した順まに 
行われます。（パソコン上で表示され 
る順番通りに再生されるとは限りませ 
ん。） 

• 記録時の エン コーダーソフトによって 
は、若干ノイズが発生する場合があり 
ます。 


■ 再生可能な MP 3/ VVMA ファ 
イルの規格について 


フォルダ構造： 8階層 
ファイル数/フォルダ数：最大之已已 
ファイル名/フォルダ名： 

最大 64 by 1 :e (1 byte 文字で64文字) 
論理フオーマット： 

に09660しべル1 ，2/ Joliet/Romeo 


(MP3 ディスク） 

MP 3 デコード： 

MPEG -1、 2、 2.5 才ーディオレイヤー 
3準拠 

サンプリングレート （ kHz ) 

MPEG -1 : 32, 44.1,48 
MPEG - 2 :16, 22.0己，之4 
MPEG -2.5 : 8,11.025，じ 
ビットレート ( kbps / V 目 R ) 

MPEG -1 : 32〜320 
MPEG -2 : 8-160 
MPEG -2.5 : 8-160 


(WMA ディスク） 

サンプリングレート （ kHz ) : 
32,44.1,48 

ビットレート （ kbps / V 目 R ) : 

32, 48, 64, 96, ] 28,1目0 ( v 7) 
32,40,48,64,96,128,160,192 ( v 8/ v 9) 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


基本操作 



り）サウンドボタン 
(4) アップボタン 
(7) ボリュームノブ 


(2) タイトルボタン 
(己）ダウンボタン 
(8) プリセツトボタン 5 


(3) ディスプレイ 
(6) プリセツトボタン1 
(9) プリセツトボタン6 


■ 電源を入れる 

エンジンスイッチが [ AC ^ または區图 
のときに、ボリュームノブ （7) を巧し 
ます。 



電源を入れると、前回の操作終了時の 
モードがディスプレイに表示されま 
す。 

もラー度巧すと、電源が切れます。 


アドバイス- 

巧其月電源投入時、時計は "1 2 : 0 0’| 
が点滅表示します。 


才—デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


■ 音量を調節ずる 

ボリュームノブ （7) をまわします。 




•ちにまわすと音量が大きくなり、左に 
まわすとルさくなります。 


乂注意 ] _ 

■ま外の音が聞こえる音量で使用して 
ください。 

■電源を切るときは、音量をルさくし 
てください。電源を入れたときに突 
然大きな音が出ると、聴力障害など 
の原因となります。 


■ 時計を合わせる 

時の調整のしかた 

タイトルボタンを押しながら、ダウンボ 
タンを巧します。 



82KC007 


(2) タイトルボタン （5) ダウンボタン 


分の調整のしかた 

タイトルボタンを巧しながら、アップボ 
タンを押します。 
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だ）タイトルボタン （4) アップボタン 

•アップボタンを押し続けると、"分" 
を早送りします。 

時報合わせのしかた 

タイトルボタンを押しながら、プリセツ 
トボタンの1を押します。 
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だ）タイトルボタン 
(6) プリセツトボタン1 

•分が0 0〜2 9の時は分を0 0に戻し 
ます。 

例：10 : S 0一 10 : 0 0 
•分が3 0〜5 9の時は、時を進め、 

分を0 0にします。 

例：1 ] : 4 8一 12 : 0 0 


• ダウンボタンを押し続けると、"時" 
を早送りします。 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


■デイスプレイのコントラスト 
を調整ずる 

ディスプレイのコントラスト（色合い） 
を本機の取付角度にあわせて調整できま 
す。 


サウンドボタンを巧しながら、プリ 
セツトボタンの5と6を同時に巧し 
ます。 



り）サウンドボタン 
旧）プリセツトボタン5 
(9) プリセツトボタン6 


^ボリュームノブ （7) をまわして調 
整します。 



右にまわすとコントラストが強くな 
り、左にまわすと弱くなります。調整 
範囲は、+4〜 一4 です。 


音質（バス/トレブル）/バラ 
ンス/フエダーを調整ずる 

サウンドボタン （1) を巧します。 



•巧すたびに、ディスプレイ表示が次の 
ように切り替わります。 

バス他音)調整 （BASS 0)4 

A 

トレブル搞音)調整 （TREBLE 0) 
バランス調整 (BALANCE 0) 


フエダー調整 

4 ' 

AVC 調整 

もとのモード ■ 


(FADER 0) 
(AVC LEVEL 2) 


才—デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/オーデイオ 


5ボリュー•ムノブ （7) をまわして調 
—整します。 


■ AVC (オートボリュームコン 
トロール）を調整ずる 




•バス調整では、右にまわすとほ音が強 
調されます。 

• トレブル調整では、右にまわすと高音 
が強調されます。 

•バランス調整では、右にまわすと右の 
スピーカーの音が強調され、左にまわ 
すと左のスピーカーの音が強調されま 


す。 

•フエダー調整では、右にまわすと前の 
スピーカーの音が強調され、左にまわ 
すと後ろのスピーカーの音が強調され 


ます。 


P 柄アドバイス- 

ノブ操作が約5秒間なかつた場合、自 
動的にもとのモードにもどります。 


AVC とは 

AVC (才ートボリユームコント □- ル） 
は、車连に応じて自動的に音量を調整す 
る機能です。車をが早いほど音量が大き 
くなり、車速が遅いほど音量はルさくな 
ります。（車ま連動式音量補正機能） 

• AVC の調整レベルには4段階あります。 

(LEVEL OFF 、 1、2、 3) 

• LEVEL OFF が A VC 機能なしの状態で、 
LEVEL の値が大きくなるほど、音量の 
変化量が大きくなります。 

調整のしかた 

サウンドボタンり）を巧して、 
AVC 調整モードにします。 



^ボリュームノブ （7) をまわして、 
一一 AVC の調整レベルを設定します。 
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•初期設定は、 LEVEL 2 です。右にまわ 
すと しべ ルが上がり、左にまわすと下 
がります。 
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5. 快適装おの取扱い/才ーデイオ 


ラジオ放送を聴く 


(3) 


(4) 



(5) 

( 6 ) 
(7) 


(1) FM ボタン 
(4) 交通情報ボタン 
(7) ダウンボタン 


(2) AM ボタン 

(5) オートストアボタン 

(8) プリセツトボタン 1 〜 6 


(3) ディスプレイ 
(6) アツプボタン 



(9) バンド表示 
り 1) ステレオインジケーター 


リ 0) プリ セツ トチヤンネル番号 
(12) 周波数 


■ FM を選ぶ 

FM ボタン （1) を巧します。 


(1 )、 



FM 



I 巧すたびに、ディスプレイのバンド表 
示が次のよラに切り替わります。 

FM1-► FM2 


才—デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


■ AM を選ぶ 

AM ボタンじ）を巧します。 


り、 


AM 
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•押すたびに、ディスプレイのバンド表 
示が次のように切り替わります。 


AM1 卡 AM2 


P 柄アドバイス- 

•ステレオ放送を受信すると、デイス 
プしイのステしオインジケーターが 
点打します。 

•本機は AM ステし才放送には対応して 
いません。 


■ 手動選局ずる 

(マニュアル選局） 

アップ/ダウンボタンを短巧しします。 


旧 TUNE/TRACK 圆 


の \ V 

八 

-脚 
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(7) ダウンボタン （6) アツプボタン 


•受信している周波数がディスプレイに 
表示されます。 


■ 放送局をメモリーずる 
(プリセツ h メモリー） 

了] メモリーしたい放を局を選びます。 


3 メモリーしたいプリセットボタン1 
— ' 〜6 を約2秒間巧し続けます。 


■ 自動選局ずる（シーク選局） 

アツプ/ダウンボタンを約1秒間巧し続け 
ます。 


团 TUNE/TRACK 岡 



八 

-脚 
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(7) ダウンボタン （6) アツプボタン 

•放送局のあるところで、自動的に選局 
が止まります。 

•受信電波が弱いところでは、自動選局 
ができないことがあります。 

•自動選局を取り消したいときは、アツ 
プ/ダウンボタンをもう一度押してく 
ださい。 



Jer- 〜6 


82KC015 

(8) プリセツトボタン 1 〜 6 

•ビープ音が鳴り、ディスプレイのプリ 
セツトチャンネル番号と周波数表示が 
1回点滅して、放送局がメモリーされ 
ます。 

•プリセツトメモリーできるのは、 

FM 1、 FM 2、 FMAS 、 AMI 、 AM 2、 
AMAS 各6局、合計で36局です。 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


■ 交通情報を聴く 

交通情報ボタン （4) を巧します。 




••巧 




I 交通情報放送局 （AM 1620 kHz ) を受 
信します。 

I もう一度巧すと、もとのモードにもど 
ります。 


■オートストアバンドを選ぶ 

才ートストアボタン巧）を巧して AS 専 
用バンド （ FMAS / AMAS ) を選びま 
す。 



巧すたびに、デイスプしイのバンド表 
示が次のよラに切り替わります。 


FM -► FMAS 

t _ I 

FM の場合 

一恥アドバイス—— 


AM 命 AMAS 

t _I 

AM の場合 


AS 専用バンドでも、手動で選局、プ 
リセットメモリーなどの操作ができま 
す。 


■ 放送局を自動的にメモリーず 
る（オー h ス h ア） 

自動受信した放送局を、自動的にプリ 
セツトメモリーします。 

才ートストアボタン （5) を約2秒間押 
し続けます。 



•ビープ音が鳴り、ディスプレイに 
"AUTO STORE " を表示して、 
オートストアを開始します。 

•オートストアをした場合、受信感度の 
良い目局が、周波数の低い順序にプリ 
セツト六モリーに;<モリーされます。 


才—デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/オーデイオ 


CD を聴< 
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(1)CD モードボタン （2) タイトルボタン （3) CD イジエクトボタン 

(4) CD 挿入口 （5) ディスプレイ 


■ ディスクを入れる 

ディスク•イン-プレイ機能とは 

本機の電源が入っていない状態でも、エ 
ンジンスイッチが [ Me ] または區图で 
あれば、 CD を入れると自動的に電源が 
入って演奏が始まります。 



CD 挿入口に手、指、異物を入れない 
でください。けがをしたり、火災や感 
電の原因となったりずるおそれがあり 
まず。 


CD 挿入 □ (4) に CD (6) を図のように 
して入れます。 


• シングル CD 记 cm CD ) は、アダプ 
夕一を付けずに CD 挿入□の中央から 
入れます。 



ます。 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


-柄アドバイス- 

• CD - R 、 CD - RW 、 各種コピーコント 
□-ル CD は、再生できない場合があ 
ります。 

•下記マークのない CD や CD - ROM は、 
使巧できません。 



抽 

□ IGI 

il 麵 

TAL AUDIO 1 TEXT 1 



を記 

才ートリロード前に無理に CD を}甲し 
込むと、ディスク表面に傷がつくおそ 
れがあります。 


-柄アドバイス- 

シングル CD は才ートリ□-ドされま 
せん。 


■ ディスクを取り出ず 

バックアップイジェクト機能とは 

本機の電源が入っていない状態でも、エ 
ンジンスイッチの位置に関係なくイジェ 
クトボタンを巧すと、 CD を取り出せま 
す。 

CD イジェクトボタン巧）を巧します。 


CD がイジエクトされます。 

CD をイジ； L クトしたままにしておく 
と、約1已秒後に本機内に引き込まれ 
ます。（才ートリ□-ド機能） 


■ ずでに入っているディスクを 
聴く 

エンジンスイッチが [ AC ^ または臣图 
のときに、 CD モードボタン （1) を巧し 
ます。 


(1)^ 


CD 





‘ CD モードになると、自動的に演奏が始 
まります。 


■ ディスプレイ表示を切り替え 
るに D - TEXT の場合） 

タイトルボタン （2) を巧します。 



I 巧すたびに、ディスプレイ表示が次の 
ように切り替わります。 


演奏時間表示 

(TITLE OFF) 


TRACK TITLE 


ALBUM TITLE ARTIST TITLE 


才—デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


■ ディスプレイ表示を切り替え 
る （ MP 3/ WMA ディスクの 
場合） 


タイトルボタン （2) を巧します。 



巧すたびに、ディスプレイ表示が次の 
ように切り替わります。 


演奏時間表示 

(TITLE OFF) 

f 

ALBUM TITLE 


FOLDER TITLE 


FILE TITLE 


ARTIST TITLE- •— TRACK TITLE 


• タイトルが長く一度に表示できない場 
合 （13 文字仪上）は、タイトル表示 
中に2秒が上押してください。ビープ 
音が鳴り、ぺージを送ります。 

P 柄アドバイス-1 

•タイトルが記録されていないとき 
は、「 N 0 TITLE 」 と表示されます。 
•音楽 CD ( CDDA ) のときは、タイト 
ルの切り替えはできません。 


5-28 










5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 



82KC022 


(1) フォルダ選択ボタン だ）ディスプレイ （3) アップボタン 

(4) ダウンボタン （5) リピートボタン （6) ランダムボタン 


< ディスプレイ > 音楽 CD のとき （ CDDA) 

(8) -, ,- 


(9) 


CD-IN 

ち P も DM 

、 


(7\ 

■、■■■ ■■■■- 
1 ■ 

■■■■ ■ ■■ 





i i y 

L ■■ -—III 




1 

(12) 

1 

—(11) 
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< ディスプレイ > MP3/WMA ディスクのとき 


(8) 


(9) 


CD-IN ち P み DM 



卜 r": - ，つ . nr - 

い二0 3 

—(10) 

の _ 

: ■■■■■■■ : ■■■■ A ■■■■■■:■ — ■ 



I I ' - 

—(11) 


(13) (12) 
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(7) モード表示 （8) ディスクインインジケーター (9) リピートインジケーター 

り 0) ランダムインジケーター (11) 演奏時間 （12) トラック番号 

り 3) フォルダ番号 


才—デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


■ 曲を選ぶ 

次の曲を聴くときは、アップボタンを押 
します。 

前の曲を聴くときは、ダウンボタンを2 
回巧します。 


■ フォルダを選ぶ ( MP 3 / 

VVM A ディスクの場合） 

フォルダ選択ボタン （1) を巧します。 
•次のボタンを押すと、前のフォルダに 
移ります。 



团 TUNE/TRACK 岡 



八 

- (3) 



82KC034 


(4) ダウンボタン（前の曲） 

(3) アップボタン（次の曲） 

■アツプボタンを巧すと、次の曲が演奏 


されます。また巧した回数だけ先の曲 


が演奏されます。 

•ダウンボタンを1回巧すと、演奏中の 
曲が最ネ刀から演奏されます。さらに押 
すと、巧した回数だけ前の曲が演奏さ 


れます。 




1 

FOLDER- 

、 





82KC035 


•次のボタンを巧すと、次のフォルダに 
移ります。 




2 

FOLDER+ 





82KC036 


P 柄アドバイス - 

曲の頭部分が演奏されているときにダ 
ウンボタンを2回押すと、2曲前の曲 
へもどることがあります。 


■早送り、早戾しずる 

早送りするときは、アップボタンを押し 
続けます。 

早戻しするときは、ダウンボタンを押し 
続けます。 


回 TUNE/TRACK 岡 



八 

-(3) 



82KC034 


(4) ダウンボタン（早戻し） 
(3) アップボタン（早送り） 
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5. 快適装おの取扱い/才ーデイオ 


■ 曲を繰り返し聴く 
(リピート演奏） 


■ 順不同に演奏を聴く 
(ランダム演奏） 


リピートボタン巧）を巧します。 


ランダムボタン （6) を巧します。 


( 5 )-^ 


3 V 

RPT \ 




82KC031 


•押すたびに、デイスプしイ表示が次の 
ように切り替わります。 


リピート OFF -- ~I 

i 

TRACK RPT 
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•押すたびに、ディスプレイ表示が次の 
よラに切り替わります。 


ランダム OFF ― 



TRACK RDM 


FOLDER RPT — 


FOLDER RDM — 


•1 曲を繰り返し聴く場合は 、 "TRACK 
RPT " の位置にします。 

•フォルダを繰り返し聴く場合は、 
"FOLDER RPT " の位置にします。 
•リピート演奏を解除する時は、 
"FOLDER RPT " の位置からリピー 
トボタン（日）を押します。 


•現在のフォルダ内から順不同に演奏を 
聴く場合は "TRACK RDM " の位置に 
します。 

•全フォルダ内から順不同に演奏を聴く 
場合は 、 "FOLDER RDM " の位置に 
します。 

•ランダム演奏を解除する時は、 
"FOLDER RDM " の位置からランダ 
ムボタン （6) を押します。 
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5. 快適装備の取扱い/オーデイオ 


外部機器を操作ずる 




82KC027 


(り CD モードボタン 


■ 外部機器を再生ずる 

外部機器を接続した状態で、 CD モード 
ボタン （1) を押します。 


(1)^ 


CD 





82KC020 


•押すたびに、ディスプレイ表示が次の 
ように切り替わります。 

本機内蔵 CD プレーヤー― 

(CD) 


外部機器 


別売りの外部接続ユニットを接続するこ 
とにより外部機器 （ AUX 、 iPod 、 
USB ) などを再生することができます。 

• iPod は 、 Apple Inc . の商標です。 

• AUX モードでの次の操作については、 
5-20 ページをご覧ください。 

• 音量を調節する 

•音質（バス/トレブル）/バランス/ 
フ X ダーを調整する 

• iPod 、 US 目などの操作については、接 
続ユニット（別売り）の取扱説明書を 
ご覧ください。 


5-32 
































































5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


故障かなと思ったら 


次のような症状は、故障ではなく、次のような原因による場合があります。修 S を依頼 
される前に、もラー度次のことをお調べください。 



症状 

原因 

処置 

±t 

适 

電源が入らない/音 
が出ない 

配線が不完全 

マツダ販売店にご相談ください 

V 

才 

雑音が多い 

放送局の周波数にをって 
いない 

正しい周波数に合わせてくださ 
い 

自動選局で選局で 
きない 

受信電波が弱い 

手動選局で選局してください 

C 

D 

CD がすぐ出てしま 
ラ 

CD を表裏逆に入れている 

CD のレーベル面を上にして入れ 
てくださし、 

音飛びする/ノイズ 
などが入る 

CD が'汚れている 

CD をやわらかい布でふいてくだ 
さし、 

CD に傷やソリがある 

傷やソリのない CD と交換してく 
ださい 

電源を入れた直 
後、音が良くない 

湿気の多いところに駐車 
すると、内部のレンズに 
水滴がつくことがある 

電源を入れた状態にして、約1 
時間乾燥させてください 

CD が入らない 

本機の中に CD などが入っ 
ている 

イジェクトボタンを押して取り 
出してから CD を入れてください 

そ 

の 

他 

ディスプレイに 
「エラー表示」が 
出る 

自己診断機能がはたら 
き、障害が発生したこと 
をならせている 

5-34 ぺージ の 「エラー表示に 
ついて」 を参照して、内容を確 
認して〈ださい 


才—デイオ 
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5. 快適装備の取扱い/オーデイオ 


エラー 表示について 


本機は、システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。次のようなエラー 
が表示されたと きは、 それぞれの対処方法にしたがってください。 




エラー 表示 

原因 

対処方法 


ミ…，；ミ，"-；ミ； 

CD デッキ内の CD が引っかかっ 

CD を取り出し、正しく 



て、イジ； L クトされていない 

入れ直してください 

C 


CD デッキ内の CD に傷やソリが 

傷やソリのない CD と交 

D 

C 閣： KD 閣 

あり、演奏できない 

換してください 


CD デッキ内の CD を裏返しに入 
れ、演奏できない 

CD を取り出し、正しく 
入れ直してください 


※上記の対処方まにしたがってもエラーが解ミ肖されない場合は、本機の電源を切り、マ 
ツダ販売店にご相談ください。 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


C バックアイカメラ ) 

I タイプ別装備 I 

バックモニター付 CD プしーヤーに付属 
の取扱説明書もあわせてお読みくださ 
ぃ。 

■エンジンスイッチが區图のときに、 
セレクトレバーを回に入れると、自 
動的に車両後方の映像が CD プし一 I 
ヤーのバックモニター画面に映し出さ 
れます。 

■バックアイカメラは運転者のを意義務 
を輕減するものではありません。運転 I 
の補且力としてご使用ください。 I 

• 画面上に表示される台形状の距離-車 
幅ガイドラインは目をであり、実際の I , 
距離間隔-車幅間隔とは異なる場合が 
あります。 

pwa _ 

画面に映し出す範囲には限界がありま'! 
す。後方および周囲の安全は、直接目 
視やミラーで確認しながら、ゆっくり 
と運転してください。画面だけを見て 
後退すると、思わめ事故につながるお 
それがあります。 


を記 _ 

エンジン停止中に、長時間使用しない 
でください。バツテリーあがりの原因 
となりまず。 


バックアイカメラの位置 


番号灯の横にあります。 



(1) バックアイカメラ 


■ワックスをかけるときは、カメラに付 
着しないよう気をつけてください。 

一 5-38 ぺージ（バックアイカメラ 
の映像の映りが悪い） 



■高圧ホミ争機を使ラときは、カメラ周 
辺部にノズルを向けないでください。 
カメラに水が入るなどして、义災や 
故障、結露などの原因となります。 

■カメラは精密機械でずので、強い衝 
撃をあたえないでください。また、 
カメラに付着して固まった泥や凍り 
付いた雪などは、棒などで突くなど 
して落とさないでください。破損し 
て火災や故障の原因となります。 






































5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 



を記 _ 

■カメラをふくときは、アルコール、 
ベンジン、シンナーなどを使用しな 
いでください。変色などの原因とな 
りまず。 

•カメラのレンズは傷がつきにくいよ 
ラ八ードコート仕様になっています 
が、傷つきには十分気をつけてくだ 
さい。ミホまブラシなどは使用しない 
でください。バックアイカメラの映 
像が見ヴらくなる場合があります。 


バックアイカメラの使いかた 

yi エンジンスイッチを医图にします。 

」一 3-76 ぺ-ジ 

(エンジンのかけかた） 



柄アドバイス--- 

•バックアイカメラの巧像は、どの画 
面表示よりも優先して映し出されま 
す。ただし、システム起動中は映し 
出されません。 

•才ーデイオの電源が切れている状態で 
も、バックアイカメラは作動します。 


ミ^セレクトレバーを回に入れます。 

• 自動的に車両後方の巧像が画面に 
映し出されます。 

•セレクトレバーを回 L 乂外にする 
と、もとの表示画面にもどります。 

一 3-81 ぺージ 

(セレクト レバーの 操作） 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


画面に映る範囲 


■車両の後方が、バックドア後端から映 
ります。ただし、バンパーせ近やバン 
パー下にあるものは映りません。 

•カメラより上の部分は映し出されませ 
ん。標識などの背が高く上部が張り出 
している障害物は、画面上では上部ま 
で確認できません。 

•バックアイカメラの映像の距離感覚 
は、実際の距離とは異なります。 

•バックアイカ六ラの映像は、ルームミ 
ラーやドアミラーで見る場合と同じよ 
ラに、左右が反転して映し出されま 
す。 


■ バックアイカメラの視野範囲 
イメージ 




P 柄アドバイス- 

•バックアイカメラの映像は、実際の 
色味とは多少異なることがありま 
す。 

•次のような場合は、バックアイカメ 
ラの映像が見づらくなることがあり 
ますが、故障ではありません。 

•夜間や雨の曰、および暗い場所 
• 炎天下や寒;令時にカメラ付近が熱 
いときや冷たいとき、または雨天 
などで湿度が高いとき（カメラレ 
ンズがくもる場合があります） 

• 直接カメラに強い光が入るとき 
(映像に白い縦線などが入る場合 
があります） 

•堂光灯などの照明の下（映像にち 
らつきが出る場合があります） 
•外気温がほいとき（画面が暗くな 
る場合があります） 

•カメラのレンズが'足れていると 
き、または水滴がついているとき 
一 5-38 ぺージ（バックアイカメ 
ラの映像の映りが悪い） 


距離ガイドラインの誤差 


距離ガイドラインは、平らな場所で車両 
に積載がない状態での距離を示していま 
す。路面状態や積載状況などにより、実 
際の距離と異なる場合があります。 


才—デイオ 


(1) 視野範囲イメージ 
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5. 快適装備の取扱い/才ーデイオ 


■ 後方に上り坂がある場合 

実際の距離より手前に、距離ガイドライ 
ンが表示されます。 



(1) 距離ガイドライン（約 0.5 m ) の示す 
地点 

(2) 距離ガイドライン（約 2.0 m ) の示す 
地点 


■ 後方に下り坂がおる場合 

実際の距離より後ろに、距離ガイドライ 
ン方 《 表示されます。 


故障かなと思ったら 


■ バックアイカメラの映像が映 
らない 

■エンジンスイツチは回因になってし、 
ますか？ 

■セレクトレバーは医]に入っています 
か？ 


■ バックアイカメラの映像の映 
りが悪い 

•カメラのレンズに、水滴、雪、泥など 
の;'ちれが付着したときは水洗いし、柔 
らかいホでふき取ってください。巧れ 
がひどいときや、レンズにワックスな 
どが付着したときは、中性洗剤を使っ 
てください。 

•太陽の強い反射光や後続車のヘッドラ 
イトの光が直接カメラに当たっていま 
せんか？ 



(り距離ガイドライン（約 0.5 m ) の示す 
地点 

だ）距離ガイドライン（約 2.0 m ) の示す 
地点 
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5. 快適装おの巧巧い/ま巧装お 


C 室内な 


面 i 巧室内:):" 




川 DOOR 位置 


ON 

ドアの開閉に関係なく点なします。 


DOOR 


いずれかのドアを開けると点灯します。 

• すべてのドアを閉めると約1已秒間点灯 
し、徐々に減光しながらミ肖灯します。 

また、点灯中であっても次のような操作 
をすると、徐々に減光しながらミ肖灯しま 
す。 

■エンジンスイッチを 口た司 または厄阿] 
の位置にする 

• リクエストスイッチまたはキーレスエ 
ントリーによる施錠 

• キー または運転席ドアの□ックレバー 
による施錠 


OFF 


ドアの開閉に関係なく消灯します。 



エンジン停止中に長時間点灯させない 
でください。バッテリーあがりの原因 
となります。 


P 柄アドバイス- 

•バッテリー保護のため、次の条件を 
すべてみたすと、室内灯が自動的に 
ミ肖灯します。（バッテリーセーバー 
機齡 

• エンジンスイツチが に巧己の ( OFF ) 
の位置 

• 室内灯スイッチカの 00 R 位置 
• 点灯したまま15分が経過 

•室内灯スイッチが DOOR 位置のとき 
に、リクエストスイッチまたはキーレ 
スエントリーを作動させると、室内灯 
が点なまたは点滅します。 

一 3-10 ぺージ 

(アンサーバック機能） 


室内装備 
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5. 快適装備の巧扱い/ま巧装備 


サンバイザー ) 


バニテイーミラー 


日差しがまぶしいときに使用します。横 
からの日差しがまぶしいときは、フック 
から外して横にまわします。 



( 1 ) ( 2 ) 



口) 


80J1222 


(1) フック 

(2) ミラーカバー(運転席側のみ） 

(3) チケットホルダー(運転席側のみ) 


ミラーカバーを開けた場巧にあります。 



82K204 


(4) バニティーミラー 



走行中はバニティーミラーを使用しな 
いでください。前方不ミち意で思わめ事 
故につながるおそれがありまず。 


チケットホルダー 


運転席サンバイザーの裏側（ミラーカ 
バーの 外側）にあります。有料道路の通 
行券などがはさめます。 


を記 _ 

炎天下で駐車ずるときは、チケットホ 
ルダーなどにプラスチック素材のカー 
ドを放置しないでください。ま内が高 
温になるため、カードのをおやひび割 
れを起こすおそれがあります。 

一 2-1 8ページ（ライターやメガネ 
などを放置しない） 
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5. 快適装おの巧巧い/ま巧装お 


白手席驟讀華!! ッ クス 


手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さし、。 

• 開けるときは、ふたの右下にある切り欠 
き部 （1) に指を入れて持ち上げます。 



82K137 


•物を出し入れするときが外は、ふたを 
閉めてください。 


A ミち思 

ふたを開けたまま走行しないでくださ 
い。ブレーキや加速、衝突のときなど 
に、中の物が飛び出ずおそれがありま 
す。 


保冷機能 

(シャツトダイヤル付) 


エアコンを 吹出し口；/で作動させてい 
るときに、冷風によりボックス内の飲み 
物などが保冷できます。シャットダイヤ 
ル （2) を回して吹出し口を開閉します。 
•エアコン 作動時、反時計方向にまわす 
と吹出し口が開き、保冷できます。 

• 時計方向にまわすと吹出し口が閉まり 
ます。 



A 注思 I _ 

あ天下で駐車ずるときは、ボックス内 
などに炭酸飲料宙を放置しないでくだ 
さい。車内が高温になるため、炭酸飲 
料左が破裂するおそれがありまず。 

一 2-18 ぺージ（ライターやメガネ 
などを放置しない） 



開封後の飲み物などは入れないでくだ 
さい。こぼれると故障の原因となりま 
ず。 


P 柄アドバイス- 

ボックス内に吹き出す風の温度は、吹 
出し口；/とほぼ同じです。吹き出す 
風の温度1^(下には;令やせません。 


室内装備 
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5. 快適装備の巧扱い/ま巧装備 


C グローブボックス ） 


•物を出し入れするとき换外は、ふたを 
閉めてください。 


レバー （1) を手前に引いてふたを開け 
ます。 




•ボックス内には、ボックスティッシュ 
などが置ける スペース （3) がありま 
す。 



A ミち思 I _ 

ふたを開けたまま走行しないでくださ 
い。ブレーキや加速、衝突のときなど 
に、身体がふたに当たったり、中の物 
が飛び出ずおそれがありまず。 


ま検証 ホルダー 

ボックス内の上部にあります。 

•開けるときは、前図に示す□ックレ 
バーを 巧します。 
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5- 快適装備の巧扱い/ま内装お 


力ードケース 


•力ードなどを出し入れするときは、 
ケースを手前に引き出します。 
•取り外すときは、レバー （1) を下に 
押さえながら引き抜きます。 



•力ードなどを出し入れするとき政外 
は、押し込んで格納してください。 



灰皿としては絶対に使用しないでくだ 
さい。灰皿としての耐熱性はありませ 
ん。火災や破損の原因となりまず。 



82K134 


A ま思 I_ 

ケースを開けたまま走巧しないでくだ 
さい。ブレーキや加速、衝突のときな 
どに、中の物が飛び出ずおそれがあり 
まず。 



あ天下で駐車ずるときは、ケース内な 
どにプラスチック素材の力ードを放置 
しないでください。車内が高温になる 
ため、カードのを形やひび割れを起こ 
ずおそれがありまず。 

一 2-18 ぺージ（ライターやメガネ 
などを放置しない） 


室内装備 
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5. 快適装備の巧扱い/ま巧装備 


ドリンクホルダー ) 

宙ジュースやカップが置けます。 



飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ 
ぼさないよラにを意してください。熱 
い飲み物がこぼれると、やけどのおそ 
れがあります。また、飲み物がオーデイ 
才（タイプ別装備）やスイッチ類、フ 
ロア下の配線や電気部品などにかかる 
と、火災や故障につながったり 、 SRS 
エアバッグシステムが正常に作動しな 
くなったりするおそれがありまず。 


インパネ 


使用するときは、手前に引き出します。 








• 使用後は押し込んで格納します。 



宙ジュースやカップがかのものを置か 
ないでください。走行中に落ちてけが 
をしたり、運転の巧げになったりする 
おそれがありまず。 


A ミち忌 I _ 

ドリンクホルダーを格納するときは、 
ホルダーの内側に指を入れないでくだ 
さい。指をはさんでけがのおそれがあ 
ります。 


リヤ（を席両側) 













































5. 快適装備の巧巧い/ま巧装お 


ンパネ七ン ターボックス) 


手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さし、。 

一 2- 18ページ（ライターやメガネな 
どを放置しない） 


〔アクセサリーソケッ h ) 

エンジンスイッチが [ AC ^ または医固 
のときに、電気製品の電源（規定容量 
12 V 120 W な下）として使用できます。 

•使巧するときは、ふたり）を開けます。 


■開けるときは、ふたのボタン （1) を 
巧します。 



•物を出し入れするとき ii (外は、ふたを 
閉めてください。 


A 注意 _ 

ふたを開けたまま走行しないでくださ 
い。ブレーキや加速、衝突のときなど 
に、中の物が飛び出ずおそれがありま 
す。 



ド^^ _ 

•使わないときは、ふたを閉めてくだ 

さい。ソケット内に異物が入ると、 
故障やシヨートの原因となりまず。 
•事故防止のため、マツダ純正用品な 
かの電気製品を使用しないでくださ 
い。 



ま記 _ 

■規定容量を超える電気製品を使用ず 
ると、ヒューズが切れることがあり 
まず。 

■エンジン停止中に長時間使用する 
と、バッテリーあがりの原因となり 
ます。また、エンジンがかかってい 
てもアイドリング状態で長時間使用 
ずると、バツテリーがあがることが 
あります。 
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5. 快適装備の巧巧い/ま巧装備 


〔アー ムレスト（ひじ掛け） ） 

前席 


手前に倒して使用します。 



•使用後は、持ち上げて収納します。 

_ 

シートベルトは、アームレストの下を 
とおしてください。アームレストにベ 
ルトがかかっていると、シートベルト 
が本来の効果を発揮できません。 



〔 アーム レス h ボックス ) 

手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さし、。 

•開けるときは、ボタン （1) を押した 
まま、ふたを持ち上げます。 



•物を出し入れするときが外は、ふたを 
閉めてください。 


を記 _ 

ボックスの中に重い物を入れたり、ふ 
たを開けたままにしたりしないでくだ 
さい。アームレストを収納したり、運 
転巧の背もたれを後方に倒したりした 
ときに、中の物が飛び出すおそれがあ 
ります。また、ふた破損の原因となり 
ます。 


〔シートアン ダーボックス) 


を記 _ 

アームレストに腰をかけたり、荷物を 
のせたりしないでください。アームレ 
ストが破損するおそれがあります。 


助手席 


且力手席クッションの下にル物入れボック 
スがあります。このル物入れボックス 
は、車外に持ち出すことができます。 









































■ 取り出しかた 

了]クッション後部のバンドを引き上げ 
一一'て、固定を外します。 

• バンドが引き上げにくいときは、 
背もたれを後方へ倒します。 



クッションを車の前方向へ起こし、 
とっ手を持ってボックスを取り出し 
ます。 



注記 _ 

起こしたクッションに、力を加えない 
でください。クッション取付部が損傷 
するおそれがありまず。 


5. 快適装備の巧巧い/ま巧装備 

■ もとにもどずときは 

了]下図の斜線部分よりも上に物が入っ 
一一ていないことを確認します。 



を記 _ 

上図の斜線部分よりも上に物を入れな 
いでください。クッシヨンやボックス、 
中の物が破損ずるおそれがありまず。 


を]ボックスの両端がシートのパイプに 
一一'はまるように、ボックスをはめ込み 
ます。 



3] クッションを車の後ろ方向へ倒しま 
一一 ' す。クッションは、もとの位置まで 
もどると固定されます。 


室内装備 
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5. 快適装備の巧巧い/ま巧装備 


〔可倒式アシストグリップ） 

アシストグリップ （1) を手前に倒して 
使用します。 



( 

が 

1 ) 

1 



80J1233 


C シートバックポケット ） 

雑誌や手荷物などの収納にご使用くださ 

い。 


助手席 


ま記 _ 

フックにかける物は、次に示す荷重な 
下としてください。フックが破損する 
おそれがありまず。 

•インパネのフックは 2 kg な下 
•助手巧シートバックのフックは 3 kg 
が下 


インパネ 



(1) フック 



(1) シートバックポケット 


( シヨッピンク’フック J 

買い物袋などを引っかけるときにご使用 
ください。 


助手席シートバック 


•使用するときは、フック （1) の下部 
を巧しながら回転させます。 



ます。 
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おまとの上手なつきあいかた 


6•おまとの上手な 
つきあいかた 

お手入れ 

外装のお手入れ . 6-2 

内装のお手入れ . 6-3 

タイヤの交換 . 6-5 

携帯 リモコンの 電池交換 . 6-6 

寒冷時の取扱い 

冬期に入る前の準備 . 6-7 

出発の前に . 6-8 

雪道を走行するとき . 6-10 

駐車するとき . 6-10 

タイヤチェーンを装着するとき . 6-12 


6-1 


お手入れ 













6. おまとの上手なつまあいかた/お手入れ 


外装のお手入れ 


塗装面を美しく保つために 


お車をいつまでも美しく保つためには、 
日頃のお手入れが大切です。 

■駐車、車の保管は風通しのよい車庫や 
屋根のある場所をおすすめします。 

• 次のようなときはサビや塗装のを色な 
どの原因となります。すみやかに洗車 
をしてください。 

• 海岸地帯やま結防止剤を散ホした道 
を走行したとき。とくに車体の下ま 
わり、足まわりを洗車してくださし、。 
• 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄粉、 
ばい煙、コールタールなどが付着し 
たり、酸性雨に濡れたりしたとき。 

• ほこりやおでひどくミちれたとき。 

• ワックスがけは月に1回程度、または 
水のはじきが悪くなったら巧なってく 
ださい。ワックスがけのしかたは、 
ワックス（別売り）の容器に書かれて 
いる取扱説明に従ってください。 



•飛び石の傷や、引っかき傷などはサビ 
の原因となります。見つけたら早めに 
補修してください。 



塗装面の傷を巧修するときは、マツダ 
販売店にご相談ください。不適切な塗 
料を使用ずると、塗装がはがれる原因 
となります。 


洗車のときのご注意 


A 注意 I _ 

■車体の下まわりや足まわりを洗ラと 
きは、けがをしないよラに気をつけ 
てください。 

■洗ましたあとはブレーキの効きが悪 
くなることがあります。 

一 2-1 4ぺージ（水たまりを走行し 
たあとや洗車後はブレーキの効 
きを確認） 



エンジンルームに水などをかけないで 
ください。エンジンの始動不良や電気 
部品が故障ずる原因となりまず。 


手洗い洗車をずるときは 


了]十分に水をかけながら、スポンジや 
一ーセーム皮のような柔らかいものを 
使ってちれを洗い落とします。 

ミ]ちれがひどいところは中性洗剤を 
使って洗い、さらに真水で洗って洗 
剤を落とします。 


3] 柔らかいホで水をよくふき取り、水 
滴のあとが残らないようにします。 










































6. おまとの上手なつまあいかた/お手入れ 


自動洗車機を使ラときは 


を記 _ 

•ドアミラーを格納し、アンテナを取 
り外してください。ホま機にひっか 
かり、ドアミラーやアンテナを損傷 
するおそれがあります。 

•自動洗車機によっては、ブラシで傷 
がついて塗装面の光沢が失われた 
り、塗装の劣化が早まったりずるこ 
とがありまず。 


高圧洗浄機を使ラときは 


洗車ノズルを車体から十分に離してくだ 
さい。 


フロントウインドーガラスの 
手入れ 


ミ由膜などが付着してワイパーのふき残し 
が出たときは、ガラスクリーナー(別売 
り）で巧れを取ってください。 



内装のお手入れ 


■砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取 
る力、、水またはめるま湯を固くしぼっ 
た柔らかいホでふき取ってください。 
そのまま放置すると、傷つきの原因と 
なります。 

• 液体芳香剤やジュースなど液体類が付 
着したときは、すみやかにティッシュ 
ぺーパーや柔らかいホでふき取ってく 
ださし、。こぼしたままにしておくと、し 
み、変色、ひび割れの原因となります。 



■洗車ノズルを車体に近づけずぎた 
り、バン パーなどの 開口部に向けた 
りすると、車体や部品のをおや損傷 
の原因となります。 

■洗車ノズルをドアガラスやドアまわ 
りなどの開閉部分に向けると、車内 
に水が入るおそれがありまず。 



ま内に水などをかけないでください。 
才ーデイオ（タイプ別装備）やスイッ 
チ類、フロア下の配線や電気部品など 
にかかると、火災や故障につながった 
り、 SRS エアバッグシステムが正常 
に作動しなくなったりずるおそれがあ 
ります。 
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6. おまとの上手なつまあいかた/お手入れ 


を記 _ 

■次のよラな成分がさまれているケミ 
カル用品は使用しないでください。 
しみ、変色、変形、強度ほ下などの 
原因となります。 

•ベンジン、ガソリン、シンナー、 
ステツカーはがし剤などのを剤 
•酸性、アルカリ性の洗剤 
-漂白剤や染料 

■色物の革製品-毛皮-ビニールなどを 
長時間、放置しないでください。内装 
の変色やを質の原因となります。 


P 柄アドバイス- 

液体芳香剤はこぼさないように容器を 
固定するか、固形タイプのもののご使 
用をおすすめします。 


布地、ビニールレザー、樹脂 
部品などの手入れ 


yi 中性洗剤の水溶液を柔らかいホに輕 
一一く含ませ、巧れをふき取ります。 

3真水を含ませた柔らかいホで、残っ 
-^た洗剤分をふき取ります。 

残った水分をふき取り、風通しのを 
-^い日陰で乾燥させます。 


バックウインドーガラスの室 
内側の手入れ 


熱線や端子を傷つけないように、水を含 
ませた柔らかいホで熱線に沿ってふいて 
ください。 




















6. おまとの上手なつまあいかた/お手入れ 


タイヤの交換 


タイヤ交換ずるときは 


タイヤのローテーション 


タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命 
をのばすために、約51000 km 走行ごと 
に斤なってください。（次の図参照） 

• 車載ジャッキでタイヤの□— テーシヨ 
ンを行なうときは、応急用スペアタイ 
ヤ（別売り）などを使用して1輪ずつ 
交換します。 

一 7-11 ぺージ（ジャッキアップ） 

• タイヤパンク応急修理セット装備車に 
は、応急用スペアタイヤが装備されて 
いないため、マツダ販売店にご相談く 
ださい。 


刖 

X 

41 IF 

回転方向指定の 
ないタイヤ 


刖 



回転方向指定の 
あるタイヤ 


80J305 


A ミち意 _ 

■応急用スペアタイヤ（別売り）は、通 
常の走行には使用しないでください。 
■回転方向指定のあるタイヤを ロー 
テーシヨン ずるときは、回転方向を 
逆にしないでください。走行に悪影 
響をおよぼずおそれがありまず。 


P 柄アドバイス- 

回転方向指定のあるタイヤは、タイヤ 
の側面に回転方向を示すマークがあり 
ます。 


•指定タイヤのサイズと空気圧は、お車 
のタイプにより異なります。運転席ド 
ァの開口部に貼付してある 「空気圧ラ 
ベル」 で確認してください。 

• 走行中に八ンドルや車体に振動が出る 
場合は、タイヤのバランスを点検して 
ください。 

•取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点 
検してください。ウ； L アインジケー 
夕一 (溝の深さが 1.6 mm 浅い部分）が 
現れて溝の一部がミ肖えていたら、他の 
タイヤと交換してください。 




指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘 
柄、トレッドパターン（溝模様）が同 
—のタイヤを装着してください。ま 
た、摩耗状態が著しく異なるタイヤを 
使用しないでください。燃費や走行ま 
定性が悪化するだけでなく、思わめ事 
故につながるおそれがありまず。ま 
た、故障の原因となります。（冬用夕 
イヤも同様でず） 

■ ABS の場合、正確なタイヤ回転速度 
が検出できなくなって、正常に作動 
しない場合があります。 

•4 WD 車では、その性能が十分に発揮 
できないばかりでなく、駆動系部品に 
悪影響をあたえるおそれがありまず。 










































6. おまとの上手なつまあいかた/お手入れ 


(； 携帯リモコンの電池交換） 



電池および取りかした部品は、お子さ 
まが誤って飲み込まないよラを意して 
ください。 


を記 _ 

巧障を防ぐため、次のことをお守りく 
ださい。 

■濡れた手で電池交換をしない 
■電池な外の端子や電子部品に軸れな 
い 

■端子を曲げない 

■油や異物を付着させない 


P 柄アドバイス- 

•電池交換の際、携帯リモコンを破損 
するおそれがありますので、マツダ 
販売店での交換（有料）をおすすめ 
します。 

•電池は、マツダ販売店や家電量販店 • 
ホームセンターなどでご購入ください。 




使用電ミ也 

リチウム電池 CR 2032 


Y ] 携帯リモコンからキーを取り出します。 

一 3-2 ぺージ（キー ） 

を]携帯リモコンのケースを分割します。 

•ケ ース は、□ック解除 レバー (1) 
側を上にします。（内部 ユニット 
の落下防止のため） 

•傷つき防止のため、マイナスドラ 
イバー（市販品）にホなどをかぶ 
せます。キー格納穴の両側にある 
溝に）へ差し込み、ケースを分 
割します。 



注記 _ 

* ケースを分割するときは、ロック解 
除レバー （1) 側を下にしないでく 
ださい。内部ユニットが落下して破 
損するおそれがあります。 
•ドライバーで、内部ユニットを破損 
しないよラにミち意してください。 


3] 電池を交換します。 

•古い電池を取り出します。傷つき 
防止のため、ホなどをかぶせたマ 
イナスドライパー（市販品）を使 
用します。 














































6. おまとの上手なつまあいかた/寒あ時の取扱い 


•電池は、+極を上にして取り付け 
ます。 



ケースを組み付けます。 

• ケースの合わせ部分のすきまが巧 
等になるように確実にはめ込みま 
す。 

• 万一部品がばらけてしまった場合 
は、次の図を参考に組み付けてく 
ださし、。 



(3) 内部 ユニット （4) スイッチ 
(5) アツパーケース （6) □アケース 


• 上図の携帯リモコンは代表例で 
す。お車のタイプにより異なりま 
す。 


■ 携帯リモコン電池消耗警告な 
のリセツトのしかた 

電池交換前に携帯リモコン電池;'肖耗警告 
灯が点灯していた場合は、電池交換後に 
次の操作を行なって警告灯をリセットし 
てください。 

■キーレスエントリーによるドアの施 
錠-解錠を2回な上繰り返す 

それでも消なしない場合は、所ちしてい 
る予備のリモコンの電池;'肖耗が考えられ 
ます。予備のリモコンも電ミ也交換し、前 
記の操作を斤なってリセットしてくださ 
い。 

一 3-9 ぺージ（キーレスエントリー) 

一 3-1 3ぺージ 

(携帯リモコン電池消耗警告灯） 


C 冬期に入る前の準備 ） 


ウインドーウオツシヤー液 


ま結を防ぐため、外気温に応じた割合で 
配合してください。 


〈マツダ純正ウォッシャー液の場合> 


使用地域•季節 

薄める割合 

凍結温度 

通常 

原液 1 に水 3 

約 一 7 で 

温暖地の冬期 

原液 1 に水 2 

約- 10 で 

寒冷巧の冬期 

原液 1 に水 1 

約 一 20 で 

極寒冷地の冬期 

原液のまま 

約一 50 で 


5] キーを格納します。 


5] 携帯リモコンが正常に作動するか確 
認します。 






































6. おまとの上手なつまおいかた/寒冷時の取巧い 


バツテリー 



バッ テリ —の液量や比重を点検してくだ 
さい。寒くなるとバッテリーの性能が下 
がり、弱っているバッテリーではエンジ 
ンがかかりにく くなります。 

一 2-3 ぺージ 

(バッテリーの液面を点検ずる） 


冷却水 


エンジン内部の腐食およびま結防止のた 
め、指定の冷巧水をお使いください。 

一 8-1 ぺージ（サービスデータ） 

ーメンテナンスノート（日常点検） 


P 柄アドバイス- 

冷ま P 水の濃度点検および交換は、マツ 
ダ販売店へお申しせけください。 


P 柄アドバイス- 

雪の降らない時季は、通常のワイパー 
ブレー ドのご使用をおすすめします。 


冬用タイヤ、タイヤチェーン、 
輪止め 


雪道や凍結路を走行するために必要で 
す。 



スノーブ レー ド（別売り） 


スノーブしード（降雪地用ワイパーブ 
レード）は、金属部分をゴムでおおって 
雪の付着を少なくするものです。標準装 
備のワイパーブレードでは、降雪時に雪 
が付着し、ふき取りにくくなることがあ 
りますので、必要に応じて交換してくだ 
さし、。 

ムを忌 I _ 

高速走行時は、通常のワイパーブレー 
ドよりふき取りにくくなることがあり 
ます。その場合には、車のスピードを 
落としてください。 


出発の前に 


屋根に積もった雪 


出発の前に取り除いてください。走行時 
に落下して、視界をさまたげるおそれが 
あります。 
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6. おまとの上手なつまあいかた/寒あ時の取扱い 


ワイパーの凍結 


めるま湯をかけて氷を溶かします。溶か 
したあとは、再びま結しないように水分 
をふき取ってください。凍結したまま無 
理にワイパーを作動させると、ブレード 
部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイ 
バーが故障したりするおそれがありま 
す。 



ガラス面の雪や霜 


プラスチックの板り）を使うと、ガラ 
スを傷つけずに落とせます。 



ドアの凍結 


めるま湯をドアキーの巧を避けてかけま 
す。ドアが開いたあとは水分をふき取っ 
てください。ま結したまま無理に開けよ 
うとすると、ドアまわりのゴムがはがれ 
たり、破厦したりするおそれがありま 
す。 



を記 _ 

パワースライドドア（タイプ別装備） 
の場合、開閉可能かを手動で確認して 
から、自動開閉操作を行なってくださ 
い。：東結したまま操作を繰り返ずと、 
故障の原因となりまず。 


靴に付着した雪 


乗車するときによく落としてください。 
そのまま乗車すると、ペダル操作時に 
滑ったり、車内の湿気が多くなってガラ 
スがくもりやすくなったりします。 



























6. おまとの上手なつまおいかた/寒冷時の取扱い 


〔 雪道を走行ずるとき ） 


雪道や凍結路はゆっくり走行 


A ミち思 _ 

スピードを控えめにし、急発進、急加 
速、急ブレーキ、急八ンドル、急激な 
エンジンブレーキなど r 急 J のつく運 
転はしないでください。雪道や凍結路 
はお面が滑りやずく、スリツプ事故を 
起こずおそれがあります。 



ブレーキの 効き具合を確認 


ブレーキを置に付着した雪や氷が凍結し 
て、ブレーキの効きが悪くなることがあ 
ります。 

•周囲の安全を確かめてからほ连でブ 
しーキペダルを数回踏み、ブレーキの 
効きを確かめてください。 

•ブレーキの効きが悪いときは、効きが 
回復するまで低速で繰り返しブレーキ 
ペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のし 
めりを乾かしてください。 


冬用タイヤ、タイヤチェーン 
を装着 


雪道やま結路では、冬用タイヤまたは夕 
イヤチェーンを装着してください。 

•走行する地区の条例などにしたがって 
装着してください。 

一 6-5 ぺージ 

(タイヤ交換ずるときは) 
一 6-1 2ぺージ 

(タイヤチェーンを装着するとき） 


フェンダー裏側に付着した雪 
を取り除く 


雪道を走行すると、フ I ンダーの裏側に 
雪が付着してタイヤと接触し、八ンドル 
の切れが悪くなることがあります。 

• ときどき車を止めてフ I ンダーの裏側 
を点検してください。雪の塊が付着し 
ているときは、周囲の部品を傷つけな 
いように雪を取り除いてください。 



駐車ずるとき 


パーキングブレーキ 


パーキングブレーキがま結すると曲除で 
きなくなります。 




























6. おまとの上手なつまあいかた/寒あ時の取扱い 


•長時間駐車するときはパーキングブ 
レーキをかけず、セレクトレバーを回 
に入れ、輪止め（市販品）をします。 


凍結防止剤が散布しておる道 
を走行したあとは 


すみやかに凍結防止剤を洗い落としてく 
ださい。とくに車体の下まわり、足まわ 
りを念入りに洗ってください。放置する 
とサビの原因となります。 

ま結を防ぐため、洗車後はドアまわりな 
どの水分をふき取ってください。 

• ドアキーの巧を避けて洗車してくださ 
し、。キー巧がま結すると、ドアが解錠 
できなくなります。 

•ドアまわりのゴム部品の水分は、とく 
によくふき取ってください。ま結する 
と、ドアが開かなくなります。 



80J314 


屋外に駐車ずるときは 


注記 _ 

■軒下や樹木の下には駐ましないでく 
ださい。積雪や落雪でまの屋根がへ 
こむことがあります。 

■降雪時に長時間駐まするときは、ア 
ンテナを取り外してください。 

一 5-1 5ぺージ（アンテナの脱着） 


■駐まずるときはワイパーアームを立 
ててください。雪の重みでワイパー 
アームがをおしたり、ブレード部 
(ゴムの部分）がガラスに;ま結した 
りずることがありまず。 



排気管のまわりが雪でおおわ 
れたときは 



排気管のまわりが雪でおおわれたまま 
エンジンを回転させないでください。 
排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素 
中毒のおそれがあります。 
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6. おまとの上手なつまおいかた/寒冷時の取扱い 


〔 タイヤチェーンを装着ずるとき） 


タイヤチェーン 


この車に適合したマツダ视正品を装着し 
てください。適合するタイヤチェーンに 
ついては、マツダ販売店にご相談くださ 
い。 

_ 

•適合品な外を装着しないでくださ 
い。ブレーキ配管や車体を損傷ずる 
おそれがあります。 

•走行中にいつもと違ラ音がずるとき 
は、ただちに停まして点検してくだ 
さい。タイヤチェーンが切れたり、 

—部が外れたりしてま体に当たる 
と、ブレーキ配管や車体を損傷ずる 
おそれがあります。 


ムを思 I _ 

•タイヤチェーンを装着して走行する 
ときは、ま全およびタイヤチェーン 
保護のためスピードを控えめ （30 
km / hW 下）にし、急発進、急加速、 
急ブレーキ、急八ンドル、急激なエン 
ジンブレーキなど r 急 J のつく運転を 
したり、突起や巧を柔り越えたりし 
ないでください。 

• ABS の場合、タイヤチェーンを装着 
ずると正確なタイヤ回転速度が検出 
できなくなって、正常に作動しない 
場合があります。 


を記 _ 

タイヤチェーンを装着したまま、雪の 
ない舗装路を走行しないでください。 
路面が損傷したり、タイヤチェーンの 
摩耗が早まつたりしまず。また、 4 WD 
まの場合、駆動装置に無理な力がかか 
り、故障の原因となりまず。 


タイヤチェーンを装着ずる前に 


■ タイヤチェーンは前輪に装着 

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆 
動輪ベースの 4 WD です。後輪にはを着 
しないでください。 


■応急用スペアタイヤ（別売り） 
には装着できません 

前輪がバンクしたときは、応急用スペア 
タイヤを後輪につけ、外した後輪の標準 
タイヤを前輪につけてから、タイヤ 
チェーンを前輪に装着します。 


■ ジャッキアップに適したま全 
な場所で装着 

7-10 ぺージ の 「タイヤ交換の準備」 の 

の、间をお読みください。 


■ フルホイールキャップを外し 
てから装着 

フルホイールキャップの傷つき防止のた 
め、キャップを外してからタイヤチェー 
ンを装着します。 キャップの外しかたは 
7-10 ぺージ をお読みください。 


タイヤチェーンの装着 


タイヤチ；!:ーンに付属の取あ説明書をよ 
くお読みください。 




























7. 万一のとき 

パンク . 7-2 

バッテリーあがり . 7-15 

ヒユーズ切れ . 7-16 

電球切れ . 7-20 

才ーバーヒー h . 7-25 

その他 . 7-26 














7. 万一のとま/パンク 



応急修理セツ h の収納場所) 


荷室のフ□アボード （1) 下にあるラゲッ 
ジアンダーボックス巧）に収納されて 
います。 



パンクしたときは 


タイヤバンク応急修 S セツトをお使いく 
ださい。 

•別売りの応急用スペアタイヤを使用す 

るときは、 7-9 ぺージ の 「応急用スぺ 
アタイヤ（別売り）の取扱い」 な降の 

項目をお読みください。 


〔タイヤパンク応急修理セッり 

このセットは、標準タイヤがバンクした 
ときに応急的に使用するものです。バン 
クしたタイヤはすみやかにマツダ販売店 
で修理または交換してください。 



(3) ホイールナットレンチ 

(4) ジャッキバー (5) ジャッキ 

(6) タイヤパンク応急修理セット 

• 使用後は、所定の位置に収納してくだ 

さし、。 

•ジャッキは、完全に縮めてから収納し 
てください。 



(1) エアコンプレッサー 
の 修理剤ボトル （3) を入ホース 
(4) 延長ホース（修理剤あき取り用） 
(己）コア回し 

(6) バルブコア（予備） 

(7) を度制限シール 

(8) セツト付属の取扱説明書 
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7. 万一のとま//じ/ク 


A ミ主意 _ 

■応急修理剤は、飲用すると健康に害 
があります。もし誤って飲用したと 
きは、できるだけたくさんの水を飲 
み、ただちに医師の該案を受けてく 
ださい。 

■応急修理剤が目や皮膚に付着したと 
きは、できるだけ早く水で洗い流し 
てください。異常を感じたときは、 
医師の診察を受けてください。 

■保管ずるときは、お子さまが誤って 
手を軸れないよラに所定の位置に収 
納してください。 


を記 _ 

■エアコンプレッサーは、自動まタイ 
ヤ専用です。その他の目的で使用し 
ないでください。 

■エアコン プレッサーは DC 1 2 V 専用で 
す。他の電源での使用はできません。 
■エアコン プレッサーを使用するとき 
は、故障を防ぐため次のことをお守 
りください。 

• 10分が上連続して使用しない 
•防水加工がされていないため、降 
雨時などは水がかからないよラに 
ずる 

•砂やほこりなどを吸い込ませない 
• 使用中に動作がおそくなったり、 
本体が熱くなったりしたときはす 
ぐにスイッチを OFF にして、30分 
な上放置する 
•分解、改造などをしない 
•強い衝撃や圧力を加えない 


応急修理セツトの点検 


定其月的に点検してください。 

• 応急修理剤ボトルに表示されている有 
劲期限の確認 


•期限が切れる前に、新品と交換して 
ください。 

•アクセサリーソケット電源の確認 
• エアコンプレッサー作動の確認 
•エンジンスイッチを ACCi にし、 
エアコンプしッサーの電源プラグを 
アクセサリーソケットに差し込んで 
行ないます。 


タイヤの応急修理のしかた 


タイヤ接地部に刺さった紅やネジなどに 
よる軽度のパンクは、タイヤパンク応急 
修 S セットで応急修理できます。 


を記 _ 

タイヤに刺さつた舒やネジなどは抜か 
ないでください。タイヤの損傷が大き 
くなったり、そこからの空気漏れで修 
理時の空気充填ができなくなったりず 
るおそれがありまず。 


■次のよラな場合は、タイヤの 
応急修理ができません 

マツダ販売店や JAF などの口ードサービ 
ス事業者にご連絡ください。 


•応急修理剤の有効期限 （1) が切れてい 
る（有効期限はボトルのラベルに記 
載） 































7. 万一のとま/パンク 


• タイヤの接地面に長さ4 171の]^(上の切 
り傷や刺し傷に）がある 



•タイヤの側面に傷 （3) を受けている 



• タイヤの空気がほとんど巧けた状態で 
走行した 

•タイヤがホイールリム （4) の外側へ 
完全にかれている 



•ホイールリム （4) が破厦または変形 
している 



•タイヤが2本な上バンクしている（修 
理剤はタイヤ1本分です） 


■タイヤ応急修理のしかた 

Y\ 他車にを意をラながすため、非常点 
一一滅表示灯を点滅させます。他車の通 
斤のじやまにならず、巧全に作業が 
でき、地面が硬くて平らな場所に車 
を移動します。 

つパーキングブレーキをしっかりとか 
けます。 

■セレクト レバーを 回に入れ、エ 
ンジンを止めます。 

必要に応じて、停止表示板（別売 
り）を置きます。 

3同乗者がいるときや重い荷物をのせ 
一一ているときは、車からおろします。 
タイヤバンク応急修理セツトを取り 
出し、を入ホースをねじ込む前に、 
修理剤ボトルをよく振ります。 













7. 万一のとま//じ/ク 



82K301 


^修理剤ボトルのキャップ （1) を外 
^し、中ぶたに）を外さずにを入 
ホース （3) をねじ込みます。 



ち]タイヤバルブからキャップ （4) を 
一一反時計方向にまわして外します。 
コア回し （5) の後ろ（凸部）でバ 
ルブ内のバルブコア （6) を押し、 
タイヤに残った空気を完全にあきま 
す。 



ち]コア回し（已）でバルブコア （6) 
—を反時計方向にまわして外します。 


■バルブコアは再使用します。汚れ 
ないようにきれいなところへ保管 
します。 



JK 

ン 

ク 


A 注意 1_ 

バルブコアを外すとき、タイヤに空気 
が残っているとバルブコアが飛び出ず 
ことがありまず。慎重に外してくださ 
い 0 


てを入ホースのを （7) を外し、ホー 
—スの先端をタイヤバルブに差し込み 
ます。 


Q — (7) 

♦ 
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82K298 
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7. 万一のとま/パンク 


^修理剤ボトルを逆さまにして持ち、 
手で何回も圧迫し、修理剤をすべて 
タイヤ内にを入します。 

•空になったボトルは、修理剤のあ 
き取りに必要なため、タイヤ交換 
または修理を化頼するときにマツ 
ダ販売店にお渡しください。 

•こぼれた修理剤は、ふき取るかそ 
のまま乾燥させてからはがしま 
す。 



5] 注入ホースをタイヤバルブから引き 
一—抜き、コア回し巧）でバルブコア 
(6) をタイヤバルブにしっかりと 
ねじ込みます。 

■外しておいたバルブコアが';ちれて 
いたり紛失したりした場合は、夕 
イヤパンク応急修 S セット内にあ 
る予備のバルブコアをご使用くだ 
さし、。 



エアコン プ レッサーの 側面から、 
—ホー スを取り出します。 

yyi エアコンプレッサーのホース （8) 
—先端の口金をタイヤバルブにねじ込 
みます。 



了3エアコンプレッサーのスイッチが 
— OFF になっていることを確認しま 
す。電源プラグ （9) をアクセサリー 
ソケット (10) に差し込み、エンジ 
ンスイツチを IACC ] にします。 



エアコンプし ッサーの スイッチ 
— (11) を ON にし、空気を入れま 
す。タイヤ空気圧が指定空気圧にな 
るまで昇圧させます。 






































7. 万一のとま/八ンク 



•指定空気圧まで昇圧するには、約 
己分程度が必要です。日分が内に十 
分昇圧しないときは、ジャッキで 
タイヤを地面から浮かせて手で2 
〜3回が上まわし、修理剤をタイ 
ヤ全体にいきわたらせてから、再 
度昇圧操作を行ないます。 

一 7-11 ぺージ 

(ジャッキアップ） 

• タイヤがホイールリムから外れて 
いる場合は、空気がもれないよう 
にリムとタイヤのすき間をなくす 
よラにしてから、コンプレッサー 
を作動させます。（すき間がなくな 
れば空気圧が上がります。） 

• 空気圧が十分高くならないとき 
は、タイヤがひどい損傷を受けて 
いる可能性があります。この場合 
は、本修理セットによる応急修理 
ができません。マツダ販売店や 
」AF などの□ー ドサービス事業者 
にご連絡ください。 

•空気を入れすぎたときは、コンプ 
レッサーのホース先端の口金をゆ 
るめて、空気を抜きます。 


A を思 1_ 

•コンプレッサーを作動させていると 
きは、タイヤの近くに立たないでく 
ださい。万ーバーストなどした場合 
に、けがのおそれがあります。 
•タイヤがふくらむと、タイヤがリム 
部にはまり込みます。指などをはさ 
まないよラに注意してください。 



•コンプレッサーの起動•停止は、コ 
ンプレッサー本体のスイツチで行 
なってください。 


•コンプレッサーは10分な上連続して 
作動させないでください。故障につ 
ながるおそれがあります。 


P 柄アドバイス- 

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの 
開口部に貼付してある空気圧ラベルで 
確認できます。 


W 指定空気圧まで昇圧できたら、修理 
一一剤をタイヤ内にゆきわたらせるた 
め、コンプしツサーを収納し、ただ 
ちに走行します。スピードを控えめ 
にして、急加をや急八ンドル、急ブ 
レーキなどはせず、慎重に運転して 
ください。 




























7. 万一のとま/パンク 


約10分間または5 km 程度走行した 
— ' ら、タイヤ空気圧を コン プレッサー 
の空気圧計で確認し ます。 空気圧が 
130 kPa り.3 kgf/cm2) な上あれ 
ば、パンク応急修理の完了です。再 
度、指定空気圧に調整してくださし、。 
•コ ンプレッサーの空気圧計でタイ 
ヤ空気圧を測定するときは、ホー 
ス先端の 口金を タイヤバルブにね 
じ込んだあとに、一度スイッチを 
ON にして コン プレッサーを作動 
させます。そのあと、すぐにスイッ 
チを OFF にしてから、空気圧を確 
認します。 

•走行後、タイヤ空気圧が130 kPa 
未満にイ氏下していた場合は、本修 
S セットによる応急修巧ができて 
いないことを示しています。走行 
を中止して、マツダ販売店や JAF 
などの□-ドサービス事業者にご 
連絡ください。 


A ミち思 _ 

必ず空気圧のチ I ックを行ない、応急 
修理の完了を確認してください。 


了3異常がなければ、付属の速度制限 
— シールを運転者のよく見えるところ 
に貼ります。十分を意して80 km/h 
が下の速度で走行してください。 



82K359 



次のよラな場所には、速度制限シール 
を貼らないでください。 

■ SRS エアバッグの収納部。万一のと 
きに、エアバッグが正常にふくらま 
なくなるおそれがあります。 

■警告なやスピードメーターが見えな 
くなる位置 


タイヤを応急修理したあとは 


応急修理剤を使用したタイヤは、一時的 

に使用するものです。すみやかにマツダ 

販売店で、タイヤ交換または修 S してく 

ださし、。 

•タイヤ交換または修理を化頼するとき 
は、修理剤を使用したことをならせて 
ください。また、修理剤のあき取りに 
必要なため、空になった修理剤ボトル 
を渡してください。 

•ホイールは、付着した修理剤をふき取 
り、バルブコアを新しいものに交換す 
れば再使用できます。 

■タイヤを修理•再使用するときは、付 
着した修 S 剤をふき取る必要がありま 
す。ただし、タイヤの損傷の程度に 
よっては、再使用できない場合があり 
ます。 

•新しい修理剤はマツダ販売店でご購入 
ください。 




















7. 万一のとま//じ/ク 


急用スペアタイヤ側売り）1 
し の取扱い J 


応急用スペアタイヤ（別売り）は、標準 
タイヤがパンクしたときに一時的に使用 
するものです。バンクしたタイヤはただ 
ちに修 S または交換し、できるだけ早く I 
標準タイヤにもどしてください。応急用I 
スペアタイヤは、標準タイヤに比べて空1 
気圧が高く、幅が細く、直径がややルさ 
いため、次の事項を守ってください。 


■ 定期的に点検ずる 



空気圧や摩耗状態を定期的に点検して 
ください。空気圧不足やタイヤの摩耗 
した状態での使用は、思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。応急用スぺ 
アタイヤの空気圧は420 kPa (4.2 
kgf / cm 2) でず。 


■ 他の車のスペアタイヤを使わ 
ない 



応急用スペアタイヤは、このま専用で 
す。他の車に使用したり、他の車の応 
急用スペアタイヤをこのまに使用した 
りしないでください。思わめ事故につ 
ながるおそれがありまず。 


■ 装着したときの走行は 

A を思 1_ 

• ABS の場合、正確なタイヤ回転速度 
が検出できなくなって、正常に作動 
しない場合がありまず。 

•応急用スペアタイヤは、高速走行に 
は適していません。やむをえず高速 
道おを走行ずる場合は、最低速度 
(法令では高速道路の最お速度は50 
km / h です）に近い速度で走行して 
ください。 



■4 WD までは、その性能が十分に発揮 
できないばかりでなく、駆動系部品に 
悪影響をあたえるおそれがあります。 

■応急用スペアタイヤは、標準タイヤ 
に比べ直径がややルさいため、ま高 
が少しほくなります。突起物などを 
ちり越えるときは、車体を接軸させ 
ないよラに気をつけてください。 


■ 前輪には使用しない 

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆 
動輪べースの 4WD です。前輪がパンク 
したときは、応急用スペアタイヤを後輪 
に装着し、外した後輪の標準タイヤを前 
輪につけてください。 


■ タイヤチェーンは装着できま 
せん 

タイヤチ; L- ンをを着した前輪がパンク 
したときは、応急用スペアタイヤを後輪 
に使巧し、外した後輪の標準タイヤを前 
輪につけてからタイヤチェーンを再装着 
してください。 





























7 -万一のとき/パンク 


C タイヤ交換の準備 ） 

別売りの応急用スペアタイヤが準備でき 
ない場合は、タイヤパンク応急修理セッ 
卜をご使用ください。 

一 7- 2ぺージ 

(タイヤパンク応急修理セット） 

了^他車にミち意をうながすため、非常点 
U 滅表示灯を点滅させます。他車の通 
行のじゃまにならず、安全に作業が 
でき、地面が硬くて平らな場所に車 
を移動します。 

クパーキングブしーキをしっかりとか 
* ~ ' けます。 

•セレクト レバーを 回に入れ、エ 
ンジンを止めます。 

必要に応じて、停止表示板（別売 
り）を置きます。 


^交換するタイヤに）と対角線の位 
置にあるタイヤの前後に、輪止め 
(1) (市販品）を置きます。 



工具、ジャッキ、応急用スペアタイ 
ヤを取り出します。同乗者がいると 
きや重い荷物をのせているときは、 
車からおろします。 

• 万ージャッキが外れたときに足な 
どをはさまないために、取り出し 
た応急用スペアタイヤは、交換す 
るタイヤの近くの車体の下に置い 
てくださし、。 



—柄アドバイス- 

応急巧スペアタイヤを i 也面に置くとき 
は、ホイール表面を上にすると傷つき 
にくくなります。 


5] フルホイールキャップを外します。 
•傷つき巧止のため、ジャッキバ_ 
(3) の先端にホ （4) をあて 
がってホイールキャップの間に差 
し込み、こじて外します。 


















7. 万一のとま//じ/ク 


ホイールナットしンチ（日）でホ 
イールナット4個を反時計方向にま 
わし、手でナットが軽くまわるくら 
いまでゆるめます。 



ジャッキアップ 


ジャッキアップする前に、パーキングブ 
レーキをしっかりとかけてください。 
■セレクトしパーを回に入れ、エンジ 
ンを止めてください。 



万ージャッキが外れると、身体がはさ 

まれ重大な傷害を受けたり、車が動き 

出して思わめ事故につながったりする 

おそれがあります。ジャッキアップず 

るときは次のことをお守りください。 

■地面が硬くて平らな場所でジャッキ 
アップしてください。 

•ジャッキは、タイヤ交換またはパン 
ク修理だけに使用してください。 

■ジャッキはこの車に付属のものを使 
用し、他の車のものは使用しないで 
ください。また、この車のジャッキ 
を他のまに使用しないでください。 

■ジャッキは必ず指定された位置にか 
けてください。指定な外の位置に 
ジャッキをかけると、ジャッキが外 
れたり、車を損傷したりずるおそれ 
がありまず。 

■ジャッキで必要な上にまを持ち上げ 
ないでください。 

■ジャッキでまを持ち上げているとき 
は、車の下にもぐったり、エンジン 
をかけたり、まをゆすったりしない 
でください。 

•ジャッキアップするときに、ジャッ 
キの上や下に物をはさまないでくだ 
さい。 

■複数のジャッキを使用して、複数輪 
を同時にジャッキアップしないでく 
ださい。 
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7 -万一のとき/パンク 



T1 ジャッキバー取り付け部を手でまわ 
してジャッキをにげ、ジャッキ頭部 
の凹み部を車載ジャッキ指定位置に 
軽く接触させます。 

を]ジャッキ頭部を軽くゆすって、 
— ^ジャッキ頭部の凹み部が指定位置に 
はまっているか確認します。 



う~ジャッキに、ジャッキバーとホイー 
—^ルナットしンチを取り付けます。 
(次の図参照） 

• ジャッキバーは次の図のように、 
ホイールナットしンチの巧に差し 
込みます。 

^ホイールナットレンチをまねして、 
— ' タイヤが地面から少し離れるまで、 
車体を慎重に持ち上げます。 



だ）ジャッキバー 
口） ホイールナツトレンチ 
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7. 万一のとま//じ/ク 


〔タイヤの取付け•取外し） 


ホイールナットを外して、タイヤを 
~取り外します。外したタイヤは、車 
体の下に置きます。 

P 机アドバイス- 

タイヤを地面に置くときは、ホイール 
表面を上にすると傷つきにく くなりま 
す。 


3次の場所の'方れや異物を取り除きま 
一 ' す。 

•交換するホイールの取付け面 （1) 
■車体側の取付け面（八ブ面） （2) 

• ボルトやホイールナツトのねじ部 
(3) 

•ホイールナットのテーパー面 （4) 
■ホイール巧のテーパー面（己） 



•上図は代表例です。お車のタイプ 
により異なります。 


■このとき、ボルトやナットのねじ 
部、ホイールのボルト巧につぶれ 
や亀裂などの異常がある場合は、 
マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 



■前記の場所に巧れや異物、つぶれや 
亀裂などの異常があると、走行中に 
ホイールナットがゆるむことがあり 
ます。 

■ナットやボルトに、オイルやグリス 
を付着させないでください。必要议 
上にナットを締め過ぎて、ボルトが 
巧れるおそれがあります。 


JK 

ン 

ク 


ホイールナツトのテーパー面 （4) 
が、 ホイール巧のテーパー面（己） 
に軽く接触するまで、手で時計方向 
にまわして締めます。 
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7. 万一のとま/パンク 


車体の下に置いたタイヤを取り出 
—'し、タイヤが i 也面に接触するまで 
ジャッキを下げます。 

ち^ホイールナットしンチを巧用して、 
—ホイールナットを次の図の順序で2 
〜3回に分けて締め付けます。 

締め付けトルク： 85 N • m 
(870 kgf • cm ) 

•ホイールナットレンチの柄の先端 
にかかる力は330 N 巧4 kgf ) 
を目安にしてください。 

• すべてのホイールナットが確実に 
締まっていることを確認してくだ 
さし、。 




■ホイールナットが確実に締まってい 
ないと、ボルトやブレーキ部品を損 
傷したり、ホイールが外れたりずる 
など、思わめ事故につながるおそれ 
がありまず。トルクレンチ（巿販品） 
を使用せずにタイヤ交換した場合は、 
できるだけ早くマツダ販売店で締め 
付けトルクの点検を受けてください。 

■ホイールナットレンチを足で踏んだ 
り、バイプや棒などを追加して締め 
付けたりすると、ナットを締め過ぎ 
てボルトが損傷し、事故につながる 
おそれがあります。 


P 柄アドバイス- 

規定の締めせけトルクで締める場合 
は、トルクレンチ（巿販品）のご使用 
をおすすめします。 


^フルホイールキャップを付けます。 
•タイヤの空気を入口 （6) と 
キャップの切り欠き部分を合わせ 
てから、確実に巧し込みます。 



〔タイヤを交換したあとは) 

• 工具とジャッキを所定の位置に収納し 
てください。 

• タイヤを交換してしばらく走行したあ 
と、ホイールナットにゆるみがないか 
確認してください。 

^ _ 

タイヤを交換したあと、車体の振動な 

どの異常を感じたときは、ただちにま 
全な場所に停まし、マツダ販売店にご 
連絡ください。 


































7. 万一のとま/パツテリーあがり 


こ バッテリーあがりとは ） 


次のようなときは、バッテリーがあがっ 
ています。 

•エンジンをかけよラとしても スター 
夕一がまねらない。または、まねって 
も回転が弱くてエンジンがかからな 
い。 

•ヘッドライトが極端に暗かったり、 
ホーンの音が/」、さかったりする。 


〔バツテリーあがりのときは J 

ブースターケー ブルと、 12 V バッテリー 
を使用している他のバッ テリー正常車が 
あれば、エンジンの始動ができます。 

~ Y ] 1本目のブースターケーブルを①一 
~②の順序で接続し、2本目のブース 
夕ーケーブルを③一④の順序で接続 
します。 


① バッ テリーあがり車の©端子 

② バッテリー正常車の©端テ 

③ バッテリー正常車の©端子 

④ バッテリーあがり車のエンジン本体 

(エンジンマウントの ボルトなど） 



(2) 正常車のバッテリー 


•①〜④の数き は、ブースター ケ_ 
ブルを接続する順序を表していま 
す。 


3バッテリー正常車のエンジンを始動 
—'し、エンジンの回転を少し高めに保 
ちます。 


3 


4 


5 


バッテリーあがり車のエンジンを始 
動します。 


取り付けたときとをの順序で、ブー 
ス ターケーブルを外します。 

お近くのマツダ販売店でバッテリー 
を 完全充電し ます。 




■パ' ッテリーからは水素ガスが発生して 
います。水素ガスは、火気や火巧に引 
火ずると爆発のおそれがありまずの 
で、次のことをお守りください。 

•パ’ッテリーを充電ずるときやブー 
ス ター ケーブルを つなぐと きは、 
必ずバッテリー液面を確認してく 
ださい。バッテリー液面が下限 
(2) が下のままで充電などする 
と、バッテリーの発熱や爆発のお 
それがあります。また、バッテ 
リーの寿命を縮めるおそれがあり 
まず。 

バッテリー捕充液を上限 （1) ま 
で補給してから、充電などを行 
なってください。 


( 1 ) 

( 2 ) 


- UPPER LEVEL - 

- LOWER LEVEL - 
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7. 万一のとま/パツテリーあがり 



• 充電は火気のない風おしのよいと 
ころで、ずべてのバッテリーキヤッ 
プを外して行なってください。 

• ④の接続のときに、バッテリーが 
あがったまの曰端子につながな 
いでください。発生した火巧が水 
素ガスに引义し、爆発のおそれが 
あります。バッテリーから離れた 
エンジン本体などに接続してくだ 
さい。 

• 乾いた布でバッテリーをふかない 
でください。静電気が発生して引 
火のおそれがありまず。 

■パ’ッテリー液は希硫酸でず。目や皮 
膚につくと、失明などの重大な傷害 
を受けるおそれがあります。万一、 
付着したときは、ずぐにを量のきれ 
いな水で洗ミ争し、医師の診察を受け 
てください。 


A 注意 ] _ 

■ブースターケーブルは確実に接続し 
てください。エンジン始動時の振動 
などでブースターケーブルが外れる 
と、フアンベルトや冷却フアンに卷 
き込まれるおそれがあります。 

•シヨート防止のため、ブースター 
ケー ブルの© 端子は、 バッテリーの 
©端子なかの部分（曰端子、ボ 
デー、ブラケットなど）と接触させ 
ないでください。 

• I 才ートマすック寿 は押しがけがで 
きません。 


防ぐためには 


• エンジンを停止したままライトをつけ 
たり、長時間ラジオ（タイプ別装備） 
などを聞いたりしないよラにしましよ 
ラ。 

• 渋滞などで長時間アイドリングを続け 
ている場合は、電装品の使巧を極力避 
けてください。 

一 2-3 ぺージ 

(バッテリーの液面を点検ずる） 


〔ヒューズが 切れたときは) 

電気装置が作動しないときや、電球が切 
れていないのにランプが点灯しないとき 
は、ヒューズ切れが考えられます。 

•ヒューズは、エンジンルーム内と運転 
席足元にあります。 

•装備仕様の違いにより、所定の位置に 
ヒューズがない場合があります。ま 
た、装備がなくてもヒューズだけがあ 
る場合があります。 


エンジンルーム 内の ヒューズ 



:ツテリ— 
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(1) メインヒューズボックス 
だ）リレーボックス 




































7. 万一のとま/ヒューズ切れ 


■ リレーボックス内のヒユーズ 

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側 
にあります。 


[ 

]□ 

□ □□ 


1 


14 15 

1 

1 




1 


12 3 4 5 ¢ 

7 8 

9101 

12 13 


USE THE DESIGNATED FUSES 
AND RELAYS ONLY. 


•次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 
装備を表しています。 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 


H/L 

2 已 A 

へッ ドライト 

2 

DCDC 

30A 

DCDC コン 
バータ ーNo 1 

3 

H/LR 

] 己 A 

へツ ドライト 

(ち） 

4 

H/L L 

] 己 A 

へツ ドライト 

店） 

己 

THR MOT 

1 己 A 

ス □ツ トル 
モーター 

6 

円 

15A 

燃料噴射装置 

7 

CVT 
が 1) 

] 已 A 

CVT 

ST2 

がの 

30A 

スターター 
モーター 

8 

FOG 

15A 

フォグランプ 

9 

DCDC 2 

30A 

DCDC コン 
バータ ーNo 2 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 

10 

CPRSR 

lOA 

コンプレッサー 

11 

RDTR 

30A 

ラジエーター 

フアン 

12 

PSD R 

20A 

パワースライド 
ドア佑） 

13 

PSD L 

20A 

パワースライド 
ドア（左） 

14 

H/L 

HI/SOL R 

1 巳 A 

ディスチャージ 
へッ ドライト 
(ち） 

15 

H/L 

HI/SOL L 

1 巳 A 

ディスチャージ 
ヘッドライト 
(左） 


※りアイドリングストップシステム非 
装備車 

X 2) アイドリングストツプシステム装 
備車 


運転席足元のヒューズ 



(1) 運転席足元のヒューズ （ A ) 
だ）運転席足元のヒューズ旧) 


7-17 
































































7. 万一のとま/ヒューズ切れ 


■運転席足元のヒューズ （ A ) 

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり 
ます。 



•次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 
装備を表しています。 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 


ST 

30A 

スターター 

2 

B/U 

2 己 A 

室内灯 
オーディオ 

3 

P/W 

30A 

ノてワー 
ウインドー 

4 

P/WT 

注） 

20A 

ノのーウインドー 
タイマー機能 

5 

BLW 

2 己 A 

ブロヮー 
フアン 

6 

D/L 

20A 

ドア□ック 

7 

目 CM 

lOA 

艮 CM 

8 

RADIO 

ISA 

ラジオ 

9 

HTR RWIP 

lOA 

ヒーター 
リヤヮイパー 

10 

WIP 

20A 

フ□ントワイパー 
ウオツシヤモータ 

11 

BACK 

lOA 

後退灯 

12 

A/B 

lOA 

エアバッグ 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 

13 

ACC 

1 己 A 

アクセサリー 

ソケット 

14 

RR DEF 

20A 

リヤ 

デフォツガー 

15 

STL 

1 己 A 

電動八ンドル 
□ック 

16 

STOP 

lOA 

制動灯 

17 

HORN 
HA 之 

1 己 A 

ホーン 

非常点滅表示灯 

18 

TAIL 

lOA 

尾灯 

19 

DOME 

lOA 

室内灯 

20 

IGl SIG 

lOA 

パワー 

ステア リング 

21 

MTR 

lOA 

木ーター 

22 

IG COIL 

1 己 A 

イグニツシヨン 
コイル 

23 

A 巨 S/ESP 

lOA 

ABS 


を） P / WT のヒューズを外したり交換し 
たりしたときは、はさみ化み防止機 
構の初期設定を行なってください。 

一 3-28 ページ（はさみ込み防止 
機構の初期設定のしかた） 
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■運転席足元のヒューズ旧） 

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり 
ます。 



•次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 
装備を表しています。 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 


— 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

3 

ESP 2 

10A 

ESP 

4 

A-STOP 

10A 

アイドリングストップ 
コント□- ラー 


運転席下のヒューズ 

跨イプ別装備 I 


7. 万一のとま/ヒューズ切れ 



(り運転席下のヒューズ 
だ）固定つめ 


ヒューズの表は、運転席下にあるボック 
スのカノて一裏側にあります。 

■ボックスのカバーは、助手席側の固定 
つめ2か所に）を巧しながら外します。 



USE THE DESIGNATED 
FUSES ONLY 


70K 70060 


•次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 
装備を表しています。 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 


ACC2 

lOA 

ラジオ 

2 

RADIO 

DOME 

1 已 A 

ラジオ 
メーター 

3 

CVT 

15A 

CVT 

4 

CVT 

PUMP 

15A 

電動オイル 
ポンプ 
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7. 万一のとま/ヒユーズ切れ 

C ヒューズの点検と交換 ) 

ヒューズの点検■交換には、ヒューズあ 
き（ほ背ヒューズ用、市販品）および交 
換用ヒューズ（別売り）が必要となりま 
す。点検-交換の際は、マツダ販売店に 
ごち談ください。 


点検•交換のしかた 


Y ] エンジンスイッチを [ Lock I ( OFF ) 
一一にします。 

3エンジンルーム内のリレーボックス 
—および運転席下のヒューズ（タイプ 
別装備）では、ボックスのカバーを 
外します。 

^故障の状況から、点検すべきヒュー 
—ズをヒューズの表で確認します。 
ヒューズ抜き（市販品）をヒューズ 
に差し込んで引きあき、ヒューズが 
切れていないか点検します。 

切れているときは、同じ容量の 
—ヒューズと交換します。 

•交換したヒューズがすぐに切れる 
ときは、電気系統の故障が考えら 
れます。マツダ販売店で点検を受 
けてください。 



(1) 正常なヒューズの例 
だ）切れたヒューズの例 



ヒューズは、同じサイズで同じ容量の 
ものと交換してください。サイズの違 
ラヒューズ、容量の大きいヒューズ、 
針金、銀紙などを使用ずると、配線が 
お損したり火災が発生したりする原因 
となりまず。 


電球の点検 


ライトやランプ、方向指示器/非常点滅 
表示ななどを点灯または点滅させて、電 
球切れがないか点検してください。 

P 柄アドバイス- 

•制動灯は他の人に見てもらう力、、壁 
などを利用して点検してください。 
•メー ター内の方向指示器表示なの点 
滅が異常に连くなったときは、方向 
指示器/非常点滅表示灯の電球切れ 
が考えられます。 


へツドライトなどのレンズ内 
面のくもり 


しンズ内面に大粒の水滴がついていると 
きやランプ内に水がたまっているとき 
は、マツダ販売店で点検を受けてくださ 

い。 

P 柄アドバイス-1 

へッドライトやリヤコンビネーション 
ランプなどは、ランプ内外の温度差に 
より一時的にレンズ内面がくもること 
がありますが、機能上の問題はありま 
せん。（窓ガラスがくもるのと同じ現 
象です） 
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7. 万一のとま/電巧切れ 


〔電球を交換ずるときは ） 

電球が切れているときは、ワット数およ 
び型式が同一の電球と交換してください。 
電球のワット数および型式は、サービス 
データ （8-4 ぺージ） をご覧ください。 
•電球を交換しても点灯しない、または 
すぐ切れるときは電気系統の故障が考 
えられます。マツダ販売店で点検を受 
けてください。 


を記 _ 

八ロゲン電球を扱ラときは、巧脂類が 
付着していない、きれいな手袋をはめ 
てください。使用時電巧が高温になる 
ため、素手で扱ってガラス部分に油な 
どが付着ずると、発熱による早期電巧 
切れのおそれがあります。 


A 注思 

電球を交換ずるときは、次のことをお 

守りください。 

■ま全で平らな場所に駐車し、パーキ 
ングブレーキをしっかりとかけてく 
ださい。 

■電球が十分に冷えてから行なってく 
ださい。ミ肖な直後は熱くなるため、 
やけどのおそれがあります。とくに 
八ロゲン電球（ヘッドライト）が高 
温になりまず。また、エンジンルー 
ム内の電球は、エンジンが十分に冷 
えてから交換してください。 

■八ロゲン電巧は高圧ガスを封入して 
いるため、とくに慎重に扱ってくだ 
さい。割れるとガラスが飛散して、 
けがのおそれがあります。 

■車両の部品などで手や腕などをけが 
しないよラ、長袖の上着と手袋を着 
用してください。 



へツドライト 


yi ボンネットを開きます。 

^ 一 3-29 ぺージ（ボンネット） 

^カプラー （1) は、カプラー本体を 
一一しっかり持って車両後方へまっすぐ 
引いて外します。 

ゴムカバーに）は、ツマミを引い 
て外します。 



51K0180 


7-21 































7. 万一のとま/電巧切れ 


止め金を図の夕印のように、巧しな 
—力《ら上方にずらして固定フックから 
外します。 



P 柄アドバイス- 

止め金の固定状態は、電球近くの巧 
(3) をとおして車両前方からも確認 
できます。 



82K339 


非分解式ランプ 


次のランプは非分解式のため、電球のみ 
の交換はできません。ランプ本体の交換 
となります。点検-交換の際は、マツダ 
販売店にご相談ください。 

•方向指示器/非常点滅表示灯 りエン 
ダー ） 

■八イマウントストツプランプ 


その他の一般的な電球 


電球ソケットおよび電球の取外し/取付 
けは、次の方まで行ないます。 


^電球を外します。交換後は、外した 
ときと逆の手順でもとにもどしま 
す。 
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7. 万一のとま/電巧切れ 


■ 電球ソケットの取外し/取付け 

•ソケットをランプ本体から取り外すと 
き （1) は、ソケットを反時計方向に 
まわして引き抜きます。 

•取り付けるとき （2) は、ソケットを 
ランプ本体の切り欠きに合わせて差し 
込み、時計方向にまわします。 



■ 方向指示器/非常点滅表示な 
(前面）、車幅灯 

ボンネットを開け、 エンジン ルーム内か 
ら交換します。 



(1) 方向指示器/非常点滅表示灯 
(前面、 A タイプ） 

だ）車幅灯 ( A タイプ） 


■ 電球の取外し/取付け 

2つのタイプがあります。 

• A のタイプは、図のように巧き差しす 
るだけです。 

■ B のタイプは、次のようになります。 
•取り外すときは、電球を巧しながら 
反時計ち向にまわします。 
•取り付けるときは、電球を巧しなが 
ら時計ち向にまわします。 


電 

球 



川取外し だ）取付け 
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7. 万一のとま/電巧切れ 


■ リヤコンビネーションランプ 

バックドアを開け、ランプ全体を外して 
から交換します。 

•ボルト2個は、プラスドライバー(ホ 
販品）などで外します。 

■ランプ本体は、車両の後方へ引いて外 
します。 



(1) 制動な/尾灯 ( B タイプ） 

(2) 方向指示器/非常点滅表示灯 
(後面 B タイプ） 

(3) 後退な ( A タイプ） 


■ 香号な 

^バックドアを開け、ロアトリム 
一一 (1) を外します。 

•クリップ （2) 11個は、マイナス 
ドライバー(市販品）でこじって 
外します。 



^アツパートリム （3) を外します。 

■トリム上側のクリツプ2個 （4) は、 
中央部を先のとがったもので"力 
チツ"と音がするまで巧し込んで 
から外します。 

•トリム下側のクリツプ4個巧）は、 
トリムとドア本体との間に指を入 
れて引き外します。 



82K272 


を記 _ 

アツパートリムの上側を固定している 
クリツプは、中央部を強く押しずぎな 
いでください。クリツプがかれにくく 
なったり、クリツプ中央部が脱落した 
りするおそれがあります。 


^電球をかします。交換後は、外した 
ときと逆の手順でもとにもどしま 
す。 



(6) 番号灯 ( A タイプ) 












































7 .万一のとま/才ーバーヒート 


( ノ T ーノ V — L —卜と W ) 

次のようなときは、オーバーヒートです。 

■メーター内の水温警告なが点灯 
•エンジンルームから蒸気が立ちのぼっ 
ている 



エンジンルームから蒸気が立ちのぼつ 
ているときは、ボンネットを開けない 
でください。慕気や熱湯が吹き出し 
て、やけどのおそれがあります。 


水温警告な 


化 

82K082 


;令ま P ファンの作動を確認し、水温警 
告灯が;'肖灯するのを待ってエンジン 
を止めます。 

•:令ま P ファンが作動していないとき 
や、水温警告灯が;'肖なしないとき 
は、ただちにエンジンを止め、マ 
ツダ販売店にご連絡ください。 


メー•タパネル内にあります。 

■エンジン回転中に、エンジン;令巧水温 
が高くなると点滅します。また、エン 
ジン;令却水温が異常に高くなったとき 
は点灯します。 

一 3-56 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 


〔才ーバーヒートしたときは) 


1 車を安全な場所に止めます。 


3エンジンをかけたままでボンネット 
一一を開けて、エンジンルーム内の風通 
しをよくします。 

• エンジンルームから蒸気が立ちの 
ぼっているときは、ボンネットを 
開けずに次の手順を行なってくだ 
さし、。 

一 3-29 ぺージ（ボンネット） 


^エンジンが十分に冷えてから、冷巧 
—水の量やホースなどからの水漏れを 
点検します。 



ラジェーターキ ヤップは、 ェンジンが 
十分に冷えてから外してください。ェ 
ンジンが 熱いときは;令却水に圧力がか 
かっているため、蒸気や熱湯が吹き出 
してやけどのおそれがあります。 
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7 .万一のとま/才ーパーヒート 


5] 冷却水の量が不足しているときは補 
—給します。 

• 水漏れなどの異常があるときは、 
マツダ販売店にご連絡ください。 

• 冷ま P 水がなく、やむをえず水だけ 
を補給したときは、できるだけ早 
くマツダ販売店で冷が水の点検ま 
たは交換をしてください。 


発炎筒 


•発あ筒は、巧手席足元の左側面のホル 
ダーに取り付けています。 

• 点火すると約5分間発炎します。踏切 
や高速道路などの危険な場所で故障し 
たときに、非常用信号として使用しま 
す。 

•使巧方法は発炎筒に記載されていま 
す。あらかじめよく読んでおいてくだ 
さし、。 

•発あ筒に表示されている有効巧限が切 
れる前に、新品と交換してください。 
発あ筒はマツダ販売店でご購入くださ 



い。 




■お子さまにはさわらせないでくださ 
い。やけどや火災などの思いがけな 
い事故を起こずおそれがあります。 

■必ずホルダーに保管してください。 

■点义ずるときは、筒先を顔や身体に 
向けないでください。やけどのおそ 
れがありまず。 

■ガソリンなどの可燃物の近くでは使 
用しないでください。火災の原因と 
なります。 

•トンネル内など、換気が悪い場所で 
発お筒を使用すると、煙で視界が悪 
くなりまず。トンネル内での合図は 
非常点滅表示灯をご使用ください。 


故障したときは 


故障したときの連絡先は 


お買い求めの マツ ダ販売店や J AF などの 
口ードサービス事業者にご連絡くださ 
し、。 


停止表示板を常備ずる 


万一のために、停止表示板（別売り）を 
車に備えてください。高速道路や自動車 
専用道路では、車の後方に停止表示板を 
置くことが法令で義務づけられていま 
す。 
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路上で故障したときは 


車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を 
点滅させます。必要に応じて停止表示板 
(別売り）や発あ筒で他車にミ主意をラな 
がします。 



全員車から降り、ガードしールのかなど 
安全な場所に、すみやかに避難してくだ 
さい。 


踏切内で動けなくなったときは 


脱輪など、踏切内で動けなくなったとき 
は、ただちに踏切の非常ボタンを押して 
ください。 



7. 万一のとま/その他 

踏切の非常ボタンがわからないときは、 
発あ筒で列車に合図してください。 



エンストした車を少し移動さ 
せるときは 


踏切や交差点などでエンストして動けな 
くなったときは、付近の人に巧しても 
らって、車を安全な場所まで移動させて 
ください。 

このとき、セレクトレバーを回に入れ 
ます。 



P か n アドバイス- 

エンジンスイッチを START ! の位置 
で保持して緊急避難的に車を動かすこ 
とはできません。 
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7. 万一のとま/その他 


けん引してもらラときは 


•しツカー車でけん引するとき、 4 WD 
車は必ず4輪を持ち上げてください。 
2 WD 車は4輪または駆動輪である前輪 
を持ち上げてください。 

•故障車を移動するには、車両運搬車を 
利用する方まもあります。 

• エンジンがかかっていても車が動かな 
かったり、いつもと違う音がしたりす 
るときは、駆動装置の故障が考えられ 
ます。 

けん引する前に、マツダ販売店にご連 
絡ください。 



4 WD 車は、前輪だけまたは後輪だけ 
を台まにのせた（車輪が回転できな 
い）状態で絶対にけん引しないでくだ 
さい。車が台まから飛びだすなどの思 
いがけない事故につながるおそれがあ 
りまず。また、駆動装置が破損する原 
因となります。 



ロープけん引 ） 

ロープを かける位置は 


□-プは、けん引フック （1) にかけます。 
•けん引フックカバー (2) は、慎重に 
引き抜いてください。 



を記 _ 

•このまで他まをけん引することはで 
きません。 

■フロント側およびリヤ側に装備され 
ている※印のフックは、車を輸送ず 
るときの固定用フックです。けん引 
には使用しないでください。フック 
や車体が破損ずるおそれがありま 
す。 
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7. 万一のとま/その他 


ロープでけん引してもらラと 
きは 


yi けん引フックに□ープをかけます。 

■ プをかけるときは、できるだ 
け同じ側で水平にかけてくださ 
し、。 


を記 _ 

けん引中に、口ープがバンパーを傷つ 
けるおそれがあるときは、あらかじめ 
バンバーを外してください。 


3 □-プの中間に白いホ （30cm 平方 
一ーム乂上）をつけます。 



う1エンジンはかけたままにします。 
■エンジンがかからないときは、エ 

ンジンスイッチを IlockI ( off ) 

な外の位置にします。 

•八ンドルを左右にまわして、八ン 
ドル□ックが解除されているか確 
認します。 



エンジンがかからない車の運転は 


•エンジンスイッチを [LOCK ( OFF ) 
の位置にしないでください。八ンド 
ルがロックされてまわせなくなりま 
す。 

■ブレーキ倍力装置が働かないため、 
いつもより強めにブレーキペダルを 
踏んでください。 

■パワーステアリング装置が働かない 
ため、通常より大きな力をかけて操 
作してください。 


A ミま思 I _ 

故障やバッテリーあがりなどで八ンド 
ルロックが偶除できないときは、 □- 
プでけん引しないでください。 


セレクトレバーを凶に入れます。 


P 柄アドバイス- 

故障やバッテリーあがりなどで、 エン 
ジンスイッチをに凶にしてブレーキ 
ペダルを踏んだ状態でもセレクトレ 
バーを回から他の位置へ動かせない 
ときは、 3-83 ぺージ の手順でシフト 
ロックを解除してください。 
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7. 万一のとま/その他 


けん引中は□-プをたるませないよ 
ラにします。追突防止のため、前の 
車の制動灯をよく見て運転してくだ 
さし、。 

■後続車にを意をラながすため、け 
ん引される車は非常点滅表示灯を 
点滅させてください。 



長い下り坂や急な下り坂があるとき 
は、口ープけん引をせず、レツカー車 
を依頼してください。 エンジン ブ レー 
キがまったく 効かないため、 下り坂で 
ブ レー キペダルを踏み続けるとブ レー 
キ装置が過熱して、 ブレーキが効かな 
くなるおそれがありまず。 


を記 _ 

•けん引ずるまは、急発進などけん引 
フックや口ープに大きな衝撃が加わ 
る運転をしないでください。けん引 
フックや車体が破損するおそれがあ 
りまず。 

■やむをえず口ープでけん引してもら 
うときは、トランスミッション保護 
のため、速度30 km / h が下、走行距 
離30 km な内にしてください。 


〔万一、 事故が起きたときは） 


処置のしかた 


事故の続発を防ぐため、他の交通の 
~さまたげにならない安全な場所に車 
を移動し、エンジンを止めます。 

^負傷者がいるときは、医師、救急車 
一一などが到着するまでの間、安全な場 
所で応急手当を行ないます。ただ 
し、頭部に傷があるときは、そのま 
まの姿勢で動かさないようにしてく 
ださい。その場合でも、後続事故の 
屯、配があるときは、巧全な場所に移 
動します。 

う^事故が発生した場所、状況、負傷者 
一一や負傷の程度などを警察官に報告 
し、指示を受けます。 

J/Tl 巧手方、事故の状況をメモします。 


5] ご購入された販売店や保険会社へ連 
一一絡します。 


外傷がなくても医師の診断を 
受けましよラ 


後遺症が出るおそれがあります。 

























8 -サービスデータ 


項 目 

データ 

燃料 

使用燃料 

無鉛レギユラーガソリン 

タンク容量 

30 L 

エンジン 

オイル 

グレード 

エンジン 

オイル名 

API サ- 
ビス分類 

SAE 粘度 

使用温度範囲 
(外気温で） 

夕 ーボ 
なし車 

純正モーターオイル 
ゴールデン SM 

SM 

己 W -30 

—之己〜40 

純正モーターオイル 
コールデン ECO SN 

SN 

0 W -20 

— 3 己〜40 

純正モーターオイル 
ゴールデン ECO SM 

SM 

0 W -20 

— 3 己〜40 

ターボ車 

純正モーターオイル 
ゴールデン SM 

SM 

己 W -30 

—之己〜40 

規定量 

オイル交換時 

2.7 L 

オイル、オイルフイルター 
同時交換時 

2.9 L 

トランス 

ニツンヨン 

オイル 

グレード 

スズキ CVTF グリーン2 

規定量 

6.0 L 

トランス 
ファーオイル 
(4 WD 車） 

グレード 

スズキ4輪スーパーギヤオイル 75 W -8 已 
(SAE 75 W -85. API GL - 5相当） 

規定量 

0.5 L 

リヤデファ 
しンシャル 
オイル 
(4 WD 車） 

グレード 

スズキ4輪スーパーギヤオイル 75 W -8 已 
(SAE 75 W -85、 A 円 GL -5 巧当） 

規定量 

1.0 L 


•油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、 「乂ンテナンスノート」 をご覧くださし、。 
•指定外の CVT オイルは絶対に入れないでください。 
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8. サー ビス デー タ 


項 目 

データ 

冷却水 

グレード 

スズキ视正スーバー□ングライフクーラント（青色） 

規定量 

ターボなし車 

3.2 L 

ターボ車 

3.4 L 

ウォッシャー液 

グレード 

ウインドーウォッシャー液 

タンク容量 

1.5 L 

ブレーキ液 

グレード 

ブレーキフルード BF-3 (D0T-3) 

スパーク 

プラグ 

タイプ 

NGK : LKR7 团8 ( イリジウム） 

DENSO : IXU22HPR (イリジウム） 

電極のすき間 

0.7〜0.8 mm 

バッテリー 

タイプ 

アイドリングストツプシステム 
非装備車 

38B20L 

アイドリングストツプシステム 
装備車 

M-42 

フロント 
ブレーす 

ディスク厚さ 
(制 

ソリッド 

ディスク 

基準値（新品時） 

1 2.0 mm 

限度値 

1 0.0 mm 

ベンチしーテツド 
ディスク 

基準値（新品時） 

1 7.0 mm 

限度値 

1 5.0 mm 

リヤブレーキ 

ドラム内径 

m 

基準値（新品時） 

1 80.0 mm 

限度値 

182.0 mm 

ブレーキ 
ペダル 

遊び 

1〜8 mm 

床板との 
すき間 

80 mm が上 

〔踏み込み力300 N (31kg 干)〕 

パーキング 
ブレーキペダル 

踏みしろ 

6〜8ノッチ〔踏み込み力300 N (31kgf)〕 


• 指定外のブレーキ液は絶巧に入れないでくださし、 


※点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。な 
お、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロ；>^ーターやキヤリノくーゲージによ 
る測定が必要です。マツダ販売店にご相談ください。 
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8. サービスデータ 


項 目 

データ 

フアンベルト 

たわみ量 
[100 N 
(lOkgf) で 
押したとき〕 

エアコン 

コンプし ツサー 側 

ホ斤ロロロザ 

り〜7 mm 

再張時 

7〜8 mm 

発電機側 

新 口を ロザ 

7〜8 mm 

再張時 

10〜] 2 mm 

コンプぃサ-側 

発電機側 \Jv 

82K80CnO 

八ンドル 

遊び 

日〜30 mm (ホイール外周） 

タイヤ 

□ーテーシヨン 

5,000 km 走行ごと 
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8. サー ビス デー タ 

■ 電球の容量 


名 称 

ワット数 
(型式） 

名 称 

ワット数 
哩式） 

ヘッドライト 

60/55 W ( H 4) 

制動灯/尾灯 

21 W /5 W 
( P 21/5 W ) 

車幅灯 

已 W ( W 5 W ) 

方向 
指示器 
/非常 
点滅 
表示灯 

前面 

21 W 
( WY 21 W ) 

後退灯 

16 W ( W 16 W ) 

番号灯 

已 W ( W 5 W ) 

側面が）フ I ンダー 

己 W 

室内な 

low 

後面 

21 W 
( PY 21 W ) 

八イマウントストツプ 
ランプ(^) 

LED 


※側面の方向指示器/非常点滅表示灯、八イマウントストップランプは、ランプ本体の 
交換となります。 


■ タイヤ/ホイール 

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部 
に貼付してある 「空気圧ラベル」 で確認してください。 


タイヤの空気圧 


タイヤの 種類 

タイヤサイズ 

空気圧 

標準タイヤ 

155/65 R 13 73 S 

240 kPa (2.4 kgf / cm 2) 
260 kPa (2.6 kgf / cm ?) 

165/55 R 14 72 V 

応急用スペアタイヤ（別売り） 

T 105/80 D 13 

420 kPa (4.2 kgf / cm ?) 


ホイールのサイズ 


タイヤ 

適合ホイール 

リムサイズ 

インセット 

取付ピッチ円直径 
( PCD ) 

巧己/ 6 日 R 13 73 S 

13 X 4.00 B 

45 mm 

100 mm 

165/55 R 14 72 V 

14 x 4 ]/2」 

50 mm 


タイヤチェーン 

この車に適合したマツダ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについて 
は、マツダ販売店にご相談ください。 
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8. サー ビス デー タ 


ウォッシャータンク 

ブレーキフルードリザーバー 

タンク 

エアクリ —ナー 
CVT オイルしベルゲージ 
リしーボックス 
メインヒューズボックス 

エンジンオイルレベルゲージ 化) 


(8) エンジンオイルフイラー 
キャップ 

(9) フアンベルト 

(10) ラジエーターキャップ 

(11) 冷却水リザーバータンク 

(12) バッテリー 


※エンジン オイル レベルゲージ は、上図で示す向きで差し込んでください。 

向きが異なると、 エア クリーナーケースと干渉したり、差し込み不十分となったりす 
るおそれがあります。 


エンジンルームをのぞいて 


イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。 



N)/ \)y \―/ N) / N) / N)/ 

2 3 4 5 6 7 
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8. サー ビス データ 


次の機能は、必ずお]期設定してください 


項目 

機能 

巧期設定が必要なとき 

パワーウインドー 

一 3-26 ぺージ 

はさみ化み防止機能 

一 3-28 ぺージ 

バッテリー端子やヒューズ C 7-16 
ページ 参照）を外すなどしたとき 


_こんな機能が設定切替え（カスタマイズ）できまず_ 

セキュリティアラームな外の設定切替えについては、マツダ販売店にご相談くださし、。 


項目 

機能 

巧期設定 
(工場出荷時） 

設定切替え時 

プッシュボタンス 
タート&アドバンス 
トキーレスエント 
リーシステム 

プッシュボタンスタート&アド 
バンストキーレスエントリーシ 
ステムの各発信機の機能 

一 2-27 ぺージ 

あり 

なし 

携帯リモコン電池;'肖耗警告灯の 
点灯（約15秒間） 

一 3-1 3ぺージ 

あり 

なし 

携帯リモコン検出範囲外警告ブ 
ザーの吹鳴 （1 回） 

一 3-73、 3-77 ぺージ 

なし 

あり 

アンサーバック機能 

一 3-10 ぺージ 

非常点滅表示灯/室内なによる 
合図 

非常点滅表示 
灯/室内灯 

室内灯のみ 

車外ブザーによる合図 

あり 

なし 

セキュリティ 

アラーム 

一 3-22 ぺージ 

セキュリティアラームモード 

警報モード 

警報なし 
モード 

エコドライブ 
インジケーター 

一 3-62 ぺージ 

エコドライブインジケーターの 
点灯 

あり 

なし 
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9. さくいん 


数字 


4WD 車の運転 . 2-25 


凸 

A 巨 S (アンチ□ックブしーキシステム） 

警告灯 . 3-56、 4-29 

装置 .4-27 

ACC 表示灯 .3-6 K 3-71 


Q 

CD プしーヤー . 5-16 

CVT (運転） . 3-85 

CVT (セレクトレバー) . 3-81 


且 

EDR (イベントデータしコーダー) 

.4-26 

ENGA-STOP OFF スイッチ .3-94 

ENG A-STOP 警告灯 . 3-59、 3-91 

ENG A-STOP システム 

(アイドリングストツプシステム） 

. 3-91 

ENG A-STOP 表示灯 .3-61 、 3-91 



に ON 表示灯 . 3-61、 3-71 

に OFIX. 3-42 


に OFIX アンカー . 3-42 

に0円X対応チャイルドシート 
固定専用金具 . 3-42 


D 

R (リバース）ポジション警告ブザー 
.2-20.3-85 


且 

S (スポーツ）モードスイッチ…… 3-83 
S (スポーツ）モード表示 • • • • 3- 60、 3- 84 


SRS エアバッグ警告灯 

. 3-日日、4-7、 4-26 

SRS エアバッグシステム••••2-22、 4-1 日 
SRS サイドエアバッグシステム ••• 4-1 己 


Q 

アームレスト（ひじ掛け） . 已 -46 

アームレストボックス . 已 -46 

アイドリングストップシステム 

(ENG A-ST0P システム） .3-91 

アクセサリーソケット . 已 -4 己 

アシストグリップ . 己-48 

アルミホイール 

タイヤ交換の準備 .7-10 

タイヤチェーン .6-12 

アンサーバック機能 .3-10 

アンテナ . 己-14 



イベント データレコーダー (EDR) 


.4-26 

イモビライザー警告灯 . 3-58、 3-70 

イモビライザーシステム .3-70 


Q 

ウインドー 

ウインドーロックスイッチ .3-27 

後席ウインドー .3-28 

パワーウインドー .3-26 

フロントウインドーガラスの 

手入れ .6-3 

ウェアインシケーター . 目-日 

ウォッシャー液 . 6-7、8-2、 8-5 

ウォッシャースイッチ .3-66 


B 

エアコン、ヒーター 

才ー ト エアコン . 已-7 

吹出し口 . 5-2 

7ニュアルエアコン . 5-3 














































9 -まくいん 


B 

エコ ドライブ . 2-30 

エコ ドライブインジケーター…… 3-62 

エンジンオイル . 2-之9、3-58、 8-1 

エンジン警告灯 .3-57 

エンジンスイッチ .3-69 

エンジンスイッチ照明 .3-72 

エンジンスイッチもどし忘れ 

警告ブザー .3-79 

エンジンのかけかた .3-76 

エンジンフード（ボンネット） .3-29 

エンジンブレーキ .2-13 

エンジンルームをのぞいて .8-5 

エンジンを止めるときは .3-78 

エンスト .7-27 


D 

オイル（エンジンオイル） 

. 2-之9、3-58、 8-1 


応急用スペアタイヤ 

取扱い .7-9 

才ーディオ .5-14 

才ート エアコン . 己-7 

オートマチック車 

運転 .3-87 

セレクトしバー .3-81 

才ーバーヒート .7-25 

お子さま用シートの 

シートベルトによる固定 .4-8 

お子さま用シートの 

選択に ついて .4-10 

お子さまを乗せるときは .2-4 

オド^-夕 一( 積算距離計） .3-50 


Q 

力ードケース .5-43 

外気導入（エアコン、ヒーター) 

.5- 5、 5-10 

外装のお手入れ .6-2 

ガソリン（燃料） .2-19.8-1 

可倒式アシストグリップ . 日-48 


仮眠するときは . 2-16 

冠水した場所 . 2-1 日 

寒冷時の取扱い .6-7 


E1 

キ ー( エンジンキ ー).3-2 

キースイツチ（エンジンスイツチ） 

. 3-69 

う —ナンノてープレート .3-3 

う —しスエン hU . .3-9 

キックダウン . 3-85、 3-88 

給油 .2-1 8、3-31、 8-1 


D 

空気圧 .8-4 

くもり取り（デフ□スター) . 己-2 

くもり取り（リヤデフォッガ ー) •一 3-68 

クリープ現象 . 2-20、 3-84 

車のお手入れ .6-2 

グ□-ブボックス . 已-42 


D 

警告灯•表示灯の見かた . 3-53 

警告 ブザー 

R (リバース）ポジション 

警告ブザー .2- 20、 3-8 日 

エンジンスイツチもどし忘れ 

警告ブザー . 3-79 

警告ブザーが鳴ったときは .1-7 

携帯リモコン検出範囲外 

警告ブザー . 3-73、 3-77 

シート ベルト 警告ブザー .4-3 

パーキングブレーキ 解除忘れ 

警告ブザー . 3-80 

八ンドルロック未作動警告ブザー 

. 3-79 

ライト消し忘れ警告ブザー…… 3-63 
リクエストスイッチ未作動 

警告ブザー . 3-14 

携帯電話 . 2-12 

携帯リモコン . 3-11 
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9. さくいん 


携帯リモコン車外持ち出し警告••- 3-74 
携帯リモコン電池ミ肖耗警告灯 

.3-1 3、 3-59 

携帯リモコン閉じ込み防止機能••- 3-14 


携帯リモコンの電ミ也交換 .6-6 

警報を置 . 3-22 

けん引 . 7-28 

工具 .7-2 

光軸調整ダイヤル . 3-64 

後席シート . 3-36 

航続可能距離 . 3-50 

故障したときは . 7-26 

サー ビス データ .8-1 

サンバイザー . 已 -40 

シートアンダーボックス 

(助手席） . 已-46 

シートバックポケット（助手席）•一 5-48 

シートヒーター(運転席） . 3-34 

シートヒータースイッチ 

(運転席のみ） . 3-34 

シートベルト .4-2 

シートベルト巧を□-ド 

リミッター .4-7 

シートベルト警告灯 . 3-55 

シートベルト警告ブザー .4-3 

シートベルトプリテンシ ヨナー .4-6 

事故が起きたときは . 7-30 

室内装備 . 5-39 

室内灯 .5-39.8-4 

シフト□ック . 3-82、 3-89 

ジャッキ（収納場所） .7-2 

ジャッキアップ 

(タイヤチェーン) . 6-12 

ジャッキアップ 

(パンクしたとき） . 7-11 


集中ドアロック 

(パワードア□ック） .3-8 

充電警告灯 .3-58 

樹脂部品などの手入れ .6-4 

出発の前に . 2-2 

ジュニアシート . 2-5.4-1 K 4-19 

瞬間燃費 .3-50 

シヨッピングフック . 己-48 

B 

水温警告灯 .3-56.7-25 

スタック（立ち往生） .2-15 

スノ ーフレード .6-8 

スピードメーター(を度計） .3-50 

スペアタイヤ（応急用スペアタイヤ） 

取扱い . 7-9 

ス ポーツ （S) モー ドスイッチ .3-83 

ス ポーツ （ S ) モード表示…… 3-60.3-84 

スライドドアク □- ザー .3-16 

スライド レバー . 3-33、 3-36 


凸 

セキュリティアラーム （警報装置) 


.3-22 

セキュリティアラーム 

インジケーター .3-61 

セレクトレバー 

操作 .3-81 

セレクトレバー位置表示 .3-59 

洗車 .6-2 

前照灯(へッドライト） 

. 3-62、7-21、 8-4 

前席シート .3-32 

D 

走行中の注意 .2-11 

速度計（スピード—夕 一）.3-50 
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9. ま < いん 


Q 

夕ーボ車の運転 .2-2 己 

タイマー□ック機能 .3-11 

タイヤ .6-5 

応急修理 .7-3 

応急修理したあとは .7-8 

空気圧 .8-4 

交換したあとは .7-14 

交換するときは .6-5 

交換の準備 .7-10 

チェーン .6-12 

パンク応急修理セット .7-2 

冬用タイヤ .6-8 

ホイールサイズ .8-4 

□—テーシヨン .6-5 

輪止め .2-1 6、 6-8 

立ち往生（スタック） .2-1 己 

暖機運転 .2-30 

Q 

チェーン（タイヤチェーン） .6-1S 

チケットホルダー(サンバ'イザー) 

. 日-40 

チャイルドシート . 2-日、4-8、 4-11 

チャイルド プルー フ .3-9 

駐車するときは .2-1 6、3-89、 6-10 

チルトステアリング .3-48 

己 

停止表示板 . 7- 26、 7-27 

低水温表示灯 .3-60 

デフロスター 

(エアコン、ヒーター) . 己-2 

デフロスタースイツチ . 日-12 

電球 

電球の交換（ランプ類） .7-21 

電球の点検 .7-20 

ワッ h 数（ランプ類） .8-4 

点検 . 2-之、 8-1 

電源が切り替わらないときは…… 3-73 

電源の切替え .3-72 

電池交換(携帯リモコン） .6-6 



ドア .3-4 

ドアの開閉 .3-2 

ドアミラー . 3-46 

ドアミラー角度調節スイッチ…… 3-46 

ドアミラー格納スイッチ . 3-47 

ドアミラー ヒーター スイッチ…… 3-48 

ドア□ック解除機能 .3-8 

凍結防止剤 . 6-2、 6-1 1 

凍結路 . 6-10 

登降坂変速制御 . 3-8 日 

時計 . 日-20 

トランスミッション警告灯 . 3-58 

トリップ^-夕一(区間距離計）•- 3-50 
ドリンク ホルダー . 5-44 


Q 

内気循環 (エアコン、 ヒーター） 

. 己-5、日-10 

内装のお手入れ .6-3 

長い荷物を積むとき（助手席シート） 
. 3-35 



日常点検 . 之-2 

D 

燃費 

瞬間燃費 . 3-50 

平均燃費 . 3-50 

燃料 .2-19.8-1 

燃料給油 口 . 3-31 

燃料計 . 3-日之 

燃料残量警告灯 . 3-56 

燃料タンク容量 .8-1 
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八 


パーキングブレーキ 

解除忘れ警告ブザー . 3-80 

寒冷時の取扱い . 6-10 

操作 . 3-79 

ブレーキ警告灯 . 3-54 

八イド□プしーニング現象 .2-14 

八イビーム（へッドライト上向き） 

表示灯 . 3-60 

八イマウン h ストップランプ .8-4 

はさみ化み防止機構 .3-22.3-28 

発炎筒 . 7-26 

バックアイカ;>(ラ . 5-35 

バックウインドーガラスの 

室内側の手入れ .6-4 

バックミラー(ルームミラー)…… 3-45 

バッテリー .6-8 

バッテリーあがり . 7-15 

バニテイーミラー 

(サンバイザー) . 5-40 

八□ゲンへッ ドライト .7-2K8-4 

パワーウインドー . 3-26 

パワーステアリング警告灯 .3-57 

パワースライドドア .2- 21、 3-1 目 

パワースライドドアスイッチ…… 3-20 

パワースライドドアボタン .3-21 

パワースライドドア^インスイッチ 

. 3-18 

パワードア□ック .3-8 

パンク 

応急修理 .7-3 

タイヤ交換 . 7-10 

番号灯 .7-24.8-4 

半ドア警告灯 . 3-59 

八ンドルロックが 

解除できないときは . 3-70 


八ン ドル ロッ ク未作動警告ブザー 

. 3-79 



ヒーター(エアコン） . 5-2 

才ート エアコン . 5-7 


9- まくいん 


吹出し口 .5-2 

マニュアルエアコン . 5-3 

非常点滅表示灯 .7- 23、 8-4 

非常点滅表示灯スイッチ .3-65 

必読！ .2-2 

ヒューズ切れ .7-16 

日よけ（サンバイザー) .5-40 

ヒルホールドコント □ ール .3-94 



ブースターケーブル .7-15 

プッシュ表示灯 . 3-60、 3-71 

プッシュボタンスタート&アドバンスト 
キーしスエントリーシステム •••3-71 

フューエルキャップ .3-31 

フューエルリッド .3-31 

フリーズマーク .5-1 1 

フしフラットシート .3-44 


フルホイールキャップ(取付け） *••7-14 
フルホイールキャップ(取外し） •••7-10 
ブレーす 

ブレー年;ィ焚 .8-2 

ブレー年警告灯 .3-54 

ブレーキ倍力装置•‘ 2-1 3、3-78、 7-29 

ブレー年ペダル .8-2 

フロントシート .3-32 


フロントワイパー/ウオツシヤー 


スイ ツチ 


3-66 



平均燃費 .3-50 

ペースメーカー .2-27 


へッドライト（前照灯） 

. 3-62、7-21、 8-4 

へッ ドライト上向き（八イビーム） 

表示灯 .3-60 

ヘッドレスト 

後席 .3-37 

前席 .3-34 

べビーシート . 2-5.4-1 K4-19 
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9. ま < いん 


〇 

ホイールキャップ(取付け） .7-14 

ホイールキャップ(取外し） .7-10 

ホイールサイズ .8-4 

方向指示器 . 7-23、 8-4 

方向指示器スイッチ .3-6 己 

方向指示器表示灯 .3-60 

ホーンスイッチ .3-67 

保冷機能付助手席アッパー 

ボックス . 日-41 

ボンネット .3-29 


マニュアルエアコン .5-3 

万一のとき .7-1 


ミフー 

ドアミラー .3-46 

バニテイーミラー .5-40 

ルームミラー .3-45 


夕一の照明 .3-52 

— 夕一の見かた .3-49 


油圧警告灯 .3-58 

雪道を走行するとき .6-10 


横風が強いときは .2-14 


ライト消し忘れ警告ブザー .3-63 

ライトスイッチ .3-62 

ライト点灯表示灯 .3-60 

ラゲッジアンダーボックス .7-2 

ラジエーター キャップ . 7-2 日、 8-5 


ランプ 

室内灯 . 日-39 

電球の交換（ランプ類） . 7-21 

香号灯 . 7-24 

へッドライト .3-62.7-21 

方向指示器/非常点滅表示灯••- 7-23 
リヤコンビネーションランプ••- 7-24 
ワット数（ランプ類） .8-4 

D 

リクエストスイッチ . 3-13 

リクエストスイッチ未作動 

警告ブザー . 3-14 

リクライニングレバー . 3-33 

リバース （R) ポジション 

警告ブザー .2- 20、 3-8 日 

リヤ(後席）シート . 3-36 

リヤコンビネーションランプ 

.7-24.8-4 

リヤデフォッガースイッチ . 3-68 

リヤワイパー/ゥォッシャー 
スイ ッチ . 3-67 


ル 


ルーフアンテナ . 己-14 

ルームミラー . 3-45 

ルームランプ（室内灯） . 5-39、 8-4 

D 

冷却水（ラジェーター液） 

才ーバーヒート . 7-2 日 

寒冷時の取扱い . ら-呂 

規定水量 .8-2 

Q 

ワイパー 

寒冷時の取扱い . 6-8、6-9、 6-1 1 

ワイパースイツチ . 3-66 

ワックス .6-2 


9-6 

















































お問いをわせ、ご相談はおおくのマツダ販売店またはI 
下記へお願いいたしまず。 

マツダ(株コールセンター 

全国共通フリーダイヤル 

画 @01 20-386-91 9 

受付時間 

平日 9:00〜17:00 

± •日-祝日9:00〜12:00 13:00〜17:00 

携帯電話か6もご利用になれまず。 


赞社における個人情報の取扱いは、 
弊社ウェブサイト(こ掲載していまず。 

(http : //WWW. mazda . co . jp ) 
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